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Pielegnacja samochodu

. Odkreci¢ z uszkodzonej opony
kapturek ochronny zaworu.

. Nakreci¢ na zawor opony
koncéwke przewodu do
pompowania opony.

. Przetacznik na sprezarce musi
by¢ ustawiony w potozeniu O.

. Podiaczy¢ wtyczke zasilajacg
sprezarki do gniazdka zasilania
lub do gniazdka zapalniczki.

W celu unikniecia roztadowania
akumulatora, zaleca sie
utrzymywac prace silnika.

10.

11.

12.

13.

Ustawi¢ przetacznik na sprezarce
w potozeniu |. Opona zostanie
wypetniona szczeliwem.

W trakcie oprdézniania pojemnika
ze szczeliwem (ok. 30 sekund)
manometr sprezarki moze
pokazywac cisnienie do 6 baréw.
Nastepnie ci$nienie zacznie
opadac.

Po wttoczeniu catosci szczeliwa
do opony rozpocznie sie jej
pompowanie.

Wriadciwe cisnienie w oponie
powinno zosta¢ osiggniete w
ciggu 10 minut. Cisnienie w
oponach © 335. Po osiggnieciu

wiasciwego cisnienia wytgczy¢
sprezarke.

Jesli zalecane cisnienie nie
zostanie osiggniete w ciggu

10 minut, odtgczy¢ zestaw do
naprawy opon. Przemiescic¢
samochaod o jeden obroét kota.
Ponownie podigczy¢ zestaw do
naprawy opon i kontynuowac
pompowanie przez 10 minut. Jesli
nadal nie mozna osiggna¢
zalecanej wartosci cisnienia,
uszkodzenie opony jest zbyt
powazne. Nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.
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14.

15.

16.

17.

Nadmiar ci$nienia nalezy spusci¢
z opony, korzystajgc z przycisku
znajdujgcego sie nad
wskaznikiem cisnienia.
Sprezarka nie powinna pracowac
przez czas dtuzszy niz 10 minut.

Odtgczy¢ zestaw do naprawy
opon. Wcisnag¢ zaczep na
uchwycie w celu wyjecia z niego
pojemnika ze szczeliwem.
Nakreci¢ koncéwke weza
wypetniajgcego na wolne ztgcze
butelki ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wyptywaniu
szczeliwa. Schowac zestaw do
naprawy opon w przestrzeni
bagazowe;.

Za pomocg szmatki wytrze¢
nadmiar szczeliwa.

Z pojemnika ze szczeliwem zdjgé
naklejke z oznaczeniem
predkosci maksymalneji przyklei¢
ja w polu widzenia kierowcy.
Natychmiast ruszy¢ z miejsca,
aby szczeliwo zostato
rébwnomiernie rozprowadzone w
oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie p6zniej niz po

10 minutach) zatrzymac sig i
sprawdzi¢ cisnienie w oponie. W
tym celu nakreci¢ koncéwke weza
sprezarki bezposrednio na zawor
opony i sprezarki.

\\ry

et

W -

Jesli cisnienie w oponie
przekracza 1,3 bara, nalezy
dopompowac koto, aby uzyskac
wilasciwg warto$¢ cisnienia.
Procedure nalezy powtarza¢ az
do stwierdzenia braku ubytkow
cisnienia.

Jesli cisnienie spadto ponizej
1,3 bara, zaprzestac jazdy.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

18. Schowac¢ zestaw do naprawy
opon w przestrzeni bagazowe;.

Uwaga

Poniewaz przy korzystaniu z
naprawionej opony znacznie
pogarsza sie charakterystyka jazdy,
opone nalezy jak najszybciej
wymienié.

Jesli sprezarka bedzie wydawaé
nienaturalne odgtosy lub nagrzeje
sie do wysokiej temperatury, nalezy
ja wytaczy¢ na co najmniej

30 minut.

Przy cisnieniu 7 baréw otwiera sie
wbudowany zawor bezpieczenstwa.

Uwaga na date przydatnosci
zestawu do uzycia. Po tej dacie
mozliwosci naprawcze zestawu nie
sg gwarantowane. Zwraca¢ uwage
na informacje dotyczace
przechowywania znajdujgce sie na
pojemniku ze szczeliwem.
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Zuzyty pojemnik ze szczeliwem
nalezy wymieni¢. Przy utylizacji
pojemnika nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepisow.
Sprezarki i szczeliwa mozna uzywac
w temperaturach powyzej ok.

-30 °C.

Dofaczone adaptery mogg by¢
uzywane do pompowania innych
przedmiotow, np. pitek, materacy,
todek itp. Znajduja sie pod
sprezarkg. Aby wyja¢ adapter,
wkreci¢ przewdd elastyczny
powietrza od sprezarki i pociagna¢.

Zmiana kota

W zaleznosci od wersji zamiast w
koto zapasowe samochdd moze by¢
wyposazony w zestaw do naprawy
opon ©> 288.

Przed przystgpieniem do zmiany kota
nalezy poczyni¢ nastepujace
przygotowania i zapoznac sig¢ z
ponizszymi wskazéwkami:

m Zaparkowac¢ samochdéd na ptaskim,
twardym i suchym podtozu. Kota
przednie ustawic¢ tak jak do jazdy
na wprost.

m Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybrac 1. lub wsteczny bieg albo
ustawic¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

= \Wyjaé koto zapasowe o> 296.

® Nie zmienia¢ jednoczesnie wiecej
niz jednego kota.

® Podnosnika uzywaé wyfgcznie do
wymiany kota w razie przebicia; nie
stosowaé go do sezonowej
wymiany opon zimowych i letnich.

m Jesli podioze jest migkkie, pod
podnosnik podtozy¢ sztywng
podktadke o grubosci do 1 cm.

m W samochodzie wspartym na
podnosniku nie moze by¢
jakichkolwiek oséb ani zwierzat.

m Nigdy nie wolno ktas¢ sie pod
uniesionym samochodem.

® Nie uruchamiac silnika w
samochodzie wspartym na
podnosniku.

® Przed zamontowaniem kotfa
oczysci¢ nakretki i gwint czystg
Sciereczka.

A\ Ostrzezenie

Nie smarowac sruby, nakretki ani
czopu kota.

/:i?’
‘e

f
rl",

1. Podwazy¢ Srubokretem i zdjgé
kapturki nakretek kota. Zdjg¢
ostone ozdobng kota przy uzyciu
narzedzia specjalnego.
Narzedzia samochodowe &> 281.

Obrecze kot ze stopow metali
lekkich: Podwazy¢ srubokretem i
zdjg¢ kapturki nakretek kota.
Zabezpieczy¢ obrecz kota,
umieszczajgc pomiedzy nig a
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Srubokretem kawatek miekkiej
tkaniny.

N _ h.h___%_!I'?:.‘_,_hr‘,::a-

b -

Obrecze kot ze stopow metali
lekkich ze srodkowg pokrywa
Srub: Odtaczy¢ pokrywe
srodkowag, wktadajac chwytak w
szczeline w emblemacie marki i
pociggajac go, narzedzia
samochodowe &> 281.

2. W zaleznosci od wersji narzedzi
pojazdu © 281 dostepne sg dwa

typy podnosnikow i kluczy do két.

Wersja 1a z niesktadanym
kluczem do két:

Precyzyjnie zamocowac klucz
kolejno do kazdej nakretki i
poluzowac jg o pot obrotu.
Wersje 1b, 2 i 3 ze sktadanym
kluczem do két:

(AN

Roztozyc¢ i precyzyjnie
zamocowac klucz kolejno do
kazdej nakretki i poluzowac jg o
pot obrotu.

3. Upewnic sig, ze podnosnik jest
prawidtowo umiejscowiony pod
jednym z punktéw podparcia.
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Niektore wersje sg wyposazone w
panele progow z zakrytymi
punktami podparcia: nalezy
najpierw zdjg¢ ostone z
odpowiedniego punktu podparcia.

. 3-drzwiowy / 5-drzwiowy
hatchback i 4-drzwiowy
notchback, wersje podnos$nika
1a, 1b i 3,5 281:

Ustawi¢ podnos$nik na wymagang
wysokos¢. Umiescic go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podno$nika w taki
sposob, aby nie magt sie
przesungc.

Zamocowac raczke na
podnosniku i obracaé na
prawidtowo ustawionym
podnosniku, az koto nie bedzie
stykato sie z podtozem.

Sports Tourer, wersja podnos$nika
2, 281:
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Ustawi¢ podnosnik na wymagang
wysokos¢. Umiescic go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podnosnika w taki
sposob, aby nie mogt sie
przesungc.

Podtaczy¢ klucz do kot i
upewniwszy sie, ze podnosnik
jest wiasciwie ustawiony, obracac¢
kluczem, az koto uniesie sie z
podtoza.

. Odkreci¢ nakretki kota.
. Zmieni¢ koto. Koto zapasowe

D 296.

. Nakreci¢ nakretki kofa.
. Opusci¢ pojazd i wyjac

podnos$nik.

. Precyzyjnie zamocowac klucz

kolejno do kazdej nakretki i
dokreci¢ jg. Nakretki nalezy
dokrecac na krzyz. Moment
dokrecania wynosi 140 Nm.

10. Przed zatozeniem ostony
ozdobnej, wyréwnac otwdr na
zawOr z zaworem opony.

Zatozy¢ kapturki nakretek kota.

Zamontowac pokrywe $rodkowg
na obreczach kot ze stopow
metali lekkich.

11. Zatozy¢ ostone punktu podparcia
w wersjach wyposazonych w
panele progow.

12. Schowa¢ wymontowane koto
© 296 i narzedzia samochodowe
D 281.

13. Jak najszybciej skontrolowac
ci$nienie powietrza w oponie
zamocowanego kota, a takze
moment dokrecania nakretek
kota.

Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowacé koto
standardowe.
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Ustawienie do ponoszenia na
podnosniku

Tylne ramie podnosnika nalezy
umiesci¢ centralnie pod wgtebieniem
W progu.

Umiesci¢ ramie przednie podnosnika
pod podwoziem.

Koto zapasowe

W zaleznosci od wersji zamiast w
koto zapasowe samochdd moze byc¢
wyposazony w zestaw do naprawy
opon.

Koto zapasowe mozna sklasyfikowac
jako dojazdowe koto zapasowe w
zaleznosci od stosunku rozmiaru kota
do innych zamocowanych két oraz
obowiagzujgcych przepisow.

Obrecz kota zapasowego jest zawsze
wykonana ze stali.

Przestroga

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
kot, lub wraz z kotami
wyposazonymi w opony zimowe,
niekorzystnie wptywa na
wiasciwosci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Kotfo zapasowe znajduje sie w
przestrzeni bagazowej pod ostong
podtogowa. Jest unieruchomione za
pomocg nakretki motylkowe;.
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W celu wyjecia:
1. Otworzy¢ ostong podtogowa.

2. Tylko 3-drzwiowy hatchback:
wymontowac tylny schowek,
naciskajgc obydwa przyciski.
Ztozy¢ ostone i wyciggna¢
schowek do gory.

3. Koto zapasowe jest
unieruchomione za pomocg
nakretki motylkowej. Odkrecic¢
nakretke, zdja¢ element w
ksztalcie stozka (tylko 3-drzwiowy
hatchback) i wyja¢ koto
zapasowe.

Pod kotem zapasowym znajduje
sie skrzynka z narzedziami
samochodowymi.

4. Jesli po wymianie kota we wnece
na koto zapasowe nie zostanie
umieszczone zadne koto, nalezy
zamocowac skrzynke
narzedziowa, dokrecajac
nakretke motylkowa, i zamknag¢
ostone podtogowa.

Chowanie uszkodzonego kota
petnowymiarowego w
przestrzeni bagazowe;j,
3-drzwiowy i 5-drzwiowy
hatchback

Whneka na koto zapasowe nie jest
przeznaczona do przechowywania
kot o rozmiarze innym niz koto
zapasowe. Uszkodzone koto
petnowymiarowe musi zostac
umieszczone w przestrzeni
bagazowej i przymocowane pasem
zabezpieczajgcym. Narzedzia
samochodowe & 281. Aby
przymocowac koto:

1. Umiesci¢ koto zewnetrzng strong
do gory blisko jednej ze $cian
bagaznika.

2. Przetozy¢ koniec pasa z petlg

przez przedni zaczep
stabilizacyjny po wybranej
stronie.

3. Przetozy¢ koniec pasa z hakiem
przez petle i pociggna¢ az do
silnego zamocowania pasa do
zaczepu stabilizacyjnego.
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4. Przetozy¢ pas przez ramiona
kota, jak pokazano na rysunku.

5. Zamocowac¢ hak do tylnego
zaczepu stabilizacyjnego.

6. Naprezy¢ i zabezpieczy¢ pas za
pomocg sprzgczki.

A\ Niebezpieczenstwo

Jesli w przestrzeni bagazowej jest
przewozone uszkodzone koto
petnowymiarowe, podczas jazdy
oparcia tylnych foteli muszg byé
zawsze ustawione w pozyc;ji
pionowe;j i zablokowane.

Chowanie uszkodzonego kota
petnowymiarowego we wnece
na koto zapasowe, Sports

Tourer i 4-drzwiowy notchback

Pojazdy wyposazone w
petnowymiarowe koto zapasowe:

Uszkodzone koto petnowymiarowe
musi zosta¢ umieszczone
zewnetrzng strong do goéry we wnece
na koto zapasowe i przymocowane
nakretkg skrzydetkowa.

Na wystajgcym kole mozna umiescic¢
pokrywe podiogi.

Pojazdy wyposazone w dojazdowe
koto zapasowe:

Umiesci¢ uszkodzone koto
petnowymiarowe we wnece na koto
zapasowe zewnetrzng strong do gory
i przymocowac przy pomocy nakretki
skrzydetkowej po uprzedniej
wymianie $ruby gwintowanej na
Srube przedtuzajaca, znajdujaca sie
w torbie z narzedziami &> 281. Aby
wymieni¢ srube:
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1. Nasadzi¢ koncowke szesciokatng
klucza do kot, uwazajac aby
pewnie osadzita sie na tbie Sruby.

2. Obroci¢ klucz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby poluzowac $rube.
Wyjac srube.

3. Wyjac srube przedtuzajacyg z
torby narzedziowej & 281 i
dokrecic jg sitg reki, uzywajac
szesciokatnej koncowki klucza do
kot.

4. Umiesci¢ skrzynke narzedziows i
uszkodzone koto zewnetrzng
strong do géry we wnece na koto
zapasowe i przymocowac je,
obracajac nakretke skrzydetkowg
na $rubie w prawo.

Na wystajgcym kole mozna umiescic
pokrywe podtogi.

Przed wtozeniem dojazdowego kota
zapasowego do wneki na koto
zapasowe po wymianie lub naprawie
uszkodzonej opony nalezy wymieni¢
Srube przedtuzajaca na srube krotka.

Chowanie kota zapasowego we
wnece po wymianie kota z
uszkodzong opong

1. Otworzy¢ ostone podtogowa,
odkreci¢ i zdjg¢ nakretke
motylkowa.

Tylko 3-drzwiowy hatchback:
otworzy¢ ostone podtogowa,
wyjac tylny schowek, odkrecic¢ i
wyjac¢ nakretke motylkowg i
element w ksztatcie stozka.

4

!ﬁ

2. Tylko Sports tourer i 4-drzwiowy
notchback z dojazdowym kotem
zapasowym: wymienic $rube

przedtuzajaca na Srube krotka,
uzywajgc szesciokatnej koncowki
klucza do kot.

3. Umiesci¢ narzedzia w skrzynce
lub torbie narzedziowej 5> 281.

4. Umiescic¢ koto zapasowe
zewnetrzng strong do gory we
wnece i przymocowac je,
obracajac nakretke skrzydetkowg

W prawo.

Tylko 3-drzwiowy hatchback:
umiesci¢ mimosrodowy element
w ksztatcie stozka w otworze w
kole zapasowym przed
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zatozeniem i dokreceniem
nakretki motylkowe;.

5. Zamkna¢ ostone podtogows i
zatozy¢ tylny schowek (tylko 3-
drzwiowy hatchback).

A\ Ostrzezenie

Przechowywanie nieodpowiednio
zabezpieczonego podnos$nika,
kota samochodowego lub innego
wyposazenia w przestrzeni
bagazowej moze by¢ przyczyng
obrazen ciata. W trakcie
gwattownego hamowania lub
kolizji niezabezpieczone
przedmioty moga uderzy¢
pasazera.

Podnosnik i narzedzia zawsze
przechowywac¢ w odpowiednich
schowkach i zabezpieczac¢ je
przed przemieszczaniem.

Koto z uszkodzong opong
umieszczone w przestrzeni
bagazowej nalezy zawsze
zamocowac przy uzyciu pasa.

Dojazdowe koto zapasowe

Przestroga

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
kot, lub wraz z kotami
wyposazonymi w opony zimowe,
niekorzystnie wptywa na
wiasciwosci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Zatozy¢ mozna tylko jedno
dojazdowe koto zapasowe. Nie
przekraczac¢ predkosci 80 km/h.
Przed dojechaniem do zakretu nalezy
zwolni¢. Dojazdowe koto zapasowe
nalezy jak najszybciej zastgpi¢ kotem
standardowym.

W przypadku uszkodzenia opony w
trakcie holowania innego pojazdu,
koto dojazdowe nalezy zatozyc¢ z
przodu, zas petne koto z tytu.

tancuchy na kota o> 287.

Opony o biezniku kierunkowym
Opony o biezniku kierunkowym
nalezy zaktada¢ w taki sposob, aby
kierunek ich toczenia byt zgodny z
kierunkiem wskazywanym przez
symbol (np. strzatke) znajdujacy sie
na boku opony.
W przypadku opon zatozonych
niezgodnie ze wskazanym
kierunkiem toczenia nalezy
zastosowac sie do nastepujacych
wytycznych:
® \Wiasciwosci jezdne samochodu
moga by¢ pogorszone. Po
naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

m Szczegolng ostrozno$¢ zachowad
podczas jazdy po mokrych lub
zasniezonych nawierzchniach
drdg.
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Uruchamianie silnika
przy uzyciu przewodéw
rozruchowych

Nie uruchamiaé¢ silnika przy uzyciu
urzgdzen do rozruchu awaryjnego.
W razie roztadowania akumulatora
silnik mozna uruchomi¢ za pomocg
przewoddéw rozruchowych i
akumulatora innego samochodu.

A\ Ostrzezenie

Unikac jego stycznosci z oczami,
skoéra, tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi. Elektrolit
akumulatorowy zawiera kwas
siarkowy, ktory przy
bezposrednim kontakcie moze
powodowac oparzenia skory oraz
korozje elementéw samochodu.

A\ Ostrzezenie

Zachowac szczegolng uwage
podczas uruchamiania przy
wykorzystaniu przewodow
rozruchowych. Wszelkie
odstepstwa od ponizszych
instrukcji mogg prowadzi¢ do
obrazen ciata i szkéd
spowodowanych eksplozjg
akumulatora lub uszkodzeniem
uktaddéw elektrycznych obu
pojazdow.

® Nie zbliza¢ sie do akumulatora z
otwartym ogniem lub zrédtem
iskier.

® Przy spadku temperatury
zewnetrznej ponizej 0 °C
roztadowany akumulator moze
zamarzna¢. Przed podtgczeniem
przewoddéw rozruchowych
rozmrozi¢ akumulator.

® Podczas pracy z akumulatorem
zaktadac okulary i odziez
ochronna.

®m Akumulator wspomagajacy musi

miec takie samo napiecie zasilania

(12 V) jak akumulator uzywany w
samochodzie. Jego pojemnos¢

(wyrazona w Ah) nie moze by¢
duzo mniejsza od pojemnosci
akumulatora roztadowanego.
Nalezy korzystac z przewoddw
rozruchowych z izolowanymi
zaciskami, o $rednicy co najmniej
16 mm?2 (25 mm? w przypadku
silnikéw wysokopreznych).

Nie odtaczac roztadowanego
akumulatora od samochodowej
instalacji elektryczne;.

Wytgczy¢ wszystkie zbedne
odbiorniki pradu.

Nie pochyla¢ sie nad
akumulatorem w trakcie rozruchu.
Nie dopuszczac¢ do zetkniecia sie
zaciskéw przewodoéw
rozruchowych.

Podczas uruchamiania silnika przy
uzyciu przewodow rozruchowych
samochody nie powinny sie stykac.
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® Zaciggna¢ hamulec postojowy,
skrzynie biegow ustawic w
potozeniu neutralnym,
automatyczng skrzynie biegéw
przestawi¢ w potozenie P.

m Zdjac¢ kotpaki z biegunéw dodatnich
obu akumulatorow.

e ="
2. D |
+

-~

Kolejno$¢ podtgczania przewodow:

1. Podtgczy¢ jeden koniec
czerwonego przewodu do
bieguna dodatniego akumulatora
wspomagajgcego.

2. Drugi koniec tego przewodu
podtgczy¢ do bieguna dodatniego
roztadowanego akumulatora.

3. Podtaczy¢ jeden koniec czarnego
przewodu do bieguna ujemnego
akumulatora wspomagajacego.

4. Drugi koniec tego przewodu
podtaczy¢ do punktu styku z masg
samochodu, np. do kadtuba
silnika lub do potaczenia
srubowego ktéregos z elementéw
zawieszenia silnika. Miejsce
podtaczenia powinno znajdowac
sie jak najdalej od roztadowanego
akumulatora, jednak nie blizej niz
w odlegtosci 60 cm.

Poprowadzi¢ przewody w taki
sposob, aby nie zaczepity sie
przypadkowo o ruchome elementy
silnika.

Uruchamianie silnika:

1. Uruchomi¢ silnik samochodu z
akumulatorem wspomagajgcym.

2. Po 5 minutach uruchomic¢ silnik
drugiego samochodu. Préby
uruchomienia powinny by¢
wykonywane w 1-minutowych
odstepach i trwac nie dtuzej niz
15 sekund.

3. Po uruchomieniu silniki obu
samochoddéw powinny przez ok.
3 minuty pracowac na biegu
jatowym. W tym czasie przewody
powinny pozosta¢ podtgczone.

4. W uruchamianym awaryjnie
samochodzie wtgczy¢ dowolne
urzadzenie elektryczne (np.
reflektory lub ogrzewanie szyby
tylnej).

5. Przewody odtgczac doktadnie w
odwrotnej kolejnosci.
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Holowanie
Holowanie samochodu

Wiozy¢ srubokret w szczeline przy
dolnym wygieciu zaslepki. Odtgczy¢
zaslepke przez ostrozne
przesuniecie Srubokreta w dot.
Ucho holownicze znajduje sie w

skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 281.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Zaczepic¢ linke holowniczg lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Wigczy¢ zapton, aby odblokowaé
kierownice i umozliwi¢ dziatanie
Swiatet hamowania, sygnatu
dzwiekowego i wycieraczek.
Ustawi¢ dzwignie zmiany biegdw w
potozeniu neutralnym.

Wiaczy¢ Swiatta awaryjne w obu
pojazdach.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajac
szarpnieC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Gdy silnik jest wytaczony, hamowanie
oraz obracanie kierownicg wymagajg
uzycia znacznie wiekszej sity.
Wigczy¢ recyrkulacje powietrza i
zamkng¢ szyby, aby do wnetrza
pojazdu nie dostawaty sie spaliny
pojazdu holujacego.

Wersje z automatyczng skrzynig
biegéw: Samochdd musi by¢
holowany zwrécony przodem do
kierunku jazdy, z predkoscia jazdy
nieprzekraczajgca 80 km/h i nie dalej
niz na odlegto$¢ 100 km. W innym
przypadku lub w razie uszkodzenia
przektadni przednia 0§ samochodu
musi by¢ podniesiona.
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Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Po zakonczeniu holowania wykrecic¢
ucho holownicze.

Zamocowac zaslepke od gory i
zatrzasngc u dotu.

Holowanie innego pojazdu

q
N

Wiozy¢ srubokret w szczeline przy
dolnym wygieciu zaslepki. Odtaczy¢
zaslepke przez ostrozne
przesuniecie srubokreta w dot.

Ucho holownicze znajduje sie w

skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 281.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Do holowania samochodu nie wolno
wykorzystywac ucha mocujacego,
znajdujacego sie z tytlu samochodu,
od spodu.

Zaczepic linke holowniczg lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Przestroga

Ruszac¢ powoli, unikajac
szarpnigC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Po zakonczeniu holowania wykrecic¢
ucho holownicze.

Zamocowac zaslepke od gory i
zatrzasngc¢ u dotu.
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Pielegnacja wizualna
Pielegnacja nadwozia
Zamki

Zamki sg fabrycznie
zakonserwowane
wysokogatunkowym srodkiem
smarnym. Srodka rozmrazajgcego
uzywac tylko w nagtych przypadkach,
poniewaz usuwa on smar i
negatywnie wptywa na dziatanie
zamkow. Po uzyciu srodka
rozmrazajgcego nasmarowac zamki
w warsztacie.

Mycie

Lakier nadwozia jest narazony na
dziatanie roznych czynnikow
zewnetrznych. Z tego wzgledu
nadwozie samochodu nalezy
regularnie my¢ i woskowac. W
przypadku korzystania z myjni
automatycznej zaleca sie wybranie
programu mycia z woskowaniem.

Ptasie odchody, martwe owady, $lady
zywicy, pytek kwiatowy i podobne
zabrudzenia zmywac¢ mozliwie

szybko, gdyz ich sktad chemiczny
moze powodowacé uszkodzenie
lakieru.

W przypadku korzystania z myjni
samochodowej nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Wytgczy¢ wycieraczki przedniej i
tylnej szyby. Zdja¢ antene i
zewnetrzne elementy wyposazenia,
takie jak bagazniki dachowe itp.

W przypadku recznego mycia
samochodu pamieta¢ o doktadnym
wyptukaniu wnek kot.

Oczyscic obrzeza oraz zagiecia
otwartych drzwi, pokrywy komory
silnika i klapy tylnej, a takze ostoniete
nimi fragmenty karoserii.

Przestroga

Stosowac srodek czyszczacy o
wartosci pH od 4 do 9.

Nie uzywac $rodkow
czyszczacych na goracych

powierzchniach.

Zleci¢ warsztatowi nasmarowanie
zawiasow wszystkich drzwi.

Komory silnika nie nalezy czysci¢
przy uzyciu agregatu
wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Pojazdy wyposazone w emblemat z
ptytkg dotykowa: podczas
czyszczenia tylnej klapy myjkg
wysokoci$nieniowg nalezy zachowaé
minimalng odlegtos¢ 30 cm, aby
unikng¢ nieumysinego odblokowania
klapy.

Po umyciu dokfadnie sptukac i
wytrze¢ nadwozie czystg, czesto
ptukang irchg. Do czyszczenia szyb
uzywac innego kawatka irchy, gdyz
pozostatosci sSrodkow
konserwujgcych przeniesione na
szyby mogg doprowadzi¢ do
pogorszenia widocznosci.

Plam ze smoty nie wolno usuwaé
jakimikolwiek twardymi
przedmiotami. Zaleca sie uzy¢
specjalnego srodka w aerozolu.
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Swiatta zewnetrzne

Klosze lamp i reflektoréw sg
wykonane z tworzywa sztucznego.
Do mycia lamp nie uzywac substancji
zragcych, sciernych, szorstkich
Sciereczek ani skrobaczek do szyb.
Unika¢ czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie
Nadwozie samochodu wymaga
regularnego woskowania.
Woskowanie lakieru jest konieczne
zwtaszcza, gdy sptywajgca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do
wyschniecia lakieru.

Polerowanie jest konieczne, tylko jesli
do lakieru przywarty substancje state
lub nastgpito jego zmatowienie i
utrata potysku.

Pasta polerska z silikonem tworzy
dodatkowg warstwe ochronng, co
eliminuje konieczno$¢ woskowania.

Nie nalezy woskowac¢ ani polerowaé
plastikowych elementéw nadwozia.

Szyby i piéra wycieraczek
Uzywac¢ miekkiej, niestrzepiacej sie
Sciereczki lub kawatka irchy
nawilzonego specjalnym $rodkiem do
mycia szyb i Srodkiem do usuwania
owadow.

Podczas czyszczenia ogrzewanej
szyby tylnej uwazaé, aby nie
uszkodzi¢ nadrukowanego na niegj
uzwojenia grzejnego.

Do recznego usuwania lodu z szyb
najlepiej nadajg sie dostepne w
handlu skrobaczki o ostrej krawedzi.
Skrobaczke nalezy mocno dociskac
do szyby, aby nie dostawaty sie pod
nig zadne zabrudzenia, mogace
porysowac szybe.

Jesli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiajg sie smugi, przetrze¢
piora miekka szmatkg zwilzong
srodkiem do mycia szyb.

Okno dachowe

Do czyszczenia nie uzywac
rozpuszczalnikdéw ani materiatéw
Sciernych, paliw, $rodkéw zrgcych
(np. srodkéw do czyszczenia lakieru,
roztworéw zawierajgcych acetonitp.),
substancji kwasowych lub silnie
zasadowych albo srodkoéw do
szorowania. Na okno dachowe nie
nanosi¢ wosku ani srodkéw do
polerowania.

Szklany panel

Do czyszczenia nie uzywac
rozpuszczalnikéw ani materiatow
Sciernych, paliw, srodkéw zracych
(np. $rodkéw do czyszczenia lakieru,
roztwordw zawierajgcych acetonitp.),
substancji kwasowych lub silnie
zasadowych albo $rodkéw do
szorowania. Na szklany panel nie
nanosi¢ wosku ani srodkow do
polerowania.

Kota i opony
Nie uzywac¢ myjki
wysokoci$nieniowe;j.
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Do czyszczenia obreczy kot uzyé
odpowiedniego $rodka o odczynie
neutralnym.

Obrecze kot sg lakierowane i mozna
je konserwowac tymi samymi
$rodkami, co nadwozie.

Uszkodzenia lakieru

Drobne uszkodzenia lakieru nalezy
usuwacé za pomoca lakieru
zaprawkowego, zanim utworzg sie
ogniska korozji. Naprawe
powazniejszych uszkodzen lakieru i
usuniecie korozji nalezy zleci¢
warsztatowi.

Podwozie

Niektdére elementy podwozia sg
fabrycznie zabezpieczane warstwg
PCW, a inne — trwatg powtoka
woskowa.

Po umyciu podwozia sprawdzi¢ stan
woskowej powtoki ochronnej. W razie
potrzeby nanies¢ nowg warstwe
wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe moga
uszkodzi¢ powtoke ochronng z PCW.
Dlatego przeprowadzenie
konserwacji podwozia zaleca sie
powierzy¢ warsztatowi.

Przed nastaniem sezonu zimowego i
po jego zakonczeniu nalezy oczyscié¢
podwozie i zleci¢ sprawdzenie stanu
woskowej powtoki ochronne;j.

Uktad gazu ptynnego

A\ Niebezpieczenstwo

Gaz ptynny jest ciezszy od
powietrza i moze gromadzi¢ sie w
najnizej potozonych punktach.
Zachowac ostroznos¢ podczas
wykonywania prac w kanale pod
pojazdem.

Do prac lakierniczych oraz gdy
uzywana jest komora suszarnicza o
temperaturze powyzej 60 °C, zbiornik
gazu ptynnego trzeba wymontowac.
Nie dokonywac¢ zadnych modyfikacji
uktadu gazu ptynnego.

Hak holowniczy

Haka holowniczego nie nalezy
czys$cic przy uzyciu agregatu
wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Tylny system transportowy
Przynajmniej raz do roku nalezy
wyczyscic tylny system transportowy
strumieniem pary lub myjkg
wysokocisnieniowa.

Gdy tylny system transportowy nie
jest regularnie uzywany, nalezy go co
pewien czas rozktadac¢, zwtaszcza
zima.

Przystona uktadu wiotu
powietrza

Przystone wlotu powietrza w
przednim zderzaku nalezy co pewien
czas czyscic¢, aby zapewnic jej
prawidiowe dziatanie.
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Pielegnacja wnetrza

Whetrze samochodu i tapicerka
Whnetrze samochodu, tgcznie z
przednig czescig deski rozdzielczej i
elementami jej poszycia, nalezy
czy$ci¢ suchg sciereczkg lub
specjalnym srodkiem do czyszczenia
wnetrza.

Tapicerke ze skory najlepiej miekkg
szmatkq i czystg wodg. W przypadku
silniejszych zabrudzen nalezy uzy¢
srodkow do pielegnaciji skory.

Deska rozdzielcza powinna by¢
czyszczona tylko miekka, wilgotng
Sciereczka.

Tapicerke z tkaniny najlepiej czy$ci¢
odkurzaczem i szczotkg. Plamy
nalezy usuwac za pomocg $rodka do
czyszczenia tapicerki.

Materiaty tekstylne moga nie by¢
odporne na odbarwienia. W
rezultacie moze dojs¢ do widocznych
przebarwien, zwtaszcza w przypadku
jasnej tapicerki. Zmywalne plamy i
odbarwienia nalezy usuwac
natychmiast po zauwazeniu.

Do czyszczenia pasow
bezpieczenstwa nalezy uzy¢ letniej
wody lub $rodka do czyszczenia
wnetrza.

Przestroga

Niezapiete rzepy w ubraniu mogg
spowodowaé uszkodzenie
tapicerki foteli.

To samo dotyczy ubran z
wszytymi ostrymi elementami, jak
np. zamki btyskawiczne, paski lub
cwieki.

Elementy z tworzywa
sztucznego i gumy

Do czyszczenia elementéw z
tworzywa sztucznego i gumy mozna
uzy¢ $rodkow do czyszczenia
nadwozia. W razie potrzeby uzyé
Srodka do czyszczenia wnetrza.
Zabronione jest uzywanie
jakichkolwiek innych substanc;ji
czyszczacych, a zwlaszcza
rozpuszczalnikéw lub benzyny. Nie
uzywac myjki wysokocisnieniowej.
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Serwisowanie
samochodu

Wskazowki ogolne .....................

Zalecane ptyny, $rodki smarne i
CZESCl eveiiaee et

Wskazowki ogéine

Informacje dotyczace
czynnosci serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i
bezpiecznej eksploataciji, a takze
utrzymania jak najdiuzej wysokiej
warto$ci samochodu, wszelkie
czynnosci zwigzane z jego obstugg
techniczng muszg by¢ wykonywane
w terminach okreslonych przez
producenta.

Szczegdtowy, aktualny
harmonogram przeglgdow
serwisowych pojazdu jest dostepny w
warsztacie.

Wyswietlacz serwisowy &> 117.

Czestotliwos¢ przegladéw
serwisowych w Europie
Przeglad pojazdu jest wymagany co
30 000 km lub co 1 rok, w zaleznos$ci
od tego co nastgpi predzej, chyba ze
wys$wietlacz serwisowy wskaze
inaczej.

Europejski harmonogram
przegladow obowiagzuje dla
nastepujacych krajow:

Andora, Austria, Belgia, Bosnia i
Hercegowina, Butgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Grenlandia, Wegry, Islandia, Irlandia,
Wtochy, totwa, Litwa, Luksemburg,
Macedonia, Malta, Czarnogora,
Holandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Stowacja,
Stowenia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Wielka Brytania.

Wyswietlacz serwisowy &> 117.

Czestotliwos¢ przegladéw
serwisowych poza Europg
Przeglad pojazdu jest wymagany co
15 000 km lub co 1 rok, w zaleznosci
od tego co nastagpi predzej, chyba ze
wyswietlacz serwisowy wskaze
inaczej.

Ten harmonogram obowigzuje w
krajach niewymienionych na liscie
krajéw objetych europejskim
harmonogramem przegladow
serwisowych.
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Wyswietlacz serwisowy o> 117.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przegladu
serwisowego sg umieszczane w
ksigzeczce serwisowej i
gwarancyjnej. Uzupetniane sg dane o
dacie i przebiegu wraz z pieczatkg
stacji serwisowej i podpisem osoby
upowaznione;.

Nalezy upewniac sie, ze ksigzeczka
serwisowa i gwarancyjna jest
prawidtowo wypetniana, stanowigc
ciggly dowod serwisowania, ktory jest
wymagany podczas rozpatrywania
zgtoszen gwarancyjnych, a takze
moze by¢ cennym dodatkiem
podczas sprzedazy samochodu.

Czestotliwo$¢ wymiany,
wskaznik zuzycia oleju
silnikowego

Czestotliwo$¢ czynnosci
serwisowych jest uzalezniona od
kilku parametréw powigzanych ze
sposobem eksploatacji.

Wskazania wyswietlacza
serwisowego informuja, kiedy nalezy
wymieni¢ olej silnikowy.

Wyswietlacz serwisowy o> 117.

Zalecane ptyny, srodki
smarne i czesci

Zalecane plyny i srodki
smarne

Nalezy korzystac¢ wytgcznie z
produktow spetniajgcych wymogi
specyfikacji. Szkody wynikte wskutek
uzywania produktéw niezgodnych z
wymogami specyfikacji nie podlegaja
naprawie w ramach gwarancji.

A\ Ostrzezenie

Materiaty eksploatacyjne sg
substancjami niebezpiecznymi i
moga by¢ trujgce. Podczas
czynnosci zwigzanych z ich
obstugg nalezy zachowaé
ostroznosé. Przestrzegac
informaciji podanych na
opakowaniach.

Olgj silnikowy

Olej silnikowy jest okreslany jakoscig
oraz lepkoscig. Podczas wyboru oleju
silnikowego nalezy kierowac sie
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przede wszystkim jego jakoscig —
lepkos¢ jest parametrem mniej
waznym. Jakos$¢ oleju zapewnia np.
czysto$¢ podzespotow silnika,
ochrone przed zuzyciem oraz
kontrole nad starzeniem sig oleju, a
klasa lepkosci stanowi informacje o
gestosci oleju w zakresach
temperatur.

Dexos to najnowsza specyfikacja
jakosciowa oleju silnikowego,
zapewniajgca optymalng ochrone
silnikom benzynowym i
wysokopreznym. W razie braku
dostepnosci nalezy stosowac inne
oleje silnikowe o jakosci okreslonej
ponizej. Zalecenia dotyczace silnikow
benzynowych obowigzujg rowniez w
przypadku jednostek napedzanych
sprezanym gazem ziemnym (CNG),
autogazem (LPG) i etanolem (E85).
Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac sie jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia o> 315.

Uzupetnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe roznych producentow
i typdw mozna ze sobg mieszac, o ile
oba oleje spetniajg wymagane dla
silnika normy odnosnie jakosci i
lepkosci.

Stosowanie oleju klasy zaledwie
ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest surowo
wzbronione, poniewaz w dtuzszej
perspektywie w okreslonych
warunkach eksploatacyjnych moga
one powodowac uszkodzenie silnika.

Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac sig jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia © 315.

Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatkéw do oleju
silnikowego moze doprowadzi¢ do
awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Klasa lepkosci SAE dostarcza
informaciji o gestosci oleju.

Olej obejmujacy kilka klas lepkosci
jest oznaczany dwoma liczbami, np.
SAE 5W-30. Pierwsza liczba,

zakonczona literg W, okresla lepkosc¢
oleju w niskich temperaturach, a
druga — w temperaturach wysokich.

Odpowiednig klase lepkosci nalezy
wybrac w zaleznosci od minimalnej
temperatury otoczenia o 315.

Wszystkie zalecane klasy lepkosci sg
odpowiednie dla wysokich
temperatur otoczenia.

Ptyn chiodzacy i plyn
niskokrzepliwy

Stosowac wytgcznie ptyn chtodzacy o
dtugim okresie uzytkowania (LLC) z
dodatkiem srodka niskokrzepliwego,
wyprodukowany w oparciu o
technologie kwasow organicznych i
dopuszczony do stosowania w tym
pojezdzie. Nalezy zwrocic sie do
warsztatu.

Uktad jest fabrycznie napetniony
ptynem chtodzgcym, ktéry zapewnia
doskonatg ochrone przed korozjg
oraz ochrone przed zamarzaniem do
temperatury okoto -28 °C. W krajach
pétnocnych, gdzie wystepujg bardzo
niskie temperatury, fabryczny ptyn
chtodzacy zapewnia ochrone przed
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zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C. Takie stezenie ptynu nalezy
utrzymywac przez caty rok.
Stosowanie dodatkéw do ptynu
chtodzacego, ktére majg stuzyc¢ jako
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chroni¢ przed
niewielkimi nieszczelnosciami moze
by¢ przyczyna wystapienia usterek.
Roszczenia gwarancyjne zwigzane z
efektami stosowania dodatkéw do
ptynu chtodzacego bedg odrzucane.

Plyn hamulcowy i sprzegtowy
Stosowac wytgcznie ptyn hamulcowy
0 wysokich parametrach uzytkowych
zatwierdzony dla danego pojazdu,
skonsultowac sie z warsztatem.

Z czasem ptyn hamulcowy pochfania
wilgo¢ z otoczenia, co ogranicza
wydajnos¢ uktadu hamulcowego. W
zwigzku z tym w okreslonym odstepie
Cczasu wymagana jest wymiana ptynu
hamulcowego.

Ptyn hamulcowy nalezy
przechowywac w szczelnie
zamknietym zbiorniku (dla unikniecia
pochtaniania wilgoci).

Upewni¢ sie, ze nie doszto do
zanieczyszczenia ptynu
hamulcowego.
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Dane techniczne

Identyfikacja pojazdu .................

Dane pojazdu

Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny
pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
jest widoczny przez szybe przednia.

Tabliczka identyfikacyjna

. |I

Tabliczka identyfikacyjna znajduje sie
na ramie lewych drzwi przednich.

O~ M=
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Informacje na tabliczce

identyfikacyjnej:

Producent

Numer homologaciji typu

pojazdu

(Vehicle Identification Number)

Numer identyfikacyjny pojazdu

= Dopuszczalna masa catkowita

pojazdu w kg

Dopuszczalna masa catkowita

zestawu w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi przedniej w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi tylnej w kg

= Dane charakterystyczne dla
danego samochodu lub kraju

o ~ [« ()} > w N =
1

taczne obcigzenie osi przedniej i
tylnej nie moze przekroczy¢
dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu. Na przyktad przy
maksymalnym obcigzeniu osi
przedniej obcigzenie osi tylnej moze
by¢ réwne masie catkowitej pojazdu
pomniejszonej 0 obcigzenie osi
przedniej.

Dane techniczne samochodu sg
podawane zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zamieszczone w dowodzie
rejestracyjnym samochodu majg
pierwszenstwo w stosunku do tych z
instrukcji obstugi.
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Dane pojazdu
Zalecane ptyny i Srodki smarne

Harmonogram przegladéw serwisowych w Europie

Wymagana jako$¢ oleju silnikowego
Wszystkie panstwa europejskie

(z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Rosji, Serbii i Turcji) Tylko Izrael
Jakos$c oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
dexos 1 - - v -
dexos 2 v v - v

Jesli oleje spetniajace wymagania specyfikacji jakosciowej Dexos nie sg dostepne, w okresie miedzy wymianami oleju
mozna jeden raz uzy¢ maks. 1 litra oleju silnikowego jakosci ACEA C3.
Klasy lepkoéci oleju silnikowego
Wszystkie panstwa europejskie i l1zrael
(z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Ros;ji, Serbii i Turc;ji)
Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
Do -25 °C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40
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Harmonogram przegladéw serwisowych poza Europg

Wymagana jakos¢ oleju silnikowego
Wszystkie panstwa pozaeuropejskie

z wyjatkiem lzraela Tylko Biatorus, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

Jesli oleje spetniajace wymagania specyfikacji jakosciowej Dexos nie sg dostepne, mozna uzy¢ jednego z olejow o klasach
wymienionych ponizej:

Wszystkie panstwa pozaeuropejskie

z wyjatkiem Izraela Tylko Biatoru$, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
GM-LL-A-025 v - v -

GM-LL-B-025 - v - v
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Wszystkie panstwa pozaeuropejskie Tylko Biatorus, Motdawia, Rosja, Serbia i
z wyjatkiem lzraela Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
ACEA A3/B3 v - v -
ACEA A3/B4 v v v v
ACEA C3 v v v v
API SM v - v -
API SN Resource v - v -
Conserving

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Wszystkie panstwa pozaeuropejskie (z wyjatkiem lzraela)
oraz Biatorus, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja

Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
Do -25°C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40

Do -20 °C SAE 10W-30" lub SAE 10W-40"

) Dozwolony, ale zaleca sie stosowanie oleju klasy SAE 5W-30 lub SAE 5W-40 spetniajgcego wymagania specyfikacji
jakosciowej Dexos.
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie handlowe 14 14 14 14 1.6 1.6 1.6
Oznaczenie kodowe typu silnika A14XEL A14XER A14NEL A14NET LPG A16XER A16LET A16XHT
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?] 1398 1398 1362 1362 1598 1598 1598
Moc silnika [kW] 64 74 88 103 85 132 125

przy obr./min 6000 6000 4200-6000 4900-6000 6000 5500 60002
Moment obrotowy [Nm] 130 130 200 200 155 230 260°%
przy obr./min 4000 4000 1850-4200 1850-4900 4000 2200 1650-3200%
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna/gaz LPG Benzyna Benzyna Benzyna
Minimalna liczba oktanowa (RON)

zalecana: 95 95 95 95 95 95 98
dopuszczalna: 98 98 98 98 98 98 95
dopuszczalna: 91 91 91 91 91 91 91

Gaz - - - LPG - - -
Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2)  Wersje z automatyczng skrzynig biegow: 4250
3)  Wersje z automatyczng skrzynig biegow: 280
4 Wersje z automatyczna skrzynig biegow: 1650-4250
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Oznaczenie handlowe 1.8 200PC 13 1.7 1.7 1.7
Oznaczenie kodowe typu silnika A18XER A20NFT A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
Liczba cylindréw 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?)] 1796 1998 1248 1686 1686 1686
Moc silnika [kW] 103 206 70 81 81 96
przy obr./min 6300 5300 4000 4000 4000 4000
Moment obrotowy [Nm] 175 400 190 280 280 300
przy obr./min 3800 2400-4800 1750-3250 1750-2500 1750-2500 2000-2500
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy
Minimalna liczba oktanowa (RON)
zalecana: 95 98
dopuszczalna: 98 95
dopuszczalna: 91 91
Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oznaczenie handlowe 1.7 1.7 1.7 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Oznaczenie kodowe A17DTS A17DTJ A17DTR A20DTJ A20DTH A20DTR
typu silnika
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa 1686 1686 1686 1956 1956 1956
[em?]
Moc silnika [kW] 96 81 92 96 121 143
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Oznaczenie handlowe 1.7 1.7 1.7 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Oznaczenie kodowe A17DTS A17DTJ A17DTR A20DTJ A20DTH A20DTR

typu silnika

przy obr./min 4000 3800 4000 4000 4000 4000

Moment obrotowy [Nm] 300 260 280 300 350 400

przy obr./min 2000-2500 1700-2550 2000-2700 1750-2500 1750-2500 1750-2500
Rodzaj paliwa Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy

Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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Osiagi
3-drzwiowy hatchback

Silnik A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XHT
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 178°% 192 201 220 219
Automatyczna skrzynia biegow - - 200 211 210
Silnik A18XER A20NFT A17DTE A17DTC A17DTF
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 200 250 183 182 197
Automatyczna skrzynia biegow - - - - -

Silnik A17DTS Z20DTJ A20DTH A20DTR
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 196 7 210 225
Automatyczna skrzynia biegow - - 207 -

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnaé przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.

6) 4. bieg.

) Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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5-drzwiowy hatchback

Silnik A14XEL A14XER  A14NEL  A14NET A16LET  A16XER
Predkos$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 168 178 192 202 221 188
Automatyczna skrzynia biegow - - - 200 21 182
Silnik A16XHT A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
Predkos¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 220 175 188 186 201
Automatyczna skrzynia biegow 212 - - - -

Silnik A17DTS A17DTJ  A17DTR Z20DTJ  A20DTH A20DTR
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 198 181 195 7 215 226
Automatyczna skrzynia biegow - - - - 209 -

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnac przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowacé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.
) Warto$¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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4-drzwiowy notchback
Silnik

A14XER A14NET A16LET A16XER A16XHT

Predkos¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

Silnik

Predkos¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

Silnik

Predko$¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegéw
Automatyczna skrzynia biegow

1789 202 221 188 N
- 200 211 182 -
A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
175 191 188 206
A17DTS Z20DTJ A20DTH
203 N 215
- - 209

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnaé przy masie witasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.

6) 4. bieg.

) Warto$¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Sports tourer

Silnik A14XER A14NEL  A14NET A16LET  A16XER A16XHT
Predkos$¢ maksymalna [km/h]®

Manualna skrzynia biegéw 175 190 200 220 185 220
Automatyczna skrzynia biegow - - 198 210 180 211
Silnik A13DTE A17DTE A17DTF A17DTC A17DTS
Predkos¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 174 186 198 184 195
Automatyczna skrzynia biegow - - - - -

Silnik A17DTJ A17DTR A17DTL A17DTN A20DTH
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 180 192 176 182 212
Automatyczna skrzynia biegow - - - - 207

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnac przy masie wtasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.
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Masa pojazdu

Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zadnego wyposazenia opcjonalnego

3-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegéw

z klimatyzacjg A14XER 1393 -

(kal A14NEL 1437 -
A14NET 1437 1471
A16LET 1471 -
A16XHT 1503 -
A18XER 1437 -
A20NFT 1550 -
A17DTE 1503 -
A17DTS 1503 -

z klimatyzacjg A17DTC 1503 -

[kg] A17DTF 1503 -
Z20DTJ 1550 1571
A20DTH 1550 1571
A20DTR 1571 -
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

3-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw

z klimatyzacjg A14XER 1503 -

[ka] A14NEL 1571 -
A14NET 1571 1613
A16LET 1613 -
A16XHT 1664 -
A18XER 1571 -
A20NFT 1701 -
A17DTE 1664 -
A17DTS 1664 -

z klimatyzacjg A17DTC 1664 -

[ka] A17DTF 1664 -
Z20DTJ 1701 1701
A20DTH 1701 1701
A20DTR 1701 -
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

5-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XEL  1373/1388 -

[ka] A14XER 1373/1388 -
A14NEL  1393/1408 -
A14NET  1393/1408 -/1453
A16LET  —/1490 -/1503
A16XER  1393/1408 /1443
A16XHT -/1503 -
A13DTE  1393/1408 -
A17DTC  1503/1518 -

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTE 1503/1518 -

[ka] A17DTF  1503/1518 -
A17DTJ  1503/1518 -
A17DTR  1503/1518 -
A17DTS  1503/1518 -
Z20DTJ ® —®
A20DTH 1503/1518 -/1590
A20DTR 1571 -

8  Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

5-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XEL —/1545 -
[ka] A14XER —/1545 -

A14NEL /1611 -

A14NET  —/1611 —/1613

A16LET /1613 —/1665

A16XER -/1578 —/1613

A16XHT /1664 -

A13DTE /1571 -

A17DTC /1664 -

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTE -/1664 -

[ka] A17DTF  -/1664 -

A17DTJ /1684 -

A17DTR  -/1689 -

A17DTS /1664 -

Z20DTJ  ® )

A20DTH /1711 —/1731

A20DTR /1701 -

8 Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

4-drzwiowy notchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1393 -
[ka] A14NET 1437 1483
A16LET 1471 1503
A16XER 1393 1449
A16XHT 1503 -
A13DTE 1471 -
A17DTE 1503 -
A17DTC 1503 -
A17DTF 1503 -
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTS 1503 -
(kal Z20DTJ ® _
A20DTH @ -

8  Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

4-drzwiowy notchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1550 -
[ka] A14NET 1613 1613

A16LET 1613 1664

A16XER 1571 1613

A16XHT 1644 -

A13DTE 1613 -

A17DTE 1701 -

A17DTC 1701 -

A17DTF 1701 -

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTS 1701 -
(kal Z20DTJ ® _
A20DTH @ -

8 Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

Sports tourer Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1393/1408 -
[ka] A14NEL  1471/1486 —-/1503

A14NET  1437/1452 -/1503

A16LET  —/1503 -/1550

A16XER  1437/1452 —-/1503

A16XHT -/1550 1571

A13DTE  1471/1486 -
A17DTE 1550 -
A17DTF 1550 -
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTC 1550 -
[kal A17DTS 1550 -
A17DTJ  1503/1518 -
A17DTR  1503/1518 -
A17DTL 1503 -
A17DTN 1550 -
Z20DTJ 1550 -
A20DTH  1550/1565 -/1613
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

Sports tourer Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER —/1571 -

[ka] A14NEL -/1664 /1664
A14NET /1664 —/1664
A16LET -/1664 —/1701
A16XER —/1613 /1664
A16XHT /1733 -
A13DTE -/1664 -
A17DTE 1733 -
A17DTF 1733 -

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTC 1733 -

[ka] A17DTS 1733 -
A17DTJ 1733 -
A17DTR 1733 -
A17DTL 1733 -
A17DTN 1733 -
Z20DTJ 1733 -
A20DTH 1733 —/1733
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Wymiary pojazdu

3-drzwiowy hatchback 5-drzwiowy hatchback 4-drzwiowy notchback Sports tourer
Dlugos$é [mm] 4466 4419 4658 4698
Szerokos$¢ bez lusterek 1840 1814 1814 1814
zewnetrznych [mm]
Szerokos¢ z dwoma lusterkami 2020 2013 2013 2013
zewnetrznymi [mm]
Wysokos¢ (bez anteny) [mm] 1482 1510 1500 1535
Dtugos¢ podtogi przestrzeni 855 836 1084 1069
bagazowej [mm]
Dtugos¢ przestrzeni bagazowej po 1617 1549 1778 1835
ztozeniu tylnych foteli [mm]
Szerokos$c¢ przestrzeni bagazowej 980 1027 976 1026
[mm]
Wysokos$¢ przestrzeni bagazowej 512 554 546 721
[mm]
Rozstaw osi [mm] 2695 2685 2685 2685

Srednica zawracania [m] 11,4 11,5 11,5 11,5
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Pojemnosci
Olgj silnikowy
Silnik A14XEL, A14NEL, A16LET, A16XHT A18XER A20NFT
A14XER A14NET A16XER
wraz z filtrem [l] 4.0 4,0 4.5 5,5 4.5 6,0
pomiedzy oznaczeniami MIN i MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Silnik A13DTE A17DTE, A17DTF, A17DTJ, Z20DTJ, A20DTR
ecoFlex A17DTC A17DTS, A17DTR A20DTH
A17DTN
wraz z filtrem [l] 3,5 5,4 5,4 5,4 4.5 4.5
pomigdzy oznaczeniami MIN i MAXI] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zbiornik paliwa
Pojemnos¢ znamionowa zbiornika benzyny/oleju napedowego [I] 569
Pojemnos$¢ znamionowa zbiornika gazu LPG [I] 3810

9  Silnik wysokoprezny A13 DTE z obnizong przez system stop-start pojemnoscia zbiornika paliwa: 46 litrow.
10) Sports tourer: 36.
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Cisnienie w oponach

Cisnienie zapewniajace  Cis$nienie zapewniajgce = Przy petnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie
3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 oséb przy obciazeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) (Ipsi]) (Ipsi)) (Ipsi)) (Ipsi))

A14XER, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A18XER  235/45 R19,'
235/50 R18,1")
235/55 R17,™
245/45 R18™)
A14NEL, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)
A14NET  235/45 R19,"
235/50 R18,1
235/55 R17,"
245/40 R20,1
245/45 R18™)

)
)
)
)

) Nie wolno stosowac z taricuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
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Cisnienie zapewniajagce  Cisnienie zapewniajgce = Przy petnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie

3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 os6b przy obciazeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przéd Tyt Przaéd Tyt Przad Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psiD ([psiD
A16LET 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
235/45 R19,"
235/50 R18,""
235/55 R17,"
245/40 R20,"
245/45 R18'2)
A17DTE 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
245/45 R18'2)
A17DTS, 225/55R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A17DTC 235/45 R19,'
235/50 R18,""
235/55 R17,™
245/40 R20,"

245/45 R18'2)

) Nie wolno stosowac z taricuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
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Cisnienie zapewniajace  Cisnienie zapewniajace  Przy petnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie
3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 oséb przy obciazeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi)) ([psi)) ([psi)) (IpsiD) (IpsiD) (IpsiD)

A16XHT, 225/55 R17, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
Z20DTJ, 235/45 R19,"
A20DTH, 235/50 R18,'"
A20DTR  235/55 R17,1"

)
)
)
)

245/40 R20,"
245/45 R18'2)
A20NFT 235/45 R18,") 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) — - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
245/40 R19,")
245/35 R20"") 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) — - 280/2,8 (41) 310/3,1 (44)
Wszystkie Dojazdowe koto zapasowe 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) — - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

1) Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
3) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
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5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback,

Sports tourer
Silnik

Opony

Ciénieni.e_
zapewniajace

komfortowg jazde
przy obcigzeniu do 3

0sob
Przad Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi])

Cisnienie

zapewniajace
ekonomiczne
spalanie przy

obcigzeniu do 3 osdéb

Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psiD

Przy petnym
obcigzeniu

Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi)

A14XER,
A14XEL

205/55 R16,'¥

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,'¥
225/45 R17'4

220/2,2  220/2,2

(32) (32)

270/2,7  270/2,7

(39) (39)

230/2,3  270/2,7
(33) (39)

A14NET,
A14NEL,
A16 XER

205/55 R16,'4

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,'¥
225/45 R17,'
225/45 R18,'4
235/40 R19'¥

220/2,2  220/2,2

(32) (32)

270/2,7  270/2,7

(39) (39)

230/2,3  270/2,7
(33) (39)

14) Nie wolno stosowaé z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne
5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy
Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])
A16LET 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,'4
225/50 R17,'4
235/45 R18™)
235/40 R19™) 240/2,4  220/2,2 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16, 19 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)
215/50 R17"9)
A13DTE 205/60 R16, 220/2,2  220/2,2 270/2,7 270/2,7 230/2,3 270/2,7
(32) (32) (39) (39) (33) (39)
215/50 R17,

215/60 R16,'%

%) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
14 Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy pelnym
zapewniajgce zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obcigzeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer 0sob obcigzeniu do 3 osdéb

Silnik Opony Przad Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psi]) ([psi)

A17DTC, 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
A17DTS (33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16, 14

225/50 R17,
235/45 R18'

205/55 R16,'4 240/2,4 220122 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)

215/50 R17,"®

225/45 R17,'

235/40 R19'%

205/60 R16'® 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)

15 Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
4 Nie wolno stosowac z fancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])

A16XHT, 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8

A17DTE, (33) (33) (39) (39) (35) (41)

A17DTJ, 215/60 R16, 4

A17DTF, 225/50 R17, 4

A17DTR, 235/45 R18'4)

A20DTJ 205/55 R16,14 240/2,4 220/2,2 - - 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (36) (42)

225/45 R17,'4
235/40 R19')

205/60 R16,® 250/2,5 230123 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)

215/50 R1719

%) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
14 Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy pelnym
zapewniajgce zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obcigzeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer 0sob obcigzeniu do 3 osdéb

Silnik Opony Przad Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psi]) ([psi)

A20DTH 205/65 R16, 230/2,3  230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,'4
225/50 R17,'4

235/45 R18™

235/40 R19'% 240/2,4 220122 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16,® 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)
215/50 R171®
A20DTR 215/50 R171® 250/2,5 230/2,3  270/2,7 270/2,7 260/2,6  290/2,9
(36) (33) (39) (39) (38) (42)

235/45 R18™

4 Nie wolno stosowac z fancuchami na kota.
15 Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])

235/40 R19™) 270/2,7  250/2,5 - - 280/2,8  300/3,0

(39) (36) (41) (43)

Wszystkie Dojazdowe koto zapasowe 420/4,2  420/4,2 - - 420/4,2  420/4,2

(61)

(61)

(61) (61)

14) Nie wolno stosowaé z taricuchami na kota.
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Informacje dla klienta

Rejestracja danych pojazduiich
poufnosSC ........cooeeviii, 344

Rejestracja danych
pojazdu i ich poufnosé

Rejestratory danych o
zdarzeniach

Moduly rejestrujgce dane w
pojezdzie
Wiele podzespotdw elektronicznych
w tym pojezdzie zawiera moduty
rejestrujgce tymczasowo lub trwale
dane techniczne dotyczace stanu
pojazdu, zdarzen i wystepujgcych
btedow. Powyzsze informacje
techniczne majg na celu
dokumentowanie stanu czesci,
modutow, systemdw oraz srodowiska
pracy:
® Warunkéw eksploataciji
podzespotdéw systemow (np.
poziomow napetnienia).
® Komunikatow informujgcych o
stanie pojazdu i jego
poszczegoinych podzespotow (np.
liczba obrotow/predkos¢ obrotowa
kot, zwalnianie, przyspieszenie
boczne).

® Nieprawidtowosci i usterek w
waznych podzespotach systemow.

m Zachowania pojazdu w
konkretnych sytuacjach na drodze
(np. otwarcie poduszki powietrznej,
dziatanie uktadu stabilizacji toru
jazdy).

® Problemoéw zwigzanych ze
srodowiskiem pracy (np.
temperatura).

Dane te majg charakter wytgcznie

techniczny i pomagajg w

zidentyfikowaniu i skorygowaniu

btedow, a takze w optymalizowaniu
funkcji pojazdu.

Zarejestrowane dane nie umozliwiajg

odtworzenia trasy, jakg przebyt

pojazd.

Jesli pojazd jest serwisowany (np.

naprawy, prace serwisowe, naprawy

gwarancyjne, zapewnianie jakosci),
pracownicy sieci serwisowej (w tym
pracownicy producenta) mogg
odczytaé powyzsze informacje
techniczne z modutéw rejestrujacych
dane dotyczace zdarzen i btedow
przy pomocy specjalnych przyrzadow
diagnostycznych. W razie potrzeby
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warsztat wykonujgcy naprawe moze
udzieli¢ bardziej szczegdtowych
informaciji. Po usunieciu usterki dane
sg usuwane z modutu rejestrujgcego
btedy lub trwale nadpisywane.

Podczas korzystania z pojazdu moze
mie¢ miejsce sytuacja, w ktorej
powyzsze dane techniczne w
potaczeniu z innymi informacjami
(protokotem powypadkowym,
uszkodzeniami pojazdu, zeznaniami
Swiadkéw itp.) mogg zostac
powigzane z konkretng osobg - w
niektorych przypadkach z pomocg
eksperta.

Dodatkowe funkcje uzgodnione w
umowie z klientem (np. lokalizacja
pojazdu w sytuacjach
nadzwyczajnych) umozliwiajg
przesytanie okreslonych danych
dotyczacych pojazdu.

Identyfikacja za pomoca
czestotliwosci radiowych

(RFID)

Technologia RFID jest
wykorzystywana w niektérych
pojazdach np. do monitorowania
cisnienia powietrza w oponach lub
zabezpieczania uktadu
zaptonowego. Identyfikacja RFID jest
réwniez stosowana w systemach
zwiekszajgcych wygode uzytkowania
pojazdu, np. w systemie zdalnego
sterowania blokowaniem/
odblokowaniem drzwi i uruchamiania
silnika oraz w instalowanych w
pojazdach pilotach do obstugi bramy
garazowej. Systemy oparte na
technologii RFID zamontowane w
pojazdach marki Opel nie
wykorzystujg ani nie rejestrujg
danych uzytkownika, nie komunikujg
sie tez z innymi systemami firmy Opel
zawierajgcymi dane uzytkownikow.
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Indeks

A
Adaptacyjny ukfad

automatycznej kontroli

PredkoSCi.......cvveeeiiiinens 127, 201
Akcesoria i modyfikacje

POJAZAU .....coeiieieeeeeee e 245
Aktywne zagtowki ...........ccccoeeeee 42
Akumulator ... 251
Apteczka pierwszej pomocy ...... 102
Autoalarm ... 31
Automatyczna kontrola

predkos$Ci ......c.oeeeeennnnee. 127,197

Automatyczna skrzynia biegow . 184
Automatyczne blokowanie

ZaAMKOW ..ooeiiiiiiieiiiieee e 27
Automatyczne sterowanie

Swiathami .......cccoooiiieees 151
Automatycznie przyciemniane ..... 35
AWArIA. ... 303
B
Bagaznik dachowy .................... 103
Bagaznik na rowery...........cccoeee 69
BezpieczniKi ..........ooooeeiiiiiiinnn, 274
Blokada tylnych drzwi .................. 27
Boczne poduszki powietrzne ....... 56
C
Centralny zamek .........ccccccverrueennn. 24

Ciggniecie przyczepy ................. 240

Cisnienie oleju silnikowego ....... 125
Cisnienie w oponach ......... 283, 335
Czotowe poduszki powietrzne ..... 55
Czynnosci kontrolne................... 247
Czynnosci serwisowe ........ 174, 309
D

Dach......cccoiiiiieee 38
Dane pojazdu........cccceevveeieennennn. 315
Dane samochodu ..............cccuveeeeee. 3
Dane techniczne silnika ............. 318
Dmuchawa ........ccccoiiieiieniinnnn. 166
Docieranie nowego samochodu 177
DIrZWi.ueeeeeieieiiiieeeeeeeeeeei, 28
Dzwignia zmiany biegdw ........... 185
E

Elektroniczne programy jazdy ... 186
Elektroniczny uktad stabilizacji
toru jazdy i kontroli trakciji ....... 124

Elektryczna regulacja .................. 33
Elektryczna regulacja fotela ........ 48
Elementy sterujace.................... 107
Elementy sterujgce na kole
Kierownicy ..........ccccoieiiiinnnnns 107
F
Filtr czastek statych.................... 183
Filtr czastek statych przy silniku
wysokopreznym.............. 125, 183



Filtr przeciwpytkowy ................... 174
Fotele przednie........cccccuvvvvevevnnnnns 43
Fotele tylne.......cccooviiiiiiiiie, 51
Foteliki dzieciece.......................... 59
Foteliki dzieciece ISOFIX ............ 64
Funkcja dos$wietlania swiattami
drogowymi.........ccceeeeennnee 126, 152
Funkcje uktadu oswietlenia........ 162
G
Garazowanie samochodu........... 245
Gaz plynny.....ccoooeeeiieeeeee 233
Gazy spalinowe ...........cccveeeeeee... 183
Gtebokos¢ bieznika ................... 286
Gniazdka zasilania .................... 113

Graficzny wyswietlacz
informacyjny, kolorowy

wys$wietlacz informacyjny ....... 133
H
Hak holowniczy................... 239, 241
Hamulce ......ccoovviveiiniennes 188, 250
Hamulec postojowy............ 188, 189
Hamulec postojowy sterowany

elektrycznie ..............ce 122
Holowanie...........c.cceeeveennnen. 239, 303
Holowanie innego pojazdu ........ 304
Holowanie samochodu .............. 303

Identyfikacja za pomocg
czestotliwosci radiowych

(U311 ISR 345
Immobilizer .........ccoeevveeiennnin. 33,126
Informacje dotyczace czynnosci

SErWISOWYCh ....ooviiiiiiiiiieeeas 309
Informacje dotyczace

przewozenia bagazu .............. 104
Informacje ogélne ...................... 239
Informacje praktyczne ............... 176
Instalacja elektryczna................. 274
Inteligentny system

wspomagania parkowania...... 219
Interaktywny uktad jezdny.......... 194
K
Kamera wsteczna ..........cccccee.... 225
Karta pojazdu .........ccccoevveevevennnnn. 22
Katalizator .........cccccooeeveeeiinnn. 184
Kierunkowskaz .......................... 120
Kierunkowskazy boczne ............ 271
Kierunkowskazy przednie .......... 261
Klimatyzacja sterowana

elektronicznie .................o. 168
KIUCZYKi .. 22
Kluczyki, zamKi............cccoiieeeee. 22

Kluczyk, ustawienia zapisywane. . 24
KOG, .. 136

Kota i opony .......cccceevieeiiiiiiiee.n. 283
Koto zapasowe ............ccceeveeeeen 296
Komputer poktadowy ................. 140
Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu ...........occeeeeeenn. 136
Kontroler do komunikacji ze
smartfonem................c..ooe 136
Korzystanie z instrukcji obstugi ...... 3
Kratki nawiewu powietrza........... 173
Kurtynowe poduszki powietrzne .. 57
L
Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa ..................... 120
Lampka kontrolna silnika ........... 121
Lampki do czytania .................... 162
Lampki kontrolne..............cccce... 118
Lampki ostrzegawcze................. 114
Lampki w ostonach
przeciwstonecznych ............... 162

Licznik przebiegu catkowitego ... 115
Licznik przebiegu dziennego ..... 115

Lusterka wewnetrzne.................... 34
Lusterka zewnetrzne.................... 33
L

tancuchy nakota ... 287
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M

Manualna skrzynia biegéw ........

Masa pojazdu ...........cccevveiinnnnnn.

Miejsca mocowania fotelikow
dzieciecych .......ccooeiiiiiinnenn.

N

Nadajnik zdalnego sterowania ....

Nagrzewnica dodatkowa............
Napiecie akumulatora ................
Narzedzia ........cccocevvvieiiiiiiieennn.
Narzedzia samochodowe...........
Nieruchome kratki nawiewu
POWIELrZa .....ccevveiiiiieeiiecc
Niski poziom paliwa ...................
Niski poziom ptynu do
SPryskiwaczy ........ccccoveuveeeenns
Numer identyfikacyjny pojazdu ..

0]

Obcigzenie dachu.......................
Obrotomierz ........ccoeeeiienieenennns
Odblokowanie zamkéw
samochodu ..........ccceevviveeeenn.
Odcinanie doptywu paliwa .........
Odpowietrzanie ukfadu
paliwowego silnika
wysokopreznego ............c.......
Ograniczenie predkosci jazdy....
Ograniczona moc silnika............

Ogrzewanie ........ccccccuuevvuvveinnennnes 50

Ogrzewanie tylnej szyby .............. 38

Ogrzewanie, wentylacja i
klimatyzacja

Okno dachowe
Okresowe wtgczanie

klimatyzacji .........cccocveeeiiiinnee 174
Olej, silNiK....cccvvveeiiiiiiineee 310, 315
Olej silnikowy ............. 248, 310, 315
Opony ZimOWe .........cccceeeeeeennnnee 283
Opodznione wytgczenie

zasilania .......ccccoecv 177
(OS] o | IR UUURUI 321
Ostona przestrzeni bagazowe;j .... 93
Ostony ozdobne .........c.cceeeeeeeeen. 287
Ostony przeciwstoneczne ............ 38
Ostrzezenia akustyczne ............ 139
Ostrzezenie o zderzeniu

CZOMOWYM...ooiiiiiieiiieiiieieee 209
Oswietlenie asekuracyjne .......... 163
Oswietlenie konsoli srodkowej . . 162
Oswietlenie tuku drogi................ 154
Oswietlenie tablicy

rejestracyjne] .....ccccovevveeeennnnen. 272
Oswietlenie wejscia .........coooeee. 162

Oswietlenie wnetrza... 160, 161, 273

Oznaczenia

Niebezpieczenstwo,

Ostrzezenie, Przestroga ............. 4
Oznakowanie opon .................... 283
P
Paliwo........coooieiiiii 232
Paliwo do silnikow

benzynowych ..........cccceevvieie 232
Paliwo do silnikow

wysokopreznych ...........ccoc.ee.. 232
Parkowanie .............ccouuveeen. 21,182
Paski......cocoeeeiiiieeiiieiee e 51
Pasy bezpieczenstwa .............. 9, 51
Personalizacja ustawien ............ 143
Pielegnacja nadwozia ................ 305
Pielegnacja wizualna.................. 305
Pielegnacja wnetrza .................. 308
Pierwsza pomoc.............ceeveeeen... 102
Ptyn chtodzacy i ptyn

niskokrzepliwy.............ccccueeeee. 310
Plyn chtodzacy silnika ................ 249
Ptyn do spryskiwaczy ................ 250
Plyn hamulcowy ..........cccccoonnnee. 250

Plyn hamulcowy i sprzegtowy..... 310
Podgrzewane koto kierownicy ... 108

Podgrzewane lusterka ................. 34
Podgrzewanie wstepne silnika . . 125
Podtokietnik ..........ccccceevunenn. 50, 51

Podnosnik samochodowy........... 281
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Podswietlenie wskaznikow ........ 273
Poduszki powietrzne .................... 55
Poduszki powietrzne i

napinacze pasow

bezpieczenstwa ..................... 120
PojemnosCi .....coovveviiiiiiiee 334
Pokrywa silnika .............ccccceee. 247
Potozenia kluczyka w

wytgczniku zaptonu ................ 177
PopielniczKi ...........cccoeevieiiinnnnn, 114
Poziomowanie reflektoréw ......... 153
Pozycja fotela ........ccccooviiiiiinnnnn. 43
Predkosciomierz .............ccccec.... 114
Przebicie opony...........ccccuvvveeeene. 292
Przednie $wiatta

przeciwmgielne ..................... 159
Przedni schowek................ccee. 66
Przetacznik rodzaju paliwa ........ 116
Przetagcznik swiatet .................... 150
Przerwa w doptywie pradu ......... 187
Przestrzen bagazowa ............ 28, 88
Przyrzady......ccooooeiiiiiiiiee 114

Przystosowanie reflektorow do
Wymogow przepisow innych
Krajow ....coeeeeieeiiiiiiee e 153

Q
Quickheat............cooevvvvviieieeeeee, 173

R

Reflektory halogenowe .............. 254
Regulacja foteli ...........ccccvvveeeen... 43
Regulacja foteli przednich ............. 7
Regulacja lusterek ..........cccccceeee. 10
Regulacja potozenia kierownicy

.......................................... 10, 107
Regulacja wysokosci zagtéwkéw ... 9
Regulowane kratki nawiewu

powietrza ..........ccoceeeiiiiiennn 173
Rejestracja danych pojazduiich

POUfNOSC......ccvviieeeeiiiiee e, 344
Rejestratory danych o

zdarzeniach.........cccccoooviiineenn. 344
Reczne przyciemnianie ............... 34
Ruszanie .........cccccoeiiiiiiiii 19
S
Schowek pod fotelem .................. 67

Schowek w desce rozdzielczej .... 65
Schowek w konsoli srodkowej ..... 68

Schowek w podtokietniku ............ 67
SChowKi.......oevviiiiiiiiiiicee, 65
Siatka zabezpieczajaca ............. 100
Sktadanie ..o 33
Sktadanie fotela .........ccccccevvneeenn. 46
Skrzynia biegow .........eeveiiiiiii. 18
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