




















































































































































































































































































































































































































134 Wskazniki i przyrzady

10:20 17 °C

Pop
) mBBC Radio 2

The Favournites: “Leave me™ - FEau

Na graficznym wyswietlaczu
informacyjnym pokazywane sg
nastepujgce elementy:

m czas© 112

m temperatura zewnetrzna o 112
m data® 112

® dane systemu Infotainment, patrz
opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej
instrukcji obstugi

m ystawienia personalizacji pojazdu
© 143

Kolorowy wyswietlacz
informacyjny
(Colour-Info-Display)

0e:20 (5] Audio FM Orc
E (=]
[1] BBC Radio 2 FAV 1
L Ldrany el Focrar - Thii FanvoLs i

Na kolorowym wys$wietlaczu
informacyjnym nastepujace elementy
sg pokazywane w kolorze:

® czas© 112
® temperatura zewnetrzna © 112
m data® 112

m dane systemu Infotainment, patrz
opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej
instrukcji obstugi

® nawigacja, patrz opis systemu
Infotainment zamieszczony w
oddzielnej instrukcji obstugi

m ystawienia systemowe
® komunikaty dotyczgce pojazdu
D 136

m ystawienia personalizacji pojazdu
© 143

Rodzaj wyswietlanych informacji i

sposob ich wyswietlania zalezy od

wyposazenia samochodu oraz

wybranych ustawien.

Wybieranie menu i ustawien
Korzystajac z wyswietlacza, uzyskaé
mozna dostep do menu i ustawien.
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] & Rirc

Ustinwignian Spor Mods

Konfiguracja

-

Data i godzina
Lhslanasenia radia

Ustawinnia naveigacyjnig

3
[
L4
[3

Uslawaenia wyiwiellacza

Wyboréw dokonuje sie poprzez:
® poruszanie sie po strukturze menu,

® yzywanie przyciskéw funkcyjnych i
pokretta wielofunkcyjnego systemu
Infotainment.

Wybieranie pozycji menu za pomocg
elementow sterujgcych systemu
Infotainment

Wybraé funkcje za pomocg
przyciskow systemu Infotainment.
Wyswietlone zostanie menu
wybranej funkgciji.

Pokretto wielofunkcyjne stuzy do
wyboru pozycji i potwierdzania.

Pokretto wielofunkcyjne

Pokretto wielofunkcyjne jest
centralnym elementem sterujgcym
menu:

Obroét

® Zaznaczanie opcji menu

® Wybranie wartosci numerycznej
lub wyswietlenie opcji menu

Nacisniecie (pierscien zewnetrzny)

® Wybranie lub uaktywnienie
zaznaczonej opcji

m Potwierdzenie ustawionej wartosci

m \Wigczanie/wytaczanie funkgiji
systemu

Przycisk BACK
Nacisniecie przycisku powoduje:

® wyjscie z menu bez zmiany
ustawien

® powr6t z podmenu do menu
nadrzednego

® ysuniecie ostatniego znaku z ciggu
wprowadzanych znakow

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk
przez kilka sekund, aby usungc caty
wpis.

Personalizacja ustawien o> 143.
Ustawienia zapisywane o 24.
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Kontroler do komunikac;ji
ze smartfonem

Kontroler umozliwia odczytanie
danych pojazdu za pomocg
smartfona przez potgczenie WLAN
lub Bluetooth. Dane te mozna
nastepnie wyswietli¢ i
przeanalizowac na ekranie
smartfona.

Komunikaty

pokazywane na
wyswietlaczu

Komunikaty sg wyswietlane gtéwnie
poprzez wyswietlacz informacyjny
kierowcy (Driver Information Centre,
DIC), niekiedy wraz z ostrzezeniem i
sygnatem akustycznym.

Nacisnag¢ przycisk SET/CLR, MENU
lub obrdci¢ pokretto regulacyjne w
celu potwierdzenia komunikatu.

Komunikaty pojazdu na
wyswietlaczu typu Midlevel

L]
LodE
o

Komunikaty sg wyswietlane w postaci
koddw liczbowych.

Nr Znaczenie kodu

2 Nie wykryto nadajnika zdalnego
sterowania; nacisng¢ pedat
sprzegta, aby ponowi¢ prébe

3 Niski poziom ptynu chtodza-
cego

4  Klimatyzacja wytgczona

5 Kierownica jest zablokowana
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Nr Znaczenie kodu Nr Znaczenie kodu Nr Znaczenie kodu

6  Wocisnag¢ pedat hamulca, aby 22 Usterka prawego swiatta pozy- 34 Sprawdzi¢ tylne swiatta przy-
zwolni¢ hamulec postojowy cyjnego czepy
sterowany elektrycznie 23 Usterka $wiatta cofania 35 Wymienié¢ baterie nadajnika

7  Obrocic¢ kierownice, wytaczy¢, a 24 Usterka o$wietlenia tablicy zdalnego sterowania
nastepnie wigczy¢ zapton rejestracyjnej 48 Oczysci¢ czujniki uktadu ostrze-

9  Obrdci¢ kierownice, ponownie 25 Usterka lewego przedniego gania o przeszkodzie w martwej
uruchomic silnik kierunkowskazu strefie

12 Samochdd przecigzony 26 Usterka lewego tylnego kierun- 49 Brak mozliwo$ci ostrzegania o

13 Sprezarka przegrzana kowskazu opuszczeniu pasa ruchu

15 Usterka centralnego, wysoko 27 Usterka prawego przedniego 53  Dokreci¢ korek wlewu paliwa
zamontowanego Swiatta hamo- kierunkowskazu 54 Woda w filtrze paliwa silnika
wania 28 Usterka prawego tylnego wysokopreznego

16 Usterka $wiatta hamowania kierunkowskazu 55 Filtr czgstek statych jest petny

17 Usterka uktadu poziomowania 29 Sprawdzi¢ $wiatto hamowania 183
reflektorow przyczepy 56 Nieréwne cisnienia kot na

18 Usterka lewego $wiatta mijania 30 Sprawdzi¢ $wiatto cofania przy- przedniej osi

19 Usterka tylnego $wiatta prze- czepy 57 Nieréwne cisnienia kot na tylnej
ciwmgielnego 31 Sprawdzi¢ lewy kierunkowskaz osl

20 Usterka prawego $wiatta przyczepy 58  Wykryto opong bez czujnikow
mijania 32 Sprawdzi¢ prawy kierunkow- cisnienia

21 Usterka lewego $wiatta pozy- skaz przyczepy 59 Otworzy¢, a nastepnie
cyjnego 33 Sprawdzi¢ tylne $wiatto prze- zamkng¢ szybg w drzwiach

ciwmgielne przyczepy

kierowcy
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Nr

Znaczenie kodu

Nr Znaczenie kodu

Nr Znaczenie kodu

60

61

62

65

66

67

68

69

70

71
74

Otworzy¢, a nastepnie
zamkng¢ szybe w przednich
drzwiach pasazera
Otworzy¢, a nastepnie
zamkna¢ szybe w lewych
tylnych drzwiach pasazera
Otworzy¢, a nastepnie
zamkng¢ szybe w prawych
tylnych drzwiach pasazera
Nastgpita préba kradziezy

Autoalarm wymaga serwiso-
wania

Blokada kierownicy wymaga
serwisowania

Wspomaganie uktadu kierowni-
Czego wymaga serwisowania

Uktad zawieszenia wymaga
serwisowania

Ukfad poziomowania wymaga
serwisowania

Tylna 0$ wymaga serwisowania

Uktad o$wietlenia AFL wymaga
serwisowania

75 Klimatyzacja wymaga serwiso-
wania

76 Uktad ostrzegania o przeszko-
dzie w martwej strefie wymaga
serwisowania

77 Ukfad ostrzegania o opusz-
czeniu pasa ruchu wymaga
serwisowania

79 Uzupetni¢ poziom oleju silniko-
wego

81 Skrzynia biegéw wymaga
serwisowania

82 Wymieni¢ wkrotce olej silni-
kowy

83 Adaptacyjny uktad automa-
tycznej kontroli predkosci
wymaga serwisowania

84 Moc silnika jest ograniczona

94 Przed wyjsciem nalezy ustawi¢
skrzynig biegow w potozeniu
postojowym (P)

95 Uktad poduszek powietrznych
wymaga serwisowania

128 Otwarta pokrywa silnika

134 Usterka uktadu wspomagaja-
cego parkowanie, wyczysci¢
zderzak

136 Uktad wspomagania parko-
wania wymaga serwisowania

145 Sprawdzi¢ poziom ptynu do
spryskiwaczy szyb

174 Niski stan akumulatora

258 Uktad utatwiajgcy parkowanie
wytgczony
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Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu typu Uplevel lub
Uplevel-Combi

* +
- -
+ -

Awaria
lewego
swiatla mijania

Komunikaty sg wyswietlane w postaci
tekstu. Postepowac zgodnie z
wyswietlanymi instrukcjami.

W ten sposob wyswietlane sg
komunikaty dotyczgce nastepujacych
zagadnien:

® Poziom ptynow

m Autoalarm

® Hamulce

m Uktady jezdne

m Uktady kontroli jazdy

m Automatyczna kontrola predkosci

m Uktady wykrywania przeszkod
terenowych

m Oswietlenie, wymiana zarowek

m Uktad wycieraczek i spryskiwaczy

® Drzwi, szyby

® Nadajnik zdalnego sterowania

® Pasy bezpieczenstwa

® Poduszki powietrzne

m Silnik i skrzynia biegéw

m Cisnienie powietrza w oponach

® Filtr czastek statych w silniku
wysokopreznym

= Akumulator

Komunikaty pojazdu na
kolorowym wyswietlaczu
informacyjnym

Na kolorowym wyswietlaczu
informacyjnym pojawiajg sie wazne
komunikaty. Aby potwierdzi¢
komunikat, nacisnaé pokretto
wielofunkcyjne. Niektore komunikaty
pojawiajg sie zaledwie na kilka
sekund.

Ostrzezenia akustyczne

Rozlegajq sie podczas
uruchamiania silnika lub w
trakcie jazdy w nastepujacych
sytuacjach
Moze sie wigczy¢ tylko jedno
ostrzezenie akustyczne na raz.
Ostrzezenie akustyczne informujgce
0 niezapieciu pasow bezpieczenstwa
ma pierwszenstwo w stosunku do
wszystkich innych ostrzezen tego
typu.
® pasy bezpieczenstwa nie sg
zapiete,
m ktore$ z drzwi lub klapa tylna nie
zostaty prawidtowo zamkniete, a
mimo to samochdd rusza,

m przekroczono okreslong predkosé
jazdy przy zaciggnietym hamulcu
postojowym,

® przekroczono zaprogramowang
predkos$¢ maksymalng,

® na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy wystepuje komunikat lub
kod ostrzegawczy,
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m yktad utatwiajgcy parkowanie
wykryt przeszkode,

® nastgpita niezamierzona zmiana
pasa ruchu,

® wybrano wsteczny bieg, gdy
wysuniety jest tylny wspornik,

m filtr czgstek statych osiggnat
maksymalny poziom napetnienia.

Po zaparkowaniu samochodu

lub otwarciu drzwi kierowcy

sygnalizujg nastepujace

sytuacje

® w wytgczniku zaptonu
pozostawiono kluczyk.

® pozostawiono wigczone Swiatta
zewnetrzne.

Gdy silnik jest wylgczony przez

funkcje Autostop

m Jesli drzwi kierowcy zostang
otwarte.

Napiecie akumulatora

W przypadku zbyt niskiego napiecia
akumulatora, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat ostrzegawczy lub

kod ostrzegawczy 174.

1. Nalezy bezzwtocznie wytgczy¢
odbiorniki pradu, ktére nie sg
konieczne do bezpiecznej jazdy,
takie jak ogrzewanie foteli,
podgrzewanie tylnej szyby lub
inne urzadzenia.

2. Akumulator nalezy dotadowac,
jezdzac przez jakis czas, lub przy
uzyciu agregatu dotadowujgcego.

Komunikat ostrzegawczy lub kod
ostrzegawczy zniknie po dwoch
kolejnych uruchomieniach silnika bez
spadku napiecia.

Jezeli nie udaje sie dotadowac
akumulatora, przyczyne usterki
nalezy usung¢ w warsztacie.

Komputer poktadowy

Wyboru menu i funkcji dokonuje sie
za pomoca przyciskow na dzwigni
kierunkowskazdéw & 128.

Nacisng¢ przycisk MENU, aby
wybra¢ Menu informacji o przebiegu i
paliwie, lub wybra¢ /i\ na
wyswietlaczu typu Uplevel-Combi.
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Menu informacji o przebiegu i
paliwie na wyswietlaczu typu Uplevel
Wybrac jedng z pozycji, obracajgc
pokretto:

1
Licznik przebiegu 1

2120.4 km

12553

m | icznik przebiegu dziennego 1
m | jcznik przebiegu dziennego 2
m Zasieg

= Srednie zuzycie paliwa

® Chwilowe zuzycie paliwa

= Srednia predkos¢ jazdy

m Cyfrowe wskazanie predkosci

m System wykrywania znakéw
drogowych

® Prowadzenie po trasie

Menu informacji o przebiegu i
paliwie na wyswietlaczu typu Uplevel-
Combi

Wybrac¢ pozycje, obracajac pokretto:

ﬁﬁ‘_
:
/EIN 27812 km

L
il & 6.5 100km

. %) 99.6 kmh
20201

m | icznik przebiegu dziennego 1
= Srednie zuzycie paliwa 1
= Srednia predko$é jazdy 1

ﬁ = |
2z
Ro 7.8i0m

'@  103.5 kmn
N | 002915

m | jcznik przebiegu dziennego 2
= Srednie zuzycie paliwa 2
= Srednia predko$é jazdy 2
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m =

75 kmih

| »> iﬂ 343 km

L
. iﬂ _ 9.8 100km
N | 002915

m Cyfrowe wskazanie predkosci
m Zasieg

® Chwilowe zuzycie paliwa

m Prowadzenie po trasie

Komputer poktadowy 1 i 2
Dane obydwdch komputeréw
poktadowych mozna zerowac
oddzielnie w zakresie przebiegu,
Sredniego zuzycia paliwa i Sredniej
predkosci jazdy przez nacis$niecie
przycisku SET/CLR, dzigki czemu
moga one wyswietlac informacje
dotyczace réznych podrozy dla
réznych kierowcow.

Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu dziennego
wys$wietla odlegto$¢ przejechang od
czasu ostatniego zerowania.
Licznik przebiegu dziennego
wskazuje odlegtos¢ do 2000 km, a
nastepnie ponownie zaczyna
odmierzanie dystansu od 0.

Aby wyzerowa¢ wskazanie, wcisngg i

przytrzymac przez kilka sekund
przycisk SET/CLR.

Zasieg

Zasieg obliczany jest na podstawie
aktualnej ilosci paliwa w zbiorniku
oraz chwilowego zuzycia paliwa. Na
wyswietlaczu pokazywane sg
wartosci srednie.

Po zatankowaniu wartos¢ zasiegu
jest automatycznie aktualizowana z
niewielkim opdznieniem.

Gdy poziom paliwa w zbiorniku jest
niski, w pojazdach z wyswietlaczem
typu Uplevel lub Uplevel-Combi
pojawia sie odpowiedni komunikat.

Gdy samochéd wymaga
natychmiastowego zatankowania, w
pojazdach z wy$wietlaczem typu
Midlevel i Uplevel lub Uplevel-Combi
pojawia sie odpowiedni kod lub
komunikat ostrzegawczy.
Dodatkowo zapala sie lub miga
lampka kontrolna @ na wskazniku
poziomu paliwa & 126.

Srednie zuzycie paliwa
Wyswietlanie $redniego zuzycia
paliwa. Pomiar mozna wyzerowac¢ w
dowolnym momencie, rozpoczynajac
go od wartosci domysine;.
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Aby wyzerowaé wskazanie, wcisng¢ i
przytrzymac przez kilka sekund
przycisk SET/CLR.

Chwilowe zuzycie paliwa
Wyswietlanie chwilowego zuzycia
paliwa.

Srednia predkos¢ jazdy
Wyswietlanie $redniej predkosci
jazdy. Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpocza¢ od nowa.

Aby wyzerowaé wskazanie, wcisng¢ i
przytrzymac przez kilka sekund
przycisk SET/CLR.

Cyfrowe wskazanie predkosci
Cyfrowe wyswietlanie predkosci
chwilowej.

System wykrywania znakéw
drogowych

Wyswietlanie wykrytych znakéw
drogowych na okreslonych odcinkach
trasy © 227.

Prowadzenie po trasie

Oprocz informacji nawigacyjnych na
kolorowym wyswietlaczu
informacyjnym, prowadzenie po
trasie pokazuje sie na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Personalizacja
ustawien

Ustawienia pojazdu mozna
dostosowaé do wtasnych upodobac,
konfigurujgc opcje na wyswietlaczu
informacyjnym.

Niektore ustawienia osobiste réznych
kierowcéw mozna zapisa¢ osobno
dla kazdego kluczyka. Ustawienia
zapisywane o> 24.

W zaleznosci od wersji wyposazenia
i lokalnych przepiséw niektore z
ponizej opisanych funkcji moga by¢
niedostepne.

Niektore funkcje sg wyswietlane lub
aktywne wytgcznie podczas pracy
silnika.
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Ustawienia osobiste na
graficznym wys$wietlaczu
informacyjnym

Nacisng¢ przycisk CONFIG. Zostaje
wyswietlone menu Ustawienia.

Uslawania

Uslawienia radia »

Sy | g
Czas Data H H

Obracajac i naciskajgc pokretto
wielofunkcyjne mozna wybraé
nastepujgce ustawienia:

m Ustawienia trybu sportowego
m Jezyki (Languages)

m Czas Data

= Ustawienia radia

m Ustawienia telefonu

m Ustawienia pojazdu

W kolejnych menu zmienia¢ mozna
nastepujgce ustawienia:

Ustawienia trybu sportowego

Kierowca moze wybrac opcje, ktére

beda uaktywniane po wtgczeniu trybu

sportowego & 194.

m Sportowe zawieszenie:
Zawieszenie staje sie twardsze.

m Sportowe ustawienie zesp. nap
ed.: Samochod gwattowniej
reaguje na wcisniecia pedatu
przyspieszenia, a zmiany biegow
trwajg krocej.

m Sportowe ustaw. ukt. kierownicz.:
Wspomaganie uktadu
kierowniczego staje sie bardziej
sportowe.

® Przet. kolor podséwietl. tabl.
wskazn: Zmiana koloru
podswietlenia tablicy wskaznikow.

Jezyki (Languages)
Wybér zadanego jezyka.

Czas Data
Patrz zegar o 112.
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Ustawienia radia

Patrz opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej instrukcji
obstugi.

Ustawienia telefonu

Patrz opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej instrukcji
obstugi.

Ustawienia pojazdu

Ustawiena prazdu
Klimatyzaca | jaknss powsalrza

*
Oiwialienia zewnglirzns »

= Klimatyzacja i jako$¢ powietrza

Automat. regul.predk. wentyl.:
stuzy do zmiany poziomu nawiewu
w kabinie dla uktadu klimatyzacji

dziatajgcego w trybie
automatycznym.

Tryb klimatyzaciji: stuzy do
sterowania stanem sprezarki
uktadu chtodzenia po uruchomieniu
pojazdu. Ostatnie ustawienie
(zalecane) lub przy uruchomieniu
pojazdu, zawsze WLACZONY lub
zawsze WYLACZONY.

Automat. odraszanie tytu: Wtacza
automatyczne podgrzewanie tylnej
szyby.

Uslawiania komioru

Aulom, wiacz. wye. przy cofl » H

= Ustawienia komfortu

Gtlosnos¢ sygn. ostrzeg.: Zmienia
gto$nos¢ ostrzezen akustycznych.

Personalizacja przez kier.: Wigcza
lub wytgcza funkcje personalizaciji
ustawien.

Autom. wigcz. wyc. przy cof:
Wigcza lub wytgcza funkcije
automatycznego uruchamiania
wycieraczki tylnej szyby po
wigczeniu biegu wstecznego.

Asystent parkow./Wykryw. zderzen

Asystent parkowania: Wtacza lub
wyfgcza czujniki ultradzwiekowe
ukfadu utatwiajgcego parkowanie.

Przygotowanie do zderzenia: stuzy
do wigczania i wytgczania funkgji
automatycznego hamowania
pojazdu w razie bliskiego
niebezpieczenstwa kolizji. Mozna
wybrac¢ jedng z nastepujacych
opcji: przejecie sterowania
hamowaniem przez system, tylko
brzeczyk ostrzegawczy lub
catkowite wytgczenie.

Sygn. z martw. strefy boczn.:
Zmienia ustawienia systemu
monitorowania martwego pola w
lusterkach.
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Oswietlenie zewnetrzne

Czas po opuszczeniu poj.: Wigcza
lub wytacza oraz zmienia czas
trwania oswietlenia
asekuracyjnego po opuszczeniu
pojazdu.

Oswietl. zewn. przy otwier.: Wigcza
lub wytgcza o$wietlenie
asekuracyjne podczas otwierania.

Elektr. zamki drzwiowe

Automat. zamykanie drzwi: Wigcza
lub wytgcza funkcje
automatycznego odblokowania
zamkow po wytgczeniu zaptonu.
Wigcza lub wytgcza funkcje
automatycznego zablokowania
zamkow po rozpoczeciu jazdy.
Blok. zamka przy otw. drzwia:
Wigcza lub wytgcza funkcje
automatycznego blokowania
zamkow przy otwartych drzwiach.
Opédznione zamykanie drzwi:
Wigcza lub wytacza funkcje
opoznionego blokowania zamkéw
drzwiowych.

Zdalne zamyk., otwieranie,
urucham

Sygnat otwarcia pojazdu: Wtacza
lub wytgcza funkcje potwierdzania
odblokowania zamkéw mignieciem
Swiatet awaryjnych.

Zdalne otwieranie drzwi: Zmienia
ustawienia funkcji odblokowywania
zamkow — odblokowanie moze
zwalnia¢ zamki we wszystkich
drzwiach lub tylko w drzwiach
kierowcy.

Autom ponowne zamkn drzwi:
Wigcza lub wytacza funkcije
automatycznego ponownego
blokowania zamkoéw, gdy po
odblokowaniu nie otwarto drzwi.

Przywré¢ ustawienia fabryczn.

Przywré¢ ustawienia fabryczn.:
Resetowanie wszystkich ustawien
do wartosci domysinych.

Ustawienia osobiste na
kolorowym wys$wietlaczu
informacyjnym

ILJ

Nacisna¢ przycisk CONFIG. Zostaje
wyswietlone menu Ustawienia.
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] &
dgeyka
Data i godzina
LRstawaenia radia

Listawienia

-

Ustawinnia naveigacyjnig

3
[
L4
[3

Listawy. wystwaallacza

Rirc

Obracajac i naciskajgc pokretto
wielofunkcyjne mozna wybrac¢
nastepujgce ustawienia:

= Ustawienia tryb sportowy
= Jezyki

m Data i godzina

m Ustawienia radia

m Ustawienia telefonu

= Ustawienia nawigacyjne
= Ustawienia pojazdu

m Ustawienia wyswietlacza

W kolejnych menu zmienia¢ mozna
nastepujgce ustawienia:

Ustawienia tryb sportowy

Kierowca moze wybrac opcje, ktore

beda uaktywniane po wtgczeniu trybu

sportowego © 194,

m Sportowy uktad kierowniczy:
Zawieszenie staje sie twardsze.

= Moc silnika tryb sportowy:
Samochod gwattowniej reaguje na
wcisniecia pedatu przyspieszenia,
a zmiany biegdéw trwajg krocej.

= Kierownica sportowa:
Wspomaganie uktadu
kierowniczego staje sie bardziej
sportowe.

® Zmiana barwy oswietlenia tablicy

instr.: Zmiana koloru podswietlenia
tablicy wskaznikow.

Jezyki
Wybor zadanego jezyka.

Data i godzina
Patrz zegar » 112.

Ustawienia radia

Patrz opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej instrukc;ji
obstugi.

Ustawienia telefonu

Patrz opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej instrukcji
obstugi.

Ustawienia nawigacyjne

Patrz opis systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej instrukcji
obstugi.

Ustawienia pojazdu

.{rﬁ':.h:IE

EEmatyz. | jakokt powlrzs B

Uistawienia pojazdu R

Listawiznia komfory
Pomos w parkow.(Sys. proeciwkolizyjny

Orémntlaeniar drogi
Elaktryczne zamykanis drzwi

Zdalme - zamykanie [ obaieramne | star

m Klimatyz. i jako$¢ powietrza

Sterow. nadmuchem: stuzy do
zZmiany poziomu nawiewu w
kabinie dla uktadu klimatyzacji
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dziatajgcego w trybie
automatycznym.

Klimatyzacja: stuzy do sterowania
stanem sprezarki uktadu
chtodzenia po uruchomieniu
pojazdu. Ostatnie ustawienie
(zalecane) lub przy uruchomieniu
pojazdu, zawsze WLACZONY lub
zawsze WYLACZONY.

Aut. odparowanie tylnej szyby:
Wigcza automatyczne
podgrzewanie tylnej szyby.

Glosnod . Bkus]

Aut. wl, wyciar, przy welecz, biegu b

o520 Ustawienia komforiy [{17oc

m Ustawienia komfortu
Gtlosnoscé sygn. akust.: Zmienia

gto$nosé ostrzezen akustycznych.

Aut. wh. wycier. przy wstecz. biegu:
Wigcza lub wytgcza funkcije
automatycznego uruchamiania
wycieraczki tylnej szyby po
wigczeniu biegu wstecznego.
Pomoc w parkow./Sys. przeciwko-
lizyjny

Pomoc w parkowaniu: Wtacza lub
wytgcza czujniki ultradzwiekowe
uktadu utatwiajgcego parkowanie.

Auto Collision Preparation: stuzy
do wigczania i wytgczania funkgcji
automatycznego hamowania
pojazdu w razie bliskiego
niebezpieczenstwa kolizji. Mozna
wybrac¢ jedng z nastepujacych
opcji: przejecie sterowania
hamowaniem przez system, tylko
brzeczyk ostrzegawczy lub
catkowite wytaczenie.

Alarm martwe pole: Zmienia
ustawienia systemu monitorowania
martwego pola w lusterkach.

Oswietlenie drogi

Czas wigczenia przy opuszczaniu
pojazdu: Wigcza lub wylgcza oraz
zmienia czas trwania o$wietlenia

asekuracyjnego po opuszczeniu
pojazdu.

Lokalizacja przez $wiatta pojazdu:
Wigcza lub wytgacza oswietlenie
asekuracyjne podczas otwierania.

Elektryczne zamykanie drzwi

Autom. zamykanie drzwi: Wigcza
lub wytgcza funkcje
automatycznego odblokowania
zamkow po wytgczeniu zaptonu.
Wigcza lub wytgcza funkcje
automatycznego zablokowania
zamkow po rozpoczeciu jazdy.
Nie blokowaé otwartych drzwi:
Wigcza lub wytgcza funkcje
automatycznego blokowania
zamkow przy otwartych drzwiach.

Zdalne - zamykanie / otwieranie /
start

Potwierdzenie zdalnego
otworzenia: Wigcza lub wytgcza
funkcje potwierdzania
odblokowania zamkoéw mignieciem
Swiatet awaryjnych.

Zdalne otwier. drzwi: Zmienia
ustawienia funkcji odblokowywania
zamkow — odblokowanie moze
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zwalnia¢ zamki we wszystkich
drzwiach lub tylko w drzwiach
kierowcy.

Autom. zdalne zamykanie drzwi:
Wigcza lub wytgcza funkcje
automatycznego ponownego
blokowania zamkoéw, gdy po
odblokowaniu nie otwarto drzwi.

® Przywr6¢ ustawienia fabryczne
Przywr6¢ ustawienia fabryczne:

Resetuje wszystkie ustawienia do
wartosci domysinych.

Ustawienia wy$wietlacza

Mozliwe do wybrania ustawienia

wyswietlacza:

® Tryb dzienny: Optymalizacja do
warunkoéw dziennych.

= Tryb nocny: Optymalizacja do
warunkow po zmroku.

m Automatycznie: Zmiana trybu
wyswietlacza po wigczeniu/
wytgczeniu Swiatet pojazdu.

m Kamera jazdy wstecz: Zmienia
ustawienia kamery wstecznej.

® Ramka do zdjgé: Patrz opis obstugi
systemu Infotainment
zamieszczony w oddzielnej
instrukcji obstugi.
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Oswietlenie

Swiatta zewnetrzne ................... 150
Oswietlenie wnetrza ................... 160
Funkcje uktadu oswietlenia ........ 162

Swiatta zewnetrzne
Przetgcznik swiatet

Przetacznik obrotowy Swiatet:

(0] Swiatta wytaczone
e Swiatta pozycyjne
2D = Swiatta mijania

Lampka kontrolna ®»® > 126.

Przetacznik Swiatet z
automatycznym sterowaniem
Swiatlami
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Przetgcznik obrotowy Swiatet:

AUTO = automatyczne sterowanie
Swiattami: Swiatta mijania
sg wtgczane i wylgczane
automatycznie w
zaleznosci od natezenia
Swiatta otoczenia.

O = wigczenie lub wytgczenie
automatycznego uktadu
oswietlenia. Przetacznik
powraca w potozenie

AUTO.
e = Swiatla pozycyjne
D = Swiatta mijania

Biezgcy stan automatycznego uktadu
os$wietlenia jest pokazywany na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy typu Uplevel lub Uplevel-
Combi.

Po wigczeniu zaptonu automatyczny
ukfad oswietlenia jest aktywny.

Gdy $wiatta mijania sg wtgczone,
Swieci sie lampka ®«, Lampka
kontrolna e o> 126.

Swiatta tylne

Swiatta tylne zapalajg sie razem ze
Swiattami mijania/drogowymi i
Swiattami pozycyjnymi.

Automatyczne sterowanie
Swiattami

e

Gdy automatyczne sterowanie
Swiattami jest wigczone przy
pracujgcym silniku, uktad
automatycznie przetgcza pomiedzy
Swiattami do jazdy dziennej a
reflektorami w zaleznosci od
warunkoéw oswietleniowych i
informaciji z czujnika deszczu.

Swiatta do jazdy dziennej
Swiatta do jazdy dziennej poprawiajg
widocznos¢ samochodu w trakcie
dnia.

Automatyczne wlgczanie
Swiatel mijania

W przypadku stabych warunkow
os$wietleniowych wiaczane sg $wiatta
mijania.

Reflektory wiaczane sg takze po
kilkukrotnym wigczeniu wycieraczek.

Wykrywanie tunelu
Natychmiast po wjechaniu do tunelu
wigczane s reflektory.

System adaptacyjnego oswietlenia
drogi © 154.
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Swiatta drogowe

W celu przetaczenia ze Swiatet
mijania na drogowe nalezy nacisng¢
dzwignie.

Aby przetgczy¢ na $wiatta mijania,
nalezy nacisng¢ dzwignie ponownie
lub pociggnagg.

Funkcja doswietlania
Swiattami drogowymi
Funkcja ta wigcza $wiatta drogowe

noca, gdy predkosc¢ jazdy przekracza
40 km/h.

Swiatta te sg przetaczane na $wiatta

mijania, gdy:

m czujnik wykryje $wiatta
samochodow nadjezdzajgcych z
naprzeciwka lub poprzedzajgcych

® predkos¢ jazdy spadnie ponizej
20 km/h

m wystepuje mgta lub opady $niegu

® jazda ma miejsce na terenie
zabudowanym

Gdy czynniki wykluczajgce znikaja,

uktad przetgcza z powrotem na

Swiatta drogowe.

Wiaczanie

Funkcja doswietlania swiattami
drogowymi jest wtgczana poprzez
dwukrotne popchnigcie dzwigni
kierunkowskazow przy predkosci
powyzej 40 km/h.

Zielona kontrolka =C $wieci w sposob
ciagty, gdy uktad doswietlajacy jest
wigczony; niebieska kontrolka £D
Swieci, gdy wtaczone sa Swiatta
drogowe.

Lampka kontrolna =C © 126.

Wytaczanie

Jeden raz popchng¢ dzwignie
kierunkowskazéw. Wylgczenie
funkcji nastepuje rowniez w razie
wigczenia przednich swiatet
przeciwmgielnych.

Po uaktywnieniu funkcji migniecia
reflektorami, podczas gdy wigczone
sg Swiatta drogowe, wytgczona
zostanie funkcja wspomagania
Swiatet drogowych.

Po uaktywnieniu funkcji migniecia
reflektorami, podczas gdy Swiatta
drogowe sg wytaczone, funkcja
wspomagania $wiatet drogowych
pozostanie wtgczona.
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Najnowsze ustawienie wspomagania
Swiatet drogowych bedzie aktywne po
kolejnym wtaczeniu zaptonu.

Sygnat Swietlny

Aby wigczy¢ sygnat Swietlny,
pociagna¢ dzwignie.

Poziomowanie reflektorow

Reczne poziomowanie
reflektoréw

W celu dostosowania poziomu
reflektorow do obcigzenia pojazdu
(zapobiegajgc oslepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka): obrocié
pokretto 22 w wymagane potozenie.

0 = zajete fotele przednie
1 = zajete wszystkie fotele
2 = zajete wszystkie fotele i

obcigzona przestrzen
bagazowa

3 = zajety fotel kierowcy i obcigzona
przestrzen bagazowa

Dynamiczne, automatyczne
poziomowanie reflektoréw o> 154,

Przystosowanie
reflektoréw do wymogoéw
przepisow innych krajow
Asymetryczne $wiatta zapewniajg

lepszg widocznos¢ pobocza drogi po
stronie pasazera.

Jednak podczas jazdy w krajach, w
ktorych jezdzi sie po przeciwnej
stronie jezdni, wymagane jest

dostosowanie $wiatet samochodu,
aby zapobiec os$lepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka.

Samochody z reflektorami
halogenowymi
Reflektory nie wymagajg regulaciji.

Samochody z reflektorami
ksenonowymi

Sy

1. Whozy¢ kluczyk do wytgcznika
zaptonu.

2. Pociggnac i przytrzymac dzwignie
kierunkowskazu (spowoduje to
wigczenie sygnatu Swietlnego).
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3. Wigczy¢ zapton.

4. Po okoto 5 sekundach zacznie
migac¢ lampka kontrolna g oraz
wigczony zostanie sygnat
akustyczny.

Lampka kontrolna & o> 127.

Za kazdym razem podczas wigczania
zaptonu, w ramach przypomnienia
kontrolka ¥ miga przez okoto 4
sekundy.

W celu wytgczenia ponownie
wykonac¢ powyzszg procedure. Gdy
funkcja jest wytgczona, kontrolka ¥
nie miga.

System adaptacyjnego
oswietlenia drogi

System adaptacyjnego os$wietlenia
drogi jest dostepny wytgcznie w
przypadku reflektorow
biksenonowych. Zasieg, rozkfad i sita
wigzki $wiatta sg zmieniane w
zaleznosci od warunkow
oswietleniowych, pogody oraz
rodzaju drogi.

Po ustawieniu przetgcznika Swiatet w
potozeniu AUTO dostepne sa
wszystkie funkcje oswietlenia.

Po ustawieniu przetgcznika swiatet w
potozeniu D dostepne sa tez
nastepujgce funkcje:

m Dynamiczne o$wietlenie tuku drogi
= Swiatto boczne
® Funkcja cofania

® Dynamiczne, automatyczne
poziomowanie reflektoréw

Oswietlenie na drogach
osiedlowych

Wiaczane automatycznie przy niskich
predkosciach jazdy do okoto

30 km/h. Wigzka Swiatta jest
zwrocona pod katem 8° na pobocze.

Oswietlenie miejskie
Wigczane automatycznie przy
predkosciach jazdy miedzy 40 a
55 km/h, gdy czujnik o$wietlenia
wykryje Swiatta uliczne. Zasieg
Swiatet jest zmniejszony przy
jednoczesnym rozszerzeniu wigzki
Swiatta.

Oswietlenie pozamiejskie
Wiaczane automatycznie przy
predkosciach jazdy od okoto 55 do
115 km/h. Wigzka swiatta jest
niesymetryczna pod wzgledem
ksztaltu i jasnosci.

Oswietlenie autostradowe
Wigczane automatycznie przy
predkos$ciach jazdy powyzej okoto
115 km/h, przy minimalnych ruchach
kierownicy. Jest wigczane z
opo6znieniem lub bezposrednio po
duzym przyspieszeniu samochodu.
Wigzka Swiatta jest dtuzsza i
jasniejsza.

Oswietlenie przy
niekorzystnych warunkach
atmosferycznych

Wigczane automatycznie przy
predkosciach jazdy do okoto

70 km/h, gdy czujnik deszczu wykryje
krople wody lub w przypadku ciggtej
pracy wycieraczek. Zasieg, rozktad i
sita wigzki $wiatta sg regulowane w
zaleznosci od widocznosci.
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Dynamiczne os$wietlenie tuku

drogi

Strumien Swiatta z reflektorow jest
dostosowywany do potozenia
kierownicy i predkosci jazdy,
poprawiajac widoczno$¢ na tukach
drogi.

Lampka kontrolna % © 127.

=

Swiatto boczne

Na ostrych zakretach lub podczas
zawracania, w zaleznosci od
potozenia kierownicy lub wigczenia
kierunkowskazu, wigczany jest

dodatkowy lewy lub prawy reflektor
o$wietlajgcy droge w kierunku jazdy.
Swiatto to jest wtaczane przy
predkosciach jazdy do 40 km/h.

Lampka kontrolna § © 127.

Funkcja cofania

Jesli wigczone sg reflektory i bieg
wsteczny, nastepuje wigczenie obu
Swiatet bocznych. Swiatta te
pozostajg wigczone przez

20 sekund od wytgczenia biegu
wstecznego lub do przyspieszenia na
biegu do jazdy w przéd powyze;j

17 km/h.

Funkcja doswietlania swiattami
drogowymi

Funkcja ta wtgcza $wiatta drogowe
noca, gdy predkosc jazdy przekracza
40 km/h.

Swiatta te sg przetaczane na $wiatta

mijania, gdy:

® kamera znajdujgca sie przy
przedniej szybie wykryje Swiatta
samochoddéw nadjezdzajgcych z
naprzeciwka lub poprzedzajgcych

® predkos¢ jazdy spadnie ponizej
20 km/h

® wystepuje mgta lub opady $niegu

® jazda ma miejsce na terenie
zabudowanym

Gdy czynniki wykluczajace znikaja,

uktad przetgcza z powrotem na

Swiatta drogowe.

Wigczanie

2 -
=y

Funkcja doswietlania Swiattami
drogowymi jest wtgczana poprzez
dwukrotne popchniecie dzwigni
kierunkowskazow przy predkosci
powyzej 40 km/h.
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Zielona kontrolka =0 swieci w sposob
ciagty, gdy uktad doswietlajgcy jest
wigczony; niebieska kontrolka ED
Swieci, gdy wigczone sg $wiatta
drogowe.

Lampka kontrolna = ©> 126.

Wytaczanie

Jeden raz popchng¢ dzwignie
kierunkowskazow. Wytgczenie
funkcji nastepuje rowniez w razie
wigczenia przednich Swiatet
przeciwmgielnych.

Po uaktywnieniu funkcji migniecia
reflektorami, podczas gdy wigczone
sg Swiatta drogowe, wytgczona
zostanie funkcja wspomagania
Swiatet drogowych.

Po uaktywnieniu funkcji migniecia
reflektorami, podczas gdy $wiatta
drogowe sg wytgczone, funkcja
wspomagania $wiatet drogowych
pozostanie wigczona.

Funkcja doswietlania swiattami

drogowymi jest zawsze aktywna po
wigczeniu zaptonu.

System inteligentnej regulaciji
wigzki Swiatet z automatycznym
wigczaniem swiatetl drogowych
System inteligentnej regulacji wigzki
Swiatet wykorzystuje wtasciwosci
reflektorow biksenonowych,
umozliwiajgc wydtuzenie zasiegu
Swiatet mijania maksymalnie o
400 metréw i dodatkowo
automatycznie wigczajac Swiatta
drogowe, bez oslepiania pojazdow
poprzedzajacych lub
nadjezdzajgcych z naprzeciwka.
Gdy kamera zamontowana na szybie
przedniej wykrywa, ze zostat
spetniony jeden z ponizszych
warunkéw, swiatta drogowe zostajg
wytgczone, a zasieg Swiatet mijania
zostaje zmniejszony, tak aby nie
oslepiaty pojazdow z przodu:
m zostat wykryty pojazd
poprzedzajacy,
m zostat wykryty pojazd
nadjezdzajacy z naprzeciwka,
® pojazd wjezdza w teren
zabudowany,
m wystepuje mgta lub opady $niegu.

Gdy czynniki wykluczajgce znikaja,
uktad przetgcza z powrotem na
Swiatta drogowe.

Gdy system jest aktywny, przednia
kamera monitoruje obszar z przodu
pojazdu i zapewnia optymalny
rozktad wigzki $wiatta zapewniajgcy
maksymalne pole widzenia kierowcy
praktycznie we wszystkich
warunkach jazdy.

Z tego wzgledu system inteligentne;j
regulacji wigzki swiatet z
automatycznym wigczaniem Swiatet
drogowych zmniejsza réznice miedzy
konwencjonalnymi Swiattami mijania i
drogowymi bez drastycznych zmian
w zasiegu, rozktadzie i sile wigzki
Swiatta.
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Specjalna funkcja uwzgledniajgca
uksztattowanie terenu wykrywa
pojazdy poprzedzajgce na
wzniesieniach i zjazdach,
rozpoznajgc ich tylne swiatla. System
reguluje wysoko$¢ wigzki Swiatet,
zapewniajgc optymalne oswietlenie
drogi bez efektu oslepiania.

Wigczanie

2 -
)

W celu aktywowania systemu
inteligentnej regulacji wiazki Swiatet i
uktadu automatycznego wigczania
Swiatet drogowych dwukrotnie
popchna¢ dzwignie
kierunkowskazéw. Powyzsze uktady
mozna aktywowac tylko przy
wigczonym zaptonie.

Uktad automatycznego wigczania
Swiatet drogowych dziata przy
predkosci powyzej 40 km/h i jest
dezaktywowany, gdy predko$¢ spada
ponizej 20 km/h. System inteligentnej
regulacji wigzki swiatet dziata przy
predkosci powyzej 55 km/h.

Zielona kontrolka =0 swieci w sposob
ciagly, gdy funkcja jest wigczona;
niebieska kontrolka £D $wieci, gdy
zostajg automatycznie wtgczone
Swiatta drogowe.

Wytgczanie

Jeden raz popchng¢ dzwignie
kierunkowskazow. Wytaczenie
funkcji nastepuje rowniez w razie
wigczenia przednich Swiatet
przeciwmgielnych.

Dynamiczne, automatyczne
poziomowanie reflektoréw

Aby zapobiec oslepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka, uktad
poziomowania reflektorow jest
regulowany automatycznie na
podstawie danych o nachyleniu,
mierzonych przy przedniej i tylnej osi,
i zwigkszaniu lub zmniejszaniu
predkosci jazdy.
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Usterka systemu
adaptacyjnego o$wietlenia
drogi

Gdy zostanie wykryta usterka w
systemie adaptacyjnego oswietlenia
drogi, aby zapobiec oslepianiu
kierowcow jadacych z naprzeciwka,
reflektory sg ustawiane w
zaprogramowanym potozeniu. Nie
jest to mozliwe w przypadku, gdy
dany reflektor zostanie
automatycznie wytgczony.
Niezaleznie od okolicznosci reflektor
pozostanie wtgczony. Stosowny
komunikat ostrzegawczy pojawia sie
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Swiatta awaryjne

- A
e Y

Do ich obstugi stuzy przycisk A.

W razie wypadku, ktéry spowodowat
wystrzelenie poduszek powietrznych,
automatycznie wiaczane sg $wiatta
awaryjne.

Sygnalizacja skretu i
zmiany pasa ruchu

dzwigniaw = prawe

gore kierunkowskazy
dzwignia w = lewe kierunkowskazy
dot

Po przesunigciu dzwigni poza
wyczuwalny punkt oporu nastepuje
trwate wigczenie danego
kierunkowskazu. Kierunkowskaz jest
wytgczany podczas powrotu
kierownicy do potozenia pierwotnego.
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W celu zasygnalizowania czynnosci
takiej, jak zmiana pasa ruchu trzema
btysnieciami kierunkowskazoéw lekko
przesung¢ dzwignie, nie pokonujac
wyczuwalnego oporu, a nastepnie jg
zwolnic.

Gdy podtagczona jest przyczepa, po
nacisnieciu dzwigni do
wyczuwalnego oporu, a nastepnie
puszczeniu, kierunkowskaz miga
szes¢ razy.

W celu dtuzszej sygnalizaciji
przesung¢ dzwignie do punktu oporu
i przytrzymac w tym potozeniu.

Aby recznie wytaczy¢ kierunkowskaz,
przesung¢ dzwignie w potozenie
wyjsciowe.

Przednie Swiatta
przeciwmgielne

|
F
e

Do ich obstugi stuzy przycisk #D.

Przefgcznik Swiatet w potozeniu
AUTO: wigczenie przednich swiatet
przeciwmgielnych spowoduje

automatyczne wigczenie reflektorow.

Tylne Swiatta
przeciwmgielne

Do ich obstugi stuzy przycisk Q.

Przetacznik $wiatet w potozeniu
AUTO: wigczenie tylnego swiatta
przeciwmgielnego spowoduje
automatyczne wigczenie reflektoréw.
Przetacznik Swiatet w potozeniu »e:
tylne Swiatto przeciwmgielne mozna
wigczy¢ tylko wraz z przednimi
Swiattami przeciwmgielnymi.

Tylne $wiatto przeciwmgielne jest
wytgczane przy ciggnigciu przyczepy.
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Swiatta pozycyjne

Po zaparkowaniu mozna w razie
potrzeby wtaczy¢ przednie i tylne
Swiatto pozycyjne tylko po jednej
stronie samochodu:

1. Wytgczy¢ zapton.

2. Przestawi¢ dzwignie
kierunkowskazow do konca w
gore (prawe Swiatta pozycyjne)
lub w dot (lewe Swiatta
pozycyjne).

O wigczeniu swiatet informuje sygnat
dzwiekowy i zaswiecenie sie lampki
kontrolnej odpowiedniego
kierunkowskazu.

Swiatta cofania

Swiatfo cofania zapala sie po
wybraniu biegu wstecznego przy
wigczonym zaptonie.

Zaparowanie kloszy lamp

Przy ztej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnetrznej
powierzchnie wewnetrzne kloszy
lamp i reflektorow mogg na krétko
ulec zaparowaniu. Zaparowanie takie
szybko ustepuje samoistnie, mozna
to jednak przyspieszy¢, wigczajac
reflektory.

Oswietlenie wnetrza

Sterowanie
podswietleniem
wskaznikow

Intensywnos¢ nastepujacych
elementéw oswietlenia mozna
ustawic przy wtgczonych Swiattach
zewnetrznych:

m Podswietlenie wskaznikow
m Wyswietlacz informacyjny

m Podswietlane przetaczniki i
elementy obstugi.
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Obroci¢ pokretto ¢F i przytrzymaé, az
do uzyskania zgdanej intensywnosci.
W pojazdach z czujnikiem $wiatta
jasnos¢ regulowac¢ mozna tylko
wowczas, gdy Swiatta zewnetrzne sg
wigczone, zas czujnik Swiatta
wykrywa warunki nocne.

Oswietlenie wnetrza

Przy wsiadaniu do samochodu i
wysiadaniu z niego automatycznie
zapalajg sie przednia i tylna lampka
os$wietlenia wnetrza. Po uptywie
okreslonego czasu lampki te gasng
samoczynnie.

Uwaga

W razie wypadku, ktory spowodowat
wystrzelenie poduszek
powietrznych, automatycznie
wigczane jest oswietlenie wnetrza.

Oswietlenie wnetrza z przodu

kabiny

Korzystac z przetacznika:

= =

nacisng¢ =X =

nacisng¢

automatyczne
wigczanie i
wytgczanie.
oswietlenie
wigczone.
oswietlenie
wytgczone.

Oswietlenie wnetrza w wersji z
dachem panoramicznym

Lewe i prawe $wiatto mozna wigczac
niezaleznie od siebie.

Uzy¢ przetgcznikow:

potozenie = automatyczne

Srodkowe wigczanie i
wytgczanie.

nacisniecie | = oswietlenie
wigczone.

nacisniecie 0 = oswietlenie
wylgczone.
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Oswietlenie wnetrza z tylu
kabiny

Zapala sie wraz z oswietleniem
przodu kabiny, w zaleznosci od
potozenia przetacznika o$wietlenia
wnetrza.

Nacisng¢ % lub £ w celu recznego
wigczenia.

Lampki do czytania

Wigczane przyciskami i & w
przednich i tylnych lampkach
oswietlenia wnetrza.

Lampki w ostonach
przeciwstonecznych

Lampki swieca, gdy ostona jest
otwarta.

Funkcje uktadu
oSwietlenia

Oswietlenie konsoli
srodkowej

Swiatto punktowe zintegrowane w
module o$wietlenia wnetrza mozna
wigczyc¢, gdy wiaczone sg reflektory.

Oswietlenie wejScia

Oswietlenie powitalne

Po odblokowaniu zamkoéw
samochodu za pomocg nadajnika
zdalnego sterowania, na krotki czas
wigczane sg nastepujgce Swiatta:

m reflektory,

m Swiatfa tylne,

m Swiatta cofania,

m os$wietlenie tablicy rejestracyjnej,
m pods$wietlenie tablicy wskaznikow,
m oSwietlenie wnetrza,

m oS$wietlenie drzwi i konsoli,

m oSwietlenie pobocza.
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Niektore funkcje utatwiajg
odnalezienie pojazdu i dziatajg tylko
wtedy, gdy jest ciemno.

Oswietlenie jest natychmiast
wytgczane po obroceniu kluczyka
zaptonu w potozenie 1 177.

Funkcje te mozna aktywowac lub
dezaktywowac za pomocag
wyswietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia. Personalizacja
ustawien o 143.

Ustawienia opcji mozna przypisywac
do kluczyka, ktory jest aktualnie
uzywany &> 24.

Nastepujace elementy oSwietlenia sg
dodatkowo wtgczane po otwarciu
drzwi kierowcy:

® pods$wietlenie wszystkich
elementdéw sterujgcych

m wyswietlacz informacyjny kierowcy
m Swiatta w kieszeniach drzwiowych
m o$wietlenie konsoli.

Oswietlenie asekuracyjne

Nastepujace elementy oswietlenia
zostang wigczone po wyjeciu
kluczyka z wytacznika zaptonu:

m O$wietlenie wnetrza

m Oswietlenie tablicy rozdzielczej
(tylko gdy jest ciemno)

m Oswietlenie drzwi i konsoli

m Oswietlenie pobocza

Wytacza sie one automatycznie po

uptywie pewnego czasu i zostang

wigczone ponownie w momencie
otwarcia drzwi kierowcy.

Reflektory, tylne Swiatta, Swiatta
cofania i o$wietlenie tablicy
rejestracyjnej oswietlajg otoczenie
przez podlegajacy regulacji czas po
opuszczeniu samochodu.

Wigczanie

1. Wytaczy¢ zapton.
2. Wyja¢ kluczyk zaptonu.

3. Otworzy¢ drzwi po stronie
kierowcy.

4. Pociggna¢ dzwignie
kierunkowskazow.

5. Zamkng¢ drzwi po stronie
kierowcy.

Jesli drzwi kierowcy pozostang
otwarte, $wiatta zgasng po
dwoéch minutach.
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Swiatta gasng natychmiast po
pociagnieciu dzwigni
kierunkowskazéw przy otworzonych
drzwiach po stronie kierowcy.
Sposob aktywacji i dezaktywac;i tej
funkcji oraz czas trwania o$wietlenia
mozna zmieni¢ za pomocg
wyswietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia. Personalizacja
ustawien o 143.

Ustawienia opcji mozna przypisywaé
do kluczyka, ktory jest aktualnie
uzywany o> 24,

Zabezpieczenie
akumulatora przed
roztadowaniem

Funkcja kontroli natadowania
akumulatora

Funkcja ta gwarantuje najdtuzszg
zywotno$¢ akumulatora dzieki
uktadowi tadowania z kontrolowanym
wydatkiem mocy, a takze optymalnej
dystrybucji mocy na urzadzenia.

Aby zapobiegac roztadowywaniu
akumulatora podczas jazdy,
funkcjonowanie nastepujgcych
uktadow jest automatycznie
ograniczane w dwoch etapach, a
ostatecznie sg one wylgczane:

® Nagrzewnica dodatkowa

m Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
® Podgrzewanie foteli

= Wentylator

Na drugim etapie komunikat
informujacy o wigczeniu funkcji
oszczedzania energii pojawi sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy (DIC).

Wytaczanie os$wietlenia

Aby zapobiega¢ roztadowywaniu
akumulatora przy wytgczonym
zapfonie, niektdre lampki oswietlenia
wnetrza sg automatycznie wytgczane
po pewnym czasie.
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Ogrzewanie,
wentylacja i
klimatyzacja

Uktady sterowania ogrzewania,

wentylacji i klimatyzacji .............. 165
Kratki nawiewu powietrza .......... 173
Obstuga okresowa ..................... 174

Uktady sterowania
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzac;ji

Uktad ogrzewania i
wentylac;ji

YoRd

Obejmuje elementy sterujace:
m Regulacja temperatury

® Rozdziat powietrza

® Predkos¢ dmuchawy

® Usuwanie zaparowania i
oblodzenia

Ogrzewanie szyby tylnej Gyl o> 38.

Regulacja temperatury
Czerwony cieplej
Niebieski chtodniej

Ogrzewanie bedzie w petni efektywne
dopiero po rozgrzaniu sie silnika do
temperatury robocze;j.

Rozdziat powietrza

ti = na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

2i = nagorng czesc¢ kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza

i = nadolng czes¢ kabiny

Mozliwe sg wszystkie ustawienia
posrednie.

Predko$é dmuchawy
Zmiana ustawienia przetgcznika
predkosci dmuchawy umozliwia
regulacje sity nawiewu.
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Usuwanie zaparowania i
oblodzenia

® Nacisngc¢ przycisk %7: dmuchawa
automatycznie przetgcza si¢ na
wyzszg predkosé, a nawiew
powietrza jest kierowany na szybe
przednig.

m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

m Wigczy¢ ogrzewanie tylnej szyby
Gy

m \W razie potrzeby otworzy¢ boczne
kratki nawiewu powietrza i
skierowac je na szyby boczne.

Dmuchawa

Stanowigc dodatek do uktadu
ogrzewania i wentylacji, klimatyzacja
jest obstugiwana przy pomocy
elementow sterujgcych
umozliwiajgcych regulacje

nastepujacych funkgcji:
¥ = chlodzenie
&> = recyrkulacja powietrza

Podgrzewanie foteli &/ © 50,
podgrzewane koto kierownicy &
© 108.

Chlodzenie %

Nacisnaé przycisk £, aby wiaczyé
chtodzenie. Wigczenie jest
sygnalizowane zapaleniem diody
kontrolnej w przycisku. Chtodzenie
dziata tylko przy pracujgcym silniku i
wigczonej dmuchawie uktadu
klimatyzacji.

Nacisnaé ponownie przycisk %, aby
wylgczy¢ chtodzenie.

Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz nieznacznie
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powyzej poziom zamarzania. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.
Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wylgczy¢ uktad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa.
Wigczone chtodzenie moze
dezaktywowac¢ funkcje
automatycznego zatrzymania.

Recyrkulacja powietrza <&

w | @

Nacisng¢ przycisk =, aby wigczyc¢
tryb recyrkulacji powietrza.
Wiaczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

Nacisng¢ ponownie przycisk €=, aby
wytgczy¢ tryb recyrkulacji.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwigksza sig wilgotnos¢
powietrza, co moze powodowac
parowanie szyb od wewnatrz. Ze
wzgledu na stopniowo
pogarszajgca sie jakos¢ powietrza
osoby przebywajgce we wnetrzu
samochodu mogg odczuwaé
sennos$c.

Jesli powietrze na zewnatrz pojazdu
jest ciepte i bardzo wilgotne, przednia
szyba moze zaparowac od zewnatrz
po skierowaniu na nig strumienia

zimnego powietrza. W takiej sytuacji

nalezy na krotko wigczy¢ wycieraczki
przedniej szyby w celu usuniecia pary
L.

Tryb maksymalnej
intensywnosci chtodzenia

Opusci¢ na chwile szyby, aby
umozliwi¢ szybkie ujscie gorgcego
powietrza.

® Wigczy¢ chtodzenie %
m Wigczy¢ recyrkulacje powietrza

® Nacisng¢ pokretto rozdziatu
powietrza 2i.
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m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
chtodzenia.

m Pokretto dmuchawy ustawi¢ na
najwyzszg predkos¢.

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb %7

® Nacisngc¢ przycisk %7: dmuchawa
automatycznie przetgcza sie na
wyzszg predkosc¢, a nawiew
powietrza jest kierowany na szybe
przednia.

® Wigczyé chtodzenie 4.

m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

m \Wigczy¢ ogrzewanie tylnej szyby
)

m W razie potrzeby otworzy¢ boczne
kratki nawiewu powietrza i
skierowac je na szyby boczne.

Uwaga

Jezeli podczas pracy silnika
zostanie wcisniety przycisk %y,
funkcja Autostop zostanie
zablokowana do czasu ponownego
wcisniecia przycisku 7.

Jezeli podczas wytgczenia silnika
przez funkcje Autostop zostanie
wcisniety przycisk S, silnik
zostanie ponownie uruchomiony w
sposéb automatyczny.

System stop-start > 179.

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie

Dwustrefowy uktad sterowania
umozliwia ustawianie réznych
temperatur dla kierowcy i pasazera.

W trybie automatycznym
temperatura, predkosc obrotowa
wentylatora oraz rozdziat powietrza
sg regulowane automatycznie.

Obejmuje elementy sterujace:

m Regulacja temperatury po stronie
kierowcy

® Rozdziat powietrza
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® Predkos$¢ dmuchawy

m Regulacja temperatury po stronie
pasazera na przednim fotelu

o = chiodzenie

AUTO = tryb pracy automatycznej

&> = recyrkulacja powietrza
wigczana recznie

N4 = usuwanie zaparowania i

oblodzenia

Ogrzewanie tylnej szyby 081 > 38,
podgrzewane fotele &/ o 50,
podgrzewane koto kierownicy &
© 108.

Klimatyzacia ﬁ
Auto e Aurto Auto "
f
‘g oy ~
21" 21*

Kazda zmiana ustawien jest przez
kilka sekund pokazywana na
wys$wietlaczu informacyjnym.

Elektroniczny ukfad sterowania
klimatyzacji dziata w petni tylko przy
pracujgcym silniku.

Tryb pracy automatycznej
AUTO

Ustawienia zapewniajgce optymalny
komfort:

® Nacisngc¢ przycisk AUTO, aby
wigczy¢ automatyczne sterowanie
rozdziatem powietrza i predkoscig
dmuchawy.

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza, aby umozliwic¢
optymalizacje rozdziatu powietrza
w trybie automatycznym.

® Nacisnaé przycisk %% w celu
wigczenia optymalnego chtodzenia
i usuniecia zaparowania.
Wiaczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

m Ustawi¢ docelowe temperatury
osobno dla kierowcy i pasazera na
przednim fotelu, korzystajac z
lewego i prawego pokretta.
Zalecana temperatura wynosi
22 °C.

Predkos$¢ nawiewu w trybie

automatycznym podlega regulacji w

menu Ustawienia.

Personalizacja ustawien o 143.

Nastawianie temperatury
Ustawi¢ temperatury na zadang
wartosé.



170 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

o ﬁc*_.
©;
e

Jesli zostanie ustawiona temperatura
minimalna Lo, uktad klimatyzacji
przetgczy sie w tryb maksymalnego
chtodzenia pod warunkiem, ze
wigczony jest przycisk chtodzenia %f.

W razie ustawienia temperatury
maksymalnej Hi klimatyzacja
sterowana elektronicznie pracuje z
maksymalng mocg grzewcza.

Uwaga

Jeslitryb %k jest wigczony, obnizenie
temperatury ustawionej w kabinie
moze spowodowaé uruchomienie
silnika wytgczonego przez funkcje
Autostop, badz tez uniemozliwic jej
wigczenie.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb %y

® Nacisngc¢ przycisk %v. Wigczenie
jest sygnalizowane zapaleniem
diody kontrolnej w przycisku.

® Nacisnaé przycisk chtodzenia %k.
Wigczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

m Ustawienia temperatury i rozdziatu
powietrza sg wybierane
automatycznie, a dmuchawa
pracuje z duza predkoscia.

m Wigczy¢ ogrzewanie tylnej szyby
Gy

® Aby powrdci¢ do poprzedniego
trybu, nacisng¢ przycisk %7; aby
powrdcic do trybu
automatycznego, nacisng¢
przycisk AUTO.

Ustawienie automatycznego
ogrzewania tylnej szyby mozna
zmieni¢ za pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien o> 143.

Uwaga

Jezeli podczas pracy silnika
zostanie wcisniety przycisk G,
funkcja Autostop zostanie
zablokowana do czasu ponownego
wcisniecia przycisku %7.

Jezeli podczas wytgczenia silnika
przez funkcje Autostop zostanie
wcisniety przycisk S, silnik
zostanie ponownie uruchomiony w
sposob automatyczny.

System stop-start o> 179.
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Ustawienia reczne

Ustawienia uktadu sterowania
klimatyzacji mozna zmienic,
korzystajgc z przyciskow i pokretet w
opisany nizej sposob. Zmiana
dowolnego ustawienia spowoduje
wytaczenie trybu automatycznego.

Predkosci dmuchawy $

Wocisng¢ przycisk dolny lub gérny,
aby odpowiednio zmniejszy¢ lub
zwiekszy¢ predkos¢ dmuchawy, tak
jak pokazano na ilustracji. Predkosé
dmuchawy jest oznaczona na
wys$wietlaczu iloscig wskaznikow.

Dtuzsze wcisniecie dolnego
przycisku: nastepuje wytgczenie
wentylatora i chtodzenia.

Dtuzsze wcisniecie gérnego
przycisku: nastepuje wigczenie
maksymalnej predkosci wentylatora.
Przywracanie trybu pracy
automatycznej: Nacisng¢ przycisk
AUTO.

Rozdziat powietrza ti, 2i,

Nacisng¢ odpowiedni przycisk w celu
wykonania regulacji. Wtgczenie jest
sygnalizowane zapaleniem diody
kontrolnej w przycisku.

ti = na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

2i = nagorng czesc¢ kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza

i = na stopy

Mozliwe sg wszystkie ustawienia
posrednie.

Powrét do automatycznego
sterowania rozdziatem powietrza:
Nacisna¢ przycisk AUTO.

Chtodzenie %

Nacisnaé przycisk %, aby wigczyé
chtodzenie. Wigczenie jest
sygnalizowane zapaleniem diody
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kontrolnej w przycisku. Chtodzenie
dziata tylko przy pracujgcym silniku i
wigczonej dmuchawie uktadu
klimatyzacji.

Nacisnaé¢ ponownie przycisk %k, aby
wytgczy¢ chtodzenie.

Uktad klimatyzacji chfodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz powyzej
okreslonego poziomu. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.
Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wytgczy¢ uktad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa. Gdy
uktad chtodzenia jest wytgczony,
uktad klimatyzacji nie zazgda
ponownego uruchomienia silnika,
ktory zostat wytgczony przez funkcje
Autostop. Wyjatkiem jest sytuacja, w
ktorej przy temperaturze powyzej 0
°C wigczony system usuwania
oblodzenia zgtasza zadanie
uruchomienia silnika.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis
ACON przy wigczonym chtodzeniu
lub ACOFF przy wytaczonym
chtodzeniu.

Funkcje wigczania chtodzenia po
uruchomieniu silnika mozna
aktywowac lub dezaktywowac za
pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien o> 143.

Tryb recyrkulacji powietrza <&

=

Nacisna¢ przycisk <=, aby wigczy¢
tryb recyrkulacji powietrza.
Wigczenie jest sygnalizowane
zapaleniem diody kontrolnej w
przycisku.

Nacisna¢ ponownie przycisk €=, aby
wytgczy¢ tryb recyrkulacji.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwigksza sie wilgotnosé
powietrza, co moze powodowaé
parowanie szyb od wewnatrz. Ze
wzgledu na stopniowo
pogarszajgca sie jakos¢ powietrza
osoby przebywajgce we wnetrzu
samochodu mogg odczuwac
sennosc.

Jesli powietrze na zewnatrz pojazdu
jest ciepte i bardzo wilgotne, przednia
szyba moze zaparowac od zewnatrz
po skierowaniu na nig strumienia

zimnego powietrza. W takiej sytuacji
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nalezy na krotko wigczy¢ wycieraczki
przedniej szyby w celu usuniecia pary
L.

Ustawienia podstawowe
Ustawienia kilku opcji mozna zmieni¢
za pomoca wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien o> 143.

Nagrzewnica dodatkowa

Ogrzewacz powietrza

Uktad Quickheat jest dodatkowym
elektrycznym ogrzewaczem
powietrza, ktory przyspiesza
nagrzewanie powietrza w kabinie.

Kratki nawiewu
powietrza

Regulowane kratki
nawiewu powietrza

W trakcie chtodzenia musi by¢
otwarta co najmniej jedna kratka
nawiewu powietrza.

«al ,
_.. F |!
i i

Aby otworzy¢ kratke nawiewu
powietrza, przekreci¢ pokretto w
potozenie oznaczone wiekszym
symbolem 0. Dostosowac przeptyw
powietrza przez kratke nawiewu,
obracajgc pokretto regulacyjne.

Ustawi¢ kierunek powietrza,
przechylajac i obracajgc kratki.

Aby zamkng¢ kratke nawiewu
powietrza, przekreci¢ pokretto w
potozenie oznaczone mniejszym
symbolem I

A\ Ostrzezenie

Do kratek nawiewu powietrza nie
nalezy mocowac zadnych
przedmiotow. W razie wypadku
istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia i obrazen ciata.
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Nieruchome kratki
nawiewu powietrza

Sa to kratki dodatkowe znajdujace sie
pod szybg przednig i szybami w
drzwiach oraz na wysokosci stop.

Obstuga okresowa
Wiloty powietrza

4

Wiloty powietrza do uktadu
ogrzewania i wentylacji znajdujg sie
przed szybg przednig i nie mogg by¢
niczym zastoniete. Nalezy usuwac z
nich liscie, brud lub $nieg.

Filtr przeciwpytkowy

Filtr przeciwpytkowy usuwa kurz,
sadze, pyiki i zarodniki z powietrza
pobieranego z zewnatrz poprzez wlot
powietrza.

Okresowe wigczanie
klimatyzaciji

W celu zapewnienia wtasciwej
skutecznosci dziatania uktadu
klimatyzacji nalezy przynajmniej raz
w miesigcu na kilka minut wigczy¢
ukfad chtodzenia, niezaleznie od
pogody i pory roku. Uktad chtodzenia
(sprezarka ukfadu klimatyzacji) nie
dziata przy niskich temperaturach
zewnetrznych.

Czynno$ci serwisowe

Po uptywie trzech lat od daty
pierwszej rejestracji samochodu
zalecane jest wykonywanie
przegladu uktadéw ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji raz w roku.
Zapewni to ich optymalng sprawnosc.
Przeglad obejmuje:
m Kontrola poprawno$ci dziatania i
ci$nienia roboczego

m Kontrola uktadu ogrzewania
m Kontrola szczelnosci
m Kontrola paskéw napedowych
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m Czyszczenie skraplacza i
opréznienie parownika
m Kontrola wydajnosci
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Zalecenia
eksploatacyjne

Informacje praktyczne

Nigdy nie nalezy jechaé
rozpedem z wylgczonym
silnikiem (z wyjatkiem czasu,
gdy wigczona jest funkcja
Autostop)

Nie dziata wowczas wiele urzgdzen
(np. wspomaganie uktadu
hamulcowego i uktadu
kierowniczego). Stwarza to
zagrozenie dla samego kierowcy, a
takze dla innych uzytkownikéw drogi.
W trybie Autostop dziatajg wszystkie
systemy, jednak nastepuje
kontrolowane zmniejszenie
wspomagania uktadu kierowniczego i
predkosci samochodu.

System stop-start & 179.

Zwigkszenie tadowania na
wolnych obrotach

Jezeli w zwigzku ze stanem
akumulatora wymaga on
dofadowania, konieczne jest
zwiekszenie mocy alternatora.
Nastepuje ono poprzez zwiekszenie
tadowania na wolnych obrotach, co
moze by¢ styszalne.

W pojazdach z wyswietlaczem typu
Uplevel lub Uplevel-Combi, na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie odpowiedni
komunikat.

Pedaty
Aby nie ograniczy¢ skoku pedatow,
nie umieszczac¢ pod nimi dywanikow.
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Uruchamianie i
prowadzenie

Docieranie nowego
samochodu

Podczas kilku pierwszych podrozy
nie hamowac gwattownie, o ile nie
jest to konieczne.

W czasie pierwszej jazdy odparowujg
olej i wosk pokrywajgce elementy
uktadu wydechowego. Po
zakonczeniu pierwszej jazdy
pozostawi¢ samochdd na jaki$ czas
na wolnym powietrzu i nie wdychaé
oparow.

W okresie docierania zuzywana jest
wigksza ilo$¢ paliwa i oleju, a proces
oczyszczania filtra czgstek statych
przy silniku wysokopreznym moze
wystepowac czesciej. Funkcja
Autostop moze zostac¢ wytaczona w
celu umozliwienia tadowania
akumulatora.

Filtr czgstek statych w silniku
wysokopreznym 5> 183.

Potozenia kluczyka w

wytgczniku zaptonu
1T 2
3
-
0
0 zapton wytgczony

—
I

kierownica odblokowana,
zapton wytgczony
2 = zapton wigczony; wersja z

silnikiem wysokopreznym:
podgrzewanie wstepne silnika
3 = uruchamianie silnika

Opodznione wylgczenie
zasilania

Po wytaczeniu zaptonu, do czasu
otwarcia drzwi kierowcy lub przez
maks. 10 minut podtrzymywane jest
zasilanie nastepujgcych uktadéw
elektrycznych:

m Szyby otwierane elektrycznie
m Okno dachowe
® Gniazdka zasilania

Zasilanie systemu Infotainment jest
podtrzymywane przez 30 minut lub
do czasu wyjecia kluczyka z
wytgcznika zaptonu, bez wzgledu na
to, czy otwarto ktoérekolwiek z drzwi.
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Uruchamianie silnika

1 2
—t

Manualna skrzynia biegoéw: wcisng¢
pedat sprzegta.

Automatyczna skrzynia biegow:
wcisngé pedat hamulca i przestawic
dzwignie zmiany biegdéw w potozenie
P lub N.

Nie wciskac pedatu przyspieszenia.
Silnik wysokoprezny: obréci¢ kluczyk
w potozenie 2 w celu wigczenia
wstepnego podgrzewania silnika i
odczekac, az zgasnie lampka
kontrolna 0.

Obrécic na chwile kluczyk zaptonu w
potozenie 3 i zwolnié: automatyczna
procedura rozruchowa uruchamia
rozrusznik z lekkim opdznieniem, na
tak dtugo, jak jest to wymagane do
uruchomienia silnika; patrz
Automatyczny uktad rozruchowy.

Przed ponownym uruchomieniem
silnika lub w celu jego wytaczenia
nalezy ustawi¢ kluczyk z powrotem w
pozycji 0.

Gdy silnik jest wytaczony przez
funkcje Autostop, mozna go
uruchomic¢, wciskajgc pedat sprzegta.

Uruchamianie pojazdu w niskiej
temperaturze

Uruchamianie silnika bez
dodatkowych podgrzewaczy mozliwe
jest w temperaturze do -25 °C w
przypadku silnikow wysokopreznych i
-30 °C w przypadku silnikow
benzynowych. Wymagany jest olej
silnikowy o odpowiedniej lepkosci,
wiasciwe paliwo, odpowiednie
serwisowanie i dobrze natadowany
akumulator. W temperaturach ponizej
-30 °C automatyczna skrzynia biegow
wymaga rozgrzania przez okoto 5
minut. Dzwignia zmiany biegdéw musi
by¢ ustawiona w pozycji P.

Automatyczny uktad
rozruchowy

Ta funkcja kontroluje procedure
rozruchowg silnika. Kierowca nie
musi utrzymywac kluczyka w
potozeniu 3. Po chwilowym witgczeniu
uktad przeprowadzi rozruch
automatycznie az do uruchomienia
silnika. Ze wzgledu na procedure
kontrolng, uruchomienie silnika
nastepuje z lekkim opdznieniem.
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Moga wystepowac nastepujgce

przyczyny nieskutecznego rozruchu

silnika:

m Pedat sprzegta niewcisniety
(manualna skrzynia biegow)

® Pedat hamulca niewcisnigty lub
dzwignia zmiany biegow w
potozeniu innym niz P lub N
(automatyczna skrzynia biegow)

m Nastgpito przekroczenie limitu
czasu

Nagrzewanie silnika z
turbodotadowaniem

Po uruchomieniu silnika dostepny
moment obrotowy moze by¢ przez
krotki czas ograniczony, szczegdlnie
gdy silnik jest zimny. Ograniczenie to
ma na celu zapewnienie
odpowiedniego smarowania - i co za
tym idzie - petnej ochrony silnika.

Odcinanie doptywu paliwa

Doptyw paliwa do silnika jest
automatycznie odcinany, gdy
wybrany jest ktérys z biegow, a pedat
przyspieszenia nie jest wcisniety.

System stop-start

System stop-start pomaga
zmniejszy¢ zuzycie paliwa i emisje
spalin. Jezeli pozwalajg na to
warunki, wytgcza silnik, gdy tylko
pojazd zacznie poruszac sie z matg
predkoscig lub stanie w miejscu, np.
na $wiattach ulicznych lub w korku.
System automatycznie uruchamia
silnik, gdy zostanie wcisniety pedat
sprzegta. Czujnik stanu akumulatora
pilnuje, by funkcja Autostop byta
wigczana tylko wtedy, gdy
akumulator jest natadowany
wystarczajgco do ponownego
uruchomienia silnika.

Wigczanie

System stop-start jest dostepny po
uruchomieniu silnika, ruszeniu z
miejsca i spetnieniu warunkow
wymienionych w dalszej czesci tego
rozdziatu.

Wylaczanie

=

System stop-start mozna wytaczy¢
recznie, naciskajgc przycisk eco.
Wytgczenie jest sygnalizowane
zgasnieciem diody kontrolnej w
przycisku.
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Funkcja Autostop

Jezeli pojazd porusza sie z matg

predkosciag lub stoi w miejscu, funkcje

Autostop mozna wigczyé w

nastepujacy sposob:

m \Wcisnag¢ pedat sprzegta

m ystawic¢ dzwignie w potozeniu
neutralnym

m zwolni¢ pedat sprzegta

Silnik zostanie wytgczony przy
jednoczes$nie wigczonym zaptonie.

Wigczenie funkcji Autostop jest
sygnalizowane ustawieniem
wskazowki obrotomierza w pozycji
AUTOSTOP.

Wiaczenie funkcji Autostop nie
powoduje obnizenia skutecznosci
hamowania ani wydajnosci
ogrzewania.

Przestroga

Gdy wigczona jest funkcja
Autostop, wspomaganie uktadu
kierowniczego moze dziata¢ z
ograniczong wydajnoscia.

Warunki wtgczenia funkcji Autostop
System stop-start sprawdza, czy
spetnione sg wszystkie wymienione
ponizej warunki.

m System stop-start nie zostat
wylgczony recznie,

® pokrywa silnika jest catkowicie
zamknieta,

m drzwi kierowcy sg zamkniete lub
pas bezpieczenstwa kierowcy jest
zapiety,

® gkumulator jest wystarczajgco
natadowany i w dobrym stanie,

m silnik jest rozgrzany,

m temperatura ptynu chtodzgcego
silnika nie jest za wysoka,

m temperatura spalin nie jest za
wysoka np. podczas jazdy przy
duzym obcigzeniu silnika,

® temperatura otoczenia wynosi
ponad -5 °C,

m ykfad klimatyzacji umozliwia
uruchomienie funkcji Autostop,

® podcisnienie w ukladzie
hamulcowym jest wystarczajace,

m funkcja automatycznego
oczyszczania filtra czastek statych
nie jest wtgczona,

® pojazd byt prowadzony z
predkoscig nie mniejszg niz
predko$¢ marszu od czasu
ostatniego uruchomienia funkgc;ji
Autostop.

Jezeli nie, wtgczenie funkcji Autostop
bedzie niemozliwe.

Niektore ustawienia uktadu
klimatyzacji mogg uniemozliwi¢
wigczenie funkcji Autostop. Wiecej
szczegotow podano w rozdziale
dotyczgcym ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji » 168.
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Bezposrednio po zakohczeniu jazdy
na autostradzie wigczenie funkgciji
Autostop moze by¢ niemozliwe.

Docieranie nowego samochodu
©177.

Zabezpieczenie akumulatora przed
roztadowaniem

Aby zagwarantowac niezawodne
ponowne uruchamianie silnika,
system stop-start jest wyposazony w
kilka funkcji zabezpieczajgcych
akumulator przed roztadowaniem.

Funkcje oszczedzania energii

Gdy wigczona jest funkcja Autostop,
pewne funkcje elektryczne, takie jak
dodatkowe ogrzewanie elektryczne
lub ogrzewanie tylnej szyby, zostajg
wytgczone lub przetgczone w tryb
oszczedzania energii. Predkos¢
dmuchawy uktadu klimatyzacji jest
zmniejszana w celu oszczedzania
energii.

Ponowne uruchomienie silnika
przez kierowce

Wcisng¢ pedat sprzegta, aby
ponownie uruchomic silnik.

Uruchomienie silnika jest
sygnalizowane ustawieniem
wskazowki obrotomierza w pozycji
obrotéw biegu jatowego.

Jesli dzwignia zmiany biegow
zostanie przesunieta z pozycji
neutralnej przed wcisnieciem pedatu
sprzegta, lampka kontrolna W zapali
sie lub zostanie wyswietlona w
postaci symbolu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Lampka kontrolna ww 5 122,

Ponowne uruchomienie silnika
przez system stop-start

Aby mogto nastgpi¢ automatyczne
ponowne uruchomienie silnika,
dzwignia zmiany biegdw musi
znajdowac sie w potozeniu
neutralnym.

Jezeli wystgpi jeden z ponizszych
standw, gdy wigczona jest funkcja
Autostop, silnik zostanie ponownie
uruchomiony w sposob
automatyczny przez system stop-
start.

m System stop-start zostanie
wytgczony recznie,
m zostanie otwarta pokrywa silnika,

m zostanie odpiety pas
bezpieczenstwa kierowcy lub
zostang otwarte drzwi kierowcy,

® temperatura silnika bedzie za
niska,

® poziom natadowania akumulatora
spadnie ponizej okreslonej
wartosci,

® podcis$nienie w uktadzie
hamulcowym nie bedzie
wystarczajace,

® pojazd bedzie prowadzony z
predkoscig nie mniejszg niz
predko$¢ marszu,

m yktad klimatyzacji zazada
uruchomienia silnika,

m yktad klimatyzacji zostat wtgczony
recznie.

Jezeli pokrywa silnika nie bedzie
catkowicie zamknieta, na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat
ostrzegawczy.
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Jezeli do gniazdka zasilania
podigczone jest jakie$ urzadzenie
elektryczne, np. przenosny
odtwarzacz CD, podczas ponownego
uruchomienia silnika moze dac¢ sie
zauwazy¢ krotkotrwaty spadek
napiecia.

Parkowanie

® Nie parkowa¢ samochodu na
nawierzchni pokrytej materiatem
tatwopalnym. Wysoka temperatura
uktadu wydechowego moze
spowodowac zapton.

m Zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy. Reczny hamulec
postojowy nalezy zacigga¢ bez
wciskania przycisku
zwalniajgcego. W przypadku
parkowania na pochytosci zaciggac
hamulec postojowy z maksymalng
sitg. Jednoczesnie wcisng¢ pedat
hamulca, aby zmniejszy¢
dziatajace sity.

W celu wigczenia hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie pociagna¢ przetacznik

® i przytrzymac przez okoto jedng

sekunde.

m Wylgczy¢ silnik i zapton. Obrécic¢
koto kierownicy az do jego
zablokowania.

m Jesli samochdd zostat
zaparkowany na rownej, poziomej

nawierzchni lub na wzniesieniu — w

taki sposob, ze jest skierowany w
gore, przed wytgczeniem zaptonu
wybrac pierwszy bieg lub ustawic
dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P. Nalezy takze skreci¢
kota przednie w strone przeciwng
do kraweznika.

Jesli samochdd zostat
zaparkowany na wzniesieniu — w
taki sposob, ze jest skierowany w
dot, przed wylgczeniem zaptonu
wybra¢ bieg wsteczny lub ustawic
dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P. Kota przednie nalezy
skreci¢ w strone kraweznika.

m Zablokowa¢ zamki samochodu i
wigczy¢ autoalarm.

Uwaga

W razie wypadku, ktory spowodowat
napetnienie poduszek
powietrznych, silnik jest
automatycznie wytgczany, jesli w
okreslonym czasie pojazd sie
zatrzyma.
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Gazy spalinowe

A\ Niebezpieczenstwo

Gazy spalinowe zawierajg trujacy
tlenek wegla, ktéry jest bezbarwny
i bezwonny. Jego wdychanie
stanowi zagrozenie dla zycia.

Jesli spaliny przedostang sie do
wnetrza samochodu, nalezy
opusci¢ szyby w drzwiach.
Przyczyne usterki nalezy usungé¢
w serwisie.

Unikac jazdy z otwartg klapa tylna,
gdyz grozi to dostaniem sie spalin
do wnetrza samochodu.

Filtr czgstek statych przy
silniku wysokopreznym

Filtr ten usuwa szkodliwe czgstki state
ze spalin. Wyposazony jest w funkcje
automatycznego czyszczenia, ktéra
uaktywnia sie samoczynnie podczas
jazdy bez podania jakiejkolwiek
informacji. Czyszczenie odbywa sie
okresowo przez spalenie czastek

sadzy w wysokiej temperaturze.
Procedura ta jest przeprowadzana
automatycznie w okreslonych
warunkach jezdnych i trwa
maksymalnie 25 minut. Zazwyczaj
czas trwania wynosi miedzy

7 a 12 minut. W tym czasie funkcja
Autostop nie jest dostepna, a zuzycie
paliwa moze by¢ wyzsze. Ponadto z
uktadu wydechowego moze sie
wydobywac nietypowy zapach i dym.

W niektérych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krotkich odcinkow,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
mozliwe.

Jesli wymagane jest czyszczenie
filtra, a wczesniejsze warunki jazdy
nie umozliwiaty przeprowadzenia
czyszczenia automatycznego,
zostanie to wskazane przez lampke
kontrolng 3. Jednoczesnie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy wystepuje komunikat Filtr
sadzy jest petny kontynuowaé jazde
lub kod ostrzegawczy 55.

Lampka £ Swieci, gdy filtr czastek
statych jest petny. Jak najszybciej
przeprowadzi¢ procedure
czyszczenia.

Lampka £3 miga, gdy filtr czgstek
statych osiggnat maksymalny poziom
napetnienia. Jak najszybciej
przeprowadzi¢ procedure
czyszczenia, aby unikngé
uszkodzenia silnika.

Procedura czyszczenia

Aby uruchomi¢ proces czyszczenia,
nalezy kontynuowac jazde,
utrzymujgc obroty silnika na poziomie
2000 obr./min przez czas jednej
minuty. W razie potrzeby nalezy
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zredukowac bieg. Czyszczenie filtra
czagstek statych rozpocznie sie
automatycznie.

Jesli dodatkowo $wieci lampka «=»,
przeprowadzenie procedury
czyszczenia nie jest mozliwe. Nalezy
skontaktowac sie z warsztatem.

Przestroga

Jesli procedura czyszczenia
zostanie przerwana, wystepuje
duze niebezpieczenstwo
powaznej awarii silnika.

Czyszczenie filtra trwa krocej w
przypadku jazdy z wyzszg predkoscig
obrotowg silnika i z wigkszym
obcigzeniem.

Lampka kontrolna =3 gasnie po
zakonczeniu samooczyszczania.

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewng
ilos¢ substancji niebezpiecznych dla
srodowiska naturalnego.

Przestroga

Paliwa niespetniajgce norm
opisanych na stronach ©> 232,
© 318 moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia katalizatora lub
podzespotow elektronicznych.

Niewypalone w petni paliwo
przegrzeje i uszkodzi katalizator. Z
tego wzgledu nalezy unika¢ zbyt
dtugiego uzywania rozrusznika,
gdy silnik sie nie uruchamia, jazdy
az do opréznienia zbiornika paliwa
badz uruchamiania samochodu
poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku probleméw z zaptonem,
nierbwnomiernej pracy silnika,
spadku mocy silnika lub innych
nietypowych objawéw nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z
warsztatem. W razie potrzeby mozna
kontynuowac jazde, ale jedynie przez
krétki czas i pod warunkiem
utrzymywania niskiej predkosci
obrotowej silnika.

Automatyczna skrzynia
biegow

Automatyczna skrzynia biegow
umozliwia automatyczng zmiane
biegoéw (tryb automatyczny) lub

manualng zmiane biegow (tryb
manualny).

Wyswietlacz skrzyni
biegbéw

D

Aktualny tryb pracy lub bieg
sygnalizowany jest na wyswietlaczu.
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Dzwignia zmiany biegéw

\
“pd

\X

P = potozenie postojowe, kota sg
zablokowane, wybiera¢
wytgcznie po zatrzymaniu
samochodu i wtaczeniu
hamulca postojowego

R = bieg wsteczny, wybierac tylko
po zatrzymaniu samochodu

N = potozenie neutralne

D = tryb automatycznej zmiany

biegoéw podczas jazdy

Dzwignie mozna przestawic z
potozenia P tylko przy wigczonym
zaptonie i wcisnietym pedale
hamulca.

Gdy pedat hamulca nie jest wcisniety,
$wieci sie lampka kontrolna .

Gdy dzwignia zmiany biegow nie jest
w potozeniu P w momencie
wytgczania zaptonu, migajg lampki
kontrolne ® i P.

W celu przestawienia dzwigni zmiany
biegow w potozenie P lub R nacisng¢
przycisk zwalniajacy.

Silnik mozna uruchomi¢ tylko po
ustawieniu dzwigni w potozenie P lub
N. Gdy wybrane jest potozenie N,
przed uruchomieniem silnika nalezy
wcisngé pedat hamulca lub wigczy¢
hamulec postojowy.

Przy wybieraniu biegu nie nalezy
wciskac pedatu przyspieszenia.
Zabronione jest jednoczesne
wciskanie pedatu przyspieszenia i
hamulca.

Po wybraniu biegu i zwolnieniu
pedatu hamulca samochéd powoli
ruszy.

Hamowanie silnikiem

Aby w petni wykorzystac efekt
hamowania silnikiem przy zjezdzaniu
ze wzniesienia, nalezy w
odpowiednim momencie zredukowac
bieg (patrz tryb manualny).

Uwalnianie ugrzeznietego
pojazdu

Procedure te nalezy stosowac
wytgcznie w przypadku, gdy
samochod ugrzeznie w piasku, btocie
lub $niegu. Polega ona na
przestawianiu dzwigni zmiany biegow
na przemian w potozenia D i R.
Utrzymywaé mozliwie niskie obroty
silnika w celu uniknigcia gwattownego
przyspieszenia samochodu po
odzyskaniu normalnej
przyczepnosci.
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Parkowanie

Zaciggna¢ hamulec postojowy i
ustawi¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

Kluczyk daje sie wyja¢ z wytgcznika
zaptonu tylko wowczas, gdy dzwignia
znajduje sie w potozeniu P.

Tryb manualny

Przestawi¢ dZzwignie z potozenia D w
lewo, a nastepnie popchna¢ jg do
przodu lub do tytu.

+ = zmiana biegu na wyzszy

= zmiana biegu na nizszy

W przypadku wybrania wyzszego
biegu przy zbyt niskiej predkosci lub
nizszego biegu przy zbyt wysokiej
predkosci zmiana biegu nie nastgpi.
Moze to spowodowac pojawienie sie
komunikatu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

W trybie recznym, przy pracy silnika
na wysokich obrotach nie nastepuje
automatyczna zmiana biegu na
WyZzszy.

Elektroniczne programy

jazdy

® Po uruchomieniu zimnego silnika
program regulacji temperatury
roboczej powoduje opdzniong
zmiane biegéw (zmiana nastepuje
przy wyzszej predkosci obrotowe;j
silnika), dzieki czemu katalizator
szybciej nagrzewa si¢ do
optymalnej temperatury.

® Funkcja automatycznego
wybierania potozenia neutralnego
samoczynnie uaktywnia tryb pracy
silnika na biegu jatowym w sytuacji,
gdy samochdd zatrzyma sie i nadal

bedzie wybrany jeden z biegéw do
jazdy w przod oraz naci$niety
bedzie pedat hamulca.

W trybie sportowym (SPORT)
zmiana biegdw nastepuje przy
wyzszej predkosci obrotowej
silnika (jesli nie jest wtgczony uktad
automatycznej kontroli predkosci).
Tryb sportowy (SPORT) o> 194,
Specjalne programy
automatycznie adaptujg parametry
zmiany biegow podczas
podjezdzania pod lub zjezdzania z
wzniesien.

Podczas ruszania na o$niezonej,
oblodzonej lub innego rodzaju
Sliskiej nawierzchni ukfad
elektronicznego sterowania
skrzynig biegdéw automatycznie
wybiera wyzszy bieg.

Wymuszona redukcja biegu
Wocisniecie pedatu przyspieszenia do
oporu w trybie automatycznym
spowoduje wybranie nizszego biegu,
o ile silnik bedzie pracowat z
odpowiednig predkoscig obrotowg.
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Usterka

W razie wystgpienia usterki
automatycznej skrzyni biegow
zaswieci sie lampka kontrolna «=.
Dodatkowo na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
kod lub komunikat ostrzegawczy.
Komunikaty dotyczgce stanu pojazdu
© 136.

Funkcja automatycznej zmiany
biegoéw przestanie wowczas dziatac.
Jazde mozna jednak kontynuowac,
zmieniajgc biegi recznie.

Dostepny bedzie tylko najwyzszy
bieg. W niektorych przypadkach
mozna wybierac¢ recznie takze

2. bieg. Bieg ten nalezy wigczac
wytacznie podczas postoju pojazdu.
Przyczyne usterki nalezy usunaé w
warsztacie.

Przerwa w doptywie pradu
W przypadku braku zasilania
(wystapienia przerwy w doptywie
pradu) dzwignia zmiany biegéw

zostaje zablokowana w potozeniu P.
Kluczyka zaptonu nie mozna wyjac z
wytgcznika zaptonu.

Jesli dojdzie do roztadowania
akumulatora, silnik mozna bedzie
uruchomic¢, wykorzystujac przewody
rozruchowe &> 301.
Jesli przyczyng usterki nie jest
roztadowanie akumulatora, nalezy
odblokowac¢ dzwignie zmiany biegow.
W tym celu:

1. Wigczy¢ hamulec postojowy.

2. Odczepi¢ pokrywe dzwigni
zmiany biegéw od konsoli
srodkowej w przedniej czesci,
podnies¢ w goére i obroci¢ w lewo.

3. Wiozy¢ srubokret w otwor do
oporu i przestawi¢ dzwignie
zmiany biegoéw z potozenia P lub
N w inne potozenie. Jesli dzwignia
ponownie znajdzie sie w
potozeniu P bgdz N, zostanie
powtornie zablokowana.
Przyczyne przerwy w doptywie
pradu nalezy usungé w
warsztacie.

4. Zamocowac pokrywe dzwigni
zmiany biegow do konsoli
Srodkowe;j.
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Manualna skrzynia
biegéw

W celu wybrania biegu wstecznego
zatrzymac samochdd, wcisng¢ pedat
sprzegta i odczekac 3 sekundy, a
nastepnie wcisna¢ przycisk
zwalniajacy, znajdujacy sie na
dzwigni zmiany biegéw i wybrac¢ bieg
wsteczny.

Jesli biegu nie mozna wiaczyc,
ustawi¢ dzwignie w potozeniu
neutralnym, zwolni¢ i ponownie
wcisngé pedat sprzegta, a nastepnie
ponownie wybrac¢ bieg.

Pedat sprzegta nalezy zwalnia¢ jak
najszybciej.

Podczas kazdorazowej zmiany biegu
wymagane jest wcisniecie pedatu
sprzegta do oporu. Na pedale
sprzegta nie nalezy opiera¢ stopy.

Przestroga

Nie powinno prowadzi¢ sie
samochodu z rekg spoczywajgcqg

na dzwigni zmiany biegdw.

Hamulce

Hamulec zasadniczy sktada sig z
dwadch niezaleznych obwodow.

W razie awarii jednego z nich
samocho6d mozna wyhamowac za
pomocg drugiego. Jednak
hamowanie wymaga silnego
wcisniecia pedatu hamulca. Potrzeba
do tego znacznie wiekszej sity. Droga
hamowania ulega wydtuzeniu. Przed
kontynuowaniem podrézy zwrécic sie
0 pomoc do warsztatu.

Po jedno- lub dwukrotnym wcisnieciu
pedatu hamulca przy wytaczonym
silniku przestaje dziata¢
wspomaganie uktadu hamulcowego.
Skuteczno$¢ hamowania nie zmienia
sie, jednak hamowanie wymaga
uzycia znacznie wiekszej sity. Nalezy
o tym pamietac¢ zwlaszcza w
przypadku prowadzenia holowanego
samochodu.

Lampka kontrolna @ > 122.
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Ukiad ABS

Uktad ABS przeciwdziata blokowaniu
kot podczas hamowania.

Gdy tylko ktéres z kot zacznie sie
blokowaé, uktad odpowiednio
wyreguluje cisnienie w uktadzie
hamulcowym. Dzieki temu samochdéd
zachowuje sterownos¢ nawet w
przypadku bardzo gwattownego
hamowania.

Dziatanie uktadu ABS daje sie odczu¢
poprzez pulsowanie pedatu hamulca
i charakterystyczny odgtos.

W celu zapewnienia optymalne;j
skutecznosci hamowania wciskac
pedat hamulca do oporu, pomimo
jego pulsowania. Nie zmniejszac
nacisku stopy na pedat.

Po rozpoczeciu jazdy uktad
przeprowadza test wtasny, ktory
moze by¢ styszalny.

Lampka kontrolna @) o> 123.

Adaptacyjne Swiatta
hamowania

Podczas hamowania z maksymalng
sitg wszystkie trzy Swiatta hamowania
migajg w trakcie dziatania ukfadu
ABS.

Usterka

A\ Ostrzezenie

W razie wystgpienia usterki w
uktadzie ABS po wcisnieciu
pedatu hamulca kota mogg ulec
zablokowaniu -ze wzgledu na
zadziatanie znacznie wiekszych
sit. Uklad ABS nie bedzie
wowczas przeciwdziatat
blokowaniu sie két. Podczas
gwattownego hamowania
samochod moze straci¢
sterownos$c¢ i wpasc w poslizg.

Przyczyne usterki nalezy usungé¢ w
warsztacie.

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy sterowany
recznie

7

Przy parkowaniu na pochytosci
zaciggac¢ hamulec postojowy z
maksymalng sita, nie wciskajgc
przycisku zwalniajacego.

W celu zwolnienia hamulca
postojowego nalezy nieco uniesc
dzwignie, wcisng¢ przycisk
zwalniajgcy, a nastepnie catkowicie
opusci¢ dzwignie.
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Aby obnizy¢ sity dziatajace w
hamulcu recznym, nalezy
jednoczesnie wcisngé pedat hamulca
noznego.

Lampka kontrolna @) o 122.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie

=/

Wigczanie podczas postoju pojazdu
Pociggna¢ przetgcznik ® i
przytrzymac przez okoto jedng
sekunde — hamulec postojowy
sterowany elektrycznie wtgczy sie
automatycznie z odpowiednig sitg
hamujgcg. Dla uzyskania

maksymalnej sity hamujacej, np.
podczas parkowania z przyczepa lub
na pochytosciach, pocigagnac
przetgcznik @ dwukrotnie.

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie jest wigczony, jesli
Swieci sie lampka kontrolna @®

D 122,

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie mozna wigczac zawsze,
nawet przy wytgczonym zaptonie.

Nie nalezy witgcza¢ hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie zbyt czesto przy
wytaczonym silniku, poniewaz moze
to spowodowac roztadowanie
akumulatora.

Przed opuszczeniem pojazdu
sprawdzi¢ stan hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie. Lampka
kontrolna ® © 122.

Wytgczanie

Wiaczy¢ zapton. Przytrzymacé
wcisniety pedat hamulca, a nastepnie
wcisng¢ przetgcznik @©).

Funkcja ruszania

Wocisniecie pedatu sprzegta
(manualna skrzynia biegéw) lub
wigczenie przetozenia do jazdy
(automatyczna skrzynia biegéw), a
nastepnie wcidnigcie pedatu
przyspieszenia spowoduje
automatyczne zwolnienie hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie. Nie jest to mozliwe, gdy
przetacznik hamulca jest w tym
samym czasie pociggniety.

Funkcja ta utatwia m.in. ruszanie na
pochytosciach.

Gwattowne ruszanie moze skrocic¢
okres uzytkowania czesci
eksploatacyjnych.

Dynamiczne hamowanie podczas
jazdy

Gdy przetgcznik @® jest trzymany
pociggniety podczas jazdy, ukfad
hamulca postojowego sterowanego
elektrycznie bedzie hamowat pojazd,
lecz nie nastgpi catkowite, statyczne
wigczenie tego hamulca.
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Funkcja hamowania dynamicznego
jest wylgczana od razu po zwolnieniu
przetacznika @.

Usterka

Wiaczenie trybu awaryjnego hamulca
sterowanego elektrycznie jest
sygnalizowane zapaleniem sie
kontrolki 2, a takze pojawieniem sie
kodu ostrzezenia lub stosownego
komunikatu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy (DIC).
Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu & 136.

Wiaczanie hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie: pociggna¢
i przytrzymac przetgcznik @ przez
diuzej niz 5 sekund. Swiecenie
kontrolki ® sygnalizuje, ze hamulec
postojowy sterowany elektrycznie
jest wigczony.

Zwalnianie hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie: wcisngg i
przytrzymac przetgcznik @ przez
diuzej niz 2 sekundy. Zgasniecie
kontrolki ® sygnalizuje, ze hamulec
postojowy sterowany elektrycznie
zostat zwolniony.

Lampka kontrolna ® miga: hamulec
postojowy sterowany elektrycznie nie
jest w petni wigczony lub zwolniony.
Gdy miganie kontrolki nie ustepuje,
zwolni¢ i ponownie sprébowac
wigczy¢ hamulec postojowy
sterowany elektrycznie.

System Brake Assist

System ten uaktywnia sie w
przypadku gwattownego wcisnigcia
pedatu hamulca do oporu, powodujgc
doprowadzenie do hamulcéw
poszczegolnych két maksymalnego
cisnienia (kota sa wyhamowywane z
maksymalng sitq).

Przez caty czas trwania hamowania
nalezy utrzymywac staty nacisk na
pedat hamulca. Po zwolnieniu pedatu
przywracane jest normalne cisnienie
w uktadzie hamulcowym.

System Hill Start Assist

System pomaga zapobiegac
niezamierzonemu toczeniu
samochodu podczas ruszania na
pochytosciach.

Po zatrzymaniu pojazdu na
wzniesieniu i zdjeciu stopy z pedatu
hamulca system utrzymuje wtgczone
hamulce przez dwie sekundy.
Hamulce zostang zwolnione
automatycznie, gdy samochod
zacznie przyspieszac.

System Hill Start Assist nie jest
aktywny w trybie Autostop.
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Uktady kontroli jazdy

Uktad kontroli trakc;ji

Uktad kontroli trakcji (TC) wchodzi w
sktad uktadu stabilizacji toru jazdy
(ESC) » 192.

Uktad kontroli trakcji (TC) w razie
potrzeby poprawia stabilnosé
samochodu, niezaleznie od typu
nawierzchni i przyczepnosci opon,
poprzez zapobieganie poslizgowi kot.
Gdy tylko kota napedowe zaczynajg
traci¢ przyczepnos¢, uktad redukuje
moc silnika i odpowiednio
przyhamowuje koto, ktore slizga sie
najbardziej. Dzigki temu samochod
uzyskuje lepszg stabilno$¢ na $liskiej
nawierzchni.

Uktad kontroli trakciji jest witgczany
przy kazdym uruchomieniu silnika, po
zgasnigciu lampki kontrolnej £.
Podczas dziatania uktadu kontroli
trakcji miga lampka £.

A\ Ostrzezenie

Swiadomo$é dysponowania
zaawansowanymi uktadami
poprawiajacymi bezpieczenstwo
nie powinna skfania¢ do brawury
za kierownica.

Predkos¢ nalezy zawsze
dostosowywac¢ do warunkéw na
drodze.

Lampka kontrolna £ o> 124.
Wytaczanie

Uktad kontroli trakcji mozna
wylgczy¢, gdy poslizg kot
napedowych jest wymagany:
krétko nacisng¢ przycisk £, aby
wytgczy¢ uktad kontroli trakcji —
zaswieci sie lampka ®. Wytaczenie
jest sygnalizowane wyswietleniem
komunikatu stanu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Uktad wigcza sie poprzez ponowne
nacisniecie przycisku £.

Po wytgczeniu i ponownym witgczeniu
zaptonu uktad kontroli trakgiji jest
uaktywniany automatycznie.

Uktad stabilizacji toru jazdy

Elektroniczny uktad stabilizacji toru
jazdy (ESC) w razie potrzeby
poprawia stabilno$¢ samochodu,
niezaleznie od typu nawierzchni i
przyczepnosci opon. Zapobiega
réwniez poslizgowi két napedzanych.
Uktad ESC dziata w potgczeniu z
uktadem kontroli trakcji (TC) & 192.

Gdy tylko kota stracg przyczepnosé
lub samochdd zacznie wpadaé w
poslizg (wystgpi podsterownosé/
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nadsterowno$c¢), uktad natychmiast
zredukuje moc silnika (zmieni sie
odgtos pracy silnika) i odpowiednio
przyhamuje poszczegolne kota.
Dzieki temu samochod uzyskuje
lepsza stabilnos¢ na Sliskiej
nawierzchni.

Uktad ESC jest wigczany przy
kazdym uruchomieniu silnika, po
zgasnieciu lampki kontrolnej £.
Podczas dziatania uktadu ESC miga
lampka £.

A\ Ostrzezenie

Swiadomo$é dysponowania
zaawansowanymi uktadami
poprawiajacymi bezpieczenstwo
nie powinna sktania¢ do brawury
za kierownica.

Predkos¢ nalezy zawsze

dostosowywaé do warunkéw na
drodze.

Lampka kontrolna £ © 124.

Wylaczanie

Aby uzyskac¢ bardziej sportowg

charakterystyke jazdy, uktady ESC i

TC mozna wylgczy¢ oddzielnie:

® krotko nacisng¢ przycisk £: zostaje
wytgczony tylko uktad kontroli
trakcji (TC), a uktad ESC pozostaje
aktywny — zapala sie lampka ®,

® nacisngc przycisk £ i przytrzymac
przez co najmniej 5 sekund: uktady
TC i ESC zostaja wytaczone —
zapalajg sie lampki ® i &.

Wybrany tryb jest dodatkowo
sygnalizowany wyswietleniem
komunikatu stanu na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

Jesli przy wytgczonym uktadzie ESP
zostanie przekroczona okreslona
warto$¢ progowa ingerencji uktadu,
przy pierwszym naci$nigciu pedatu
hamulca system wigczy uktad ESP i
pozostawi go wtgczony, dopoki
rejestrowana wartos¢ nie spadnie
ponizej warto$ci progowej ingerenc;ji
uktadu.

Ukfad wigcza sie poprzez ponowne
nacisniecie przycisku £. Jesli
wczesniej wytgczono uktad kontroli
trakcji, wigczone zostajg oba uktady.

Po wytaczeniu i ponownym wigczeniu
zaptonu uktad ESC jest uaktywniany
automatycznie.



194 Prowadzenie i uzytkowanie

Wytaczanie, wersja OPC

W przypadku bardzo sportowej jazdy
uktady ESC i TC mozna wytgczyé
oddzielnie. Mozna wybrac
nastepujgce tryby:

m krétko nacisng¢ przycisk £: zostaje
wytaczony tylko uktad kontroli
trakcji (TC), a uktad ESC pozostaje
aktywny — zapala sie lampka ®,

m dwa razy krétko nacisngc¢ przycisk
£ w ciggu 2 sekund: uktad TC
zostaje wylgczony, a uktad ESC

pozostaje wigczony, nie
ograniczajgc mocy silnika —
zapalajg sie lampki ® i £,

® nacisng¢ przycisk £ i przytrzymac
przez co najmniej 5 sekund: uktady
TC i ESC zostajg catkowicie
wylgczone — zapalajg sie lampki ®
i

Wybrany tryb jest dodatkowo

sygnalizowany wyswietleniem

komunikatu stanu na wyswietlaczu

informacyjnym kierowcy.

W wersji OPC uktady TC i ESC
pozostajg wytaczone, nawet jesli
zostanie przekroczona okreslona
wartos¢ progowa i dojdzie do utraty
stabilnosci jazdy.

Uktad wigcza sie poprzez ponowne
nacisniecie przycisku £. Jesli
wczesniej wytgczono ukfad kontroli
trakcji, wigczone zostajg oba uktady.
Po wytaczeniu i ponownym wigczeniu
zaptonu uktad ESC jest uaktywniany
automatycznie.

Interaktywny uktad jezdny
Uktad Flex Ride

Uktad jezdny Flex Ride umozliwia

kierowcy wybor trybu jazdy:

® Tryb SPORT: nacisna¢ przycisk
SPORT - zapala sie dioda.

® Tryb TOUR: nacisnaé przycisk
TOUR - zapala sie dioda.

® Tryb NORMAL: zaden z przyciskéw
SPORT i TOUR nie jest wcisniety,
zadna dioda sie nie pali.

Tryby SPORT i TOUR wytgcza sie

poprzez ponowne nacisniecie

odpowiedniego przycisku.

W kazdym z trybow ukfad Flex Ride

koordynuje pracg nastepujacych

uktaddéw elektronicznych:

m Ciggta kontrola charakterystyki
amortyzatoréw

m Kontroler pedatu przyspieszenia

m Kontroler uktadu kierowniczego

m Uktad stabilizacji toru jazdy (ESC)

m Uktad ABS z regulacjg hamowania
na zakretach (CBC)

® Automatyczna skrzynia biegow.
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Tryb SPORT (sportowy)

Ustawienia uktadow sg

dostosowywane do bardziej

sportowego stylu jazdy:

® Ttumienie amortyzatorow staje sie
wardsze”, co zapewnia lepszy
kontakt pojazdu z nawierzchnig.

m Silnik szybciej reaguje na ruchy
pedatu przyspieszenia.

m \Wspomaganie uktadu
kierowniczego staje sie bardziej
sportowe.

® Praca automatycznej skrzyni
biegow jest dostosowywana do
bardziej dynamicznej jazdy.

® Po wigczeniu trybu SPORT
podswietlenie tablicy wskaznikow
zmienia kolor z biatego na
czerwony.

Tryb TOUR (podrézny)
Ustawienia uktadow sg
dostosowywane do bardziej
komfortowego stylu jazdy:

® Ttumienie amortyzatorow staje sie
bardziej ,miekkie”.

m Silnik reaguje na ruchy pedatu
przyspieszenia w normalny
sposob.

® \Wspomaganie ukfadu
kierowniczego pracuje w trybie
normalnym.

® Praca automatycznej skrzyni
biegéw jest dostosowywana do
bardziej komfortowej jazdy.

® Podswietlenie tablicy wskaznikow
jest biate.

Tryb NORMAL (normalny)
Zastosowane sg standardowe
ustawienia wszystkich uktadow.

Uktad kontroli trybu jazdy

W przypadku recznego wigczenia
dowolnego trybu jazdy (SPORT,
TOUR lub NORMAL) uktad kontroli
trybu jazdy (DMC - Drive Mode
Control) stale monitoruje i analizuje
rzeczywiste parametry jazdy, reakcje
kierowcy i biezgcy, dynamiczny stan
pojazdu. Jesli jest to konieczne, uktad
DMC automatycznie zmienia
ustawienia wybranego trybu jazdy
lub, jesli zostanie wykryta znaczna
zmiana stylu jazdy, catkowicie
zmienia tryb jazdy na czas trwania
zmiany stylu.

Jesli na przyktad wybrano tryb
NORMAL, a uktad DMC wykryje
sportowy styl prowadzenia, kilka
ustawien trybu normalnego zostanie
zmienionych na ustawienia sportowe.
W przypadku bardzo sportowego
stylu jazdy uktad DMC zmienia tryb
jazdy na tryb SPORT.
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Jesli przyktadowo wybrano tryb
TOUR podczas jazdy po kretej
drodze i nastgpi gwattowne, silne
hamowanie, uktad DMC wykryje
dynamiczny stan pojazdu i zmieni
ustawienia zawieszenia na tryb
SPORT, aby zwigkszy¢ stabilno$¢
pojazdu.

Gdy parametry jazdy lub dynamiczny
stan pojazdu powrocg do stanu
wyjsciowego, uktad DMC zmienia
ustawienia zgodnie z wczes$niej
wybranym trybem jazdy.

Ustawienia spersonalizowane w
trybie sportowym

Kierowca moze wybra¢ funkcje trybu
SPORT po wcisnieciu przycisku
SPORT. Ustawienia tych opcji mozna
zmieni¢ za pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien &> 143.

Uktad Flex Ride — wersja OPC
Uktad Flex Ride w wersji OPC dziata
w taki sam sposob jak standardowy
uktad Flex Ride z tg r6znica, ze tryby
jazdy majg bardziej sportowg
charakterystyke.

Uktad jezdny OPC Flex Ride

umozliwia kierowcy wybor trybu

jazdy:

® Tryb OPC: nacisna¢ przycisk OPC
— zapala sie dioda.

® Tryb SPORT: nacisng¢ przycisk
SPORT - zapala sie dioda.

= Tryb NORMAL: zaden z przyciskoéw
SPORT i OPC nie jest wcisniety,
zadna dioda sie nie pali.

Tryby SPORT i OPC wytacza sie

poprzez ponowne nacisniecie

odpowiedniego przycisku.

W kazdym z trybow uktad

OPC Flex Ride koordynuje praca

nastepujgcych uktadow

elektronicznych:

m Ciggta kontrola charakterystyki
amortyzatorow

m Kontroler pedatu przyspieszenia
m Kontroler uktadu kierowniczego
m Uktad stabilizacji toru jazdy (ESC)

m Uktad ABS z regulacjg hamowania
na zakretach (CBC)

Tryb NORMAL (normalny)

W trybie NORMAL, gdy nie jest
wcisniety ani przycisk SPORT ani
OPC, wszystkie ustawienia uktadow
majg wartosci standardowe.

Tryb SPORT (sportowy)
Ustawienia uktadow sg
dostosowywane do bardziej
sportowego stylu jazdy.

Tryb OPC

Charakterystyka dynamiki jazdy jest
dostosowana do wysokich wartosci
osiggow.
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W tym trybie podswietlenie tablicy
wskaznikow zmienia kolor na
czerwony.

Ustawienia spersonalizowane w
trybie OPC

Kierowca moze wybrac¢ funkcje trybu
OPC po wecisnieciu przycisku OPC.
Ustawienia tych opcji mozna zmienic
za pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien o> 143.

Systemy wspomagania
kierowcy

A\ Ostrzezenie

Systemy wspomagania kierowcy
stuzg do pomocy a nie do
zastepowania kierowcy.

Podczas jazdy petna
odpowiedzialno$¢ spoczywa na
kierowcy.

Korzystajagc z systemow
wspomagania kierowcy nalezy
zawsze zachowywac ostroznose,
obserwujgc aktualng sytuacje na
drodze.

Automatyczna kontrola
predkosci

Uktad automatycznej kontroli
predkosci moze zapamietywac i
utrzymywac predkos¢ od ok. 30 do
200 km/h. W przypadku wjezdzania
na wzniesienie lub zjezdzania z niego
predko$¢ ta moze sie zmienic.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa
funkcja automatycznej kontroli
predkosci moze zosta¢ wigczona
dopiero po jednokrotnym wcisnieciu
pedatu hamulca. Ukfadu nie mozna
wigczy¢ podczas jazdy na pierwszym
biegu.

Funkcji automatycznej kontroli
predkosci nie nalezy wigczac, jesli
utrzymywanie statej predkosci jazdy
nie jest wskazane.

Jesli samochdd jest wyposazony w
automatyczng skrzynie biegow,
zaleca sie wigczanie uktadu
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automatycznej kontroli predkosci,
jedynie gdy aktywny jest tryb
automatycznej zmiany biegow.
Lampka kontrolna © o> 127.

Wiaczanie

Nacisna¢ przycisk ¥ — lampka
kontrolna ¥ na zestawie wskaznikow
zaswieci sie na biato.

Wiaczanie

Przyspieszy¢ do zadanej predkosci i
obréci¢ pokretto w kierunku SET/- —
biezgca predkos¢ zostaje
zapamietana i bedzie utrzymywana.
Lampka kontrolna &) na zestawie
wskaznikow zaswieci sie na zielono.
Pedat przyspieszenia mozna zwolnic.
W kazdej chwili istnieje mozliwo$c¢
wcisniecia pedatu przyspieszenia w
celu zwiekszenia predkosci. Po
zwolnieniu pedatu przywrécona
zostanie uprzednio zapamietana
predkosc.

Automatyczna kontrola predkosci
pozostaje aktywna podczas zmiany
biegow.

Zwiekszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predkosci przytrzymaé
pokretto w potozeniu RES/+ lub
krétko obracac w potozenie RES/+:
predko$¢ wzrasta w sposoéb ciggty lub
w nieduzych skokach.

Mozna réwniez przyspieszy¢ do
zadanej predkosci i zapamietac
predkos¢ jazdy, obracajagc
przetacznik w potozenie SET/-.

Zmniejszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predkosci przytrzymaé
pokretto w potozeniu SET/- lub krotko
obracaé w potozenie SET/-: predko$¢
maleje w sposob ciggty lub w
nieduzych skokach.

Wytaczanie
Nacisng¢ przycisk & — lampka
kontrolna ¥ na zestawie wskaznikow
zaswieci sie na biato. Ukfad
automatycznej kontroli predkosci
zostanie wytgczony. Ostatnio
uzywane ustawienie predkosci
zostanie zapisane w pamieci, aby
umozliwi¢ wznowienie jazdy ze statg
predkoscig w pozniejszym czasie.
Funkcja automatycznej kontroli
predkosci wytgczy sie samoczynnie,
gdy:
® predkos¢ jazdy spadnie ponizej
30 km/h,
® predkos¢ jazdy wzrosnie powyzej
200 km/h,

m zostanie wcisniety pedat hamulca,
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m pedat sprzegta zostanie wcisniety
na kilka sekund,

m dzwignia zmiany biegéw zostanie
przestawiona w potozenie N,

® predkos$¢ obrotowa silnika spadnie
do bardzo niskiego poziomu,

® yaktywnig sie uktady kontroli trakcji
(TCS) lub stabilizacji toru jazdy
(ESC).

Przywracanie zapamietanej
predkosci

Obrécié pokretto w potozenie RES/+
przy predkosciach jazdy powyzej

30 km/h. Zostanie uzyskana
zapamietana predkosc¢ jazdy.

Wyltgczanie

Nacisng¢ przycisk &) — lampka
kontrolna ¥ na zestawie wskaznikow
zgasnie. Zapamietana predkos¢
zostaje usunieta.

Ukfad automatycznej kontroli
predkosci zostaje wytaczony, a
zapamietana predkos¢ usunieta
réwniez wtedy, gdy zostanie

wytgczony zapton lub nacisniety
przycisk @ w celu aktywowania
ogranicznika predkosci.

Ograniczenie predkosci
jazdy

Ogranicznik predkosci zapobiega
przekroczeniu ustawionej
maksymalnej predkosci jazdy.
Predko$¢ maksymalng mozna
ustawi¢ powyzej 25 km/h.
Kierowca moze przyspieszy¢ do
ustawionej predkosci maksymalinej,
ale nie moze jej przekroczyé. W
przypadku zjezdzania ze wzniesienia
predkos¢ ta moze zosta¢ chwilowo
przekroczona.

Ustawiona predkos¢ maksymalna
jest wyswietlana w gérnym wierszu
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy, gdy ogranicznik jest
aktywny.

Wigczanie

Nacisng¢ przycisk % . Jesli wczesniej
zostat aktywowany uktad
automatycznej kontroli predkosci lub
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci, w chwili aktywac;ji
ogranicznika predkosci zostanie on
wytgczony, a lampka kontrolna &
zgasnie.



200 Prowadzenie i uzytkowanie

Ustawianie ograniczenia
predkosci

Przy aktywnym ograniczniku
predkosci obroci¢ pokretto w
potozenie RES/+ i przytrzymac lub
kilka razy krotko obroci¢ w potozenie
RES/+, do momentu gdy na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie zadana predkosé
maksymalna.

Mozna tez przyspieszy¢ do zadanej
predkosci i krétko obrécic¢ pokretto w
kierunku SET/- — biezgca predkos¢
zostaje zapamietana jako predkosé
maksymalna. Ograniczenie

predkosci pojawia sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

% 50 kmh

Licznik przebiegu 1

1.6 km

10253

Zmiana ograniczenia predkosci
Przy aktywnym ograniczniku
predkosci obrécic¢ pokretto w
potozenie RES/+ lub SET/-, aby
odpowiednio zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ predkos¢ maksymalng.

Przekraczanie ograniczenia
predkosci

W sytuacji awaryjnej istnieje
mozliwosc¢ przekroczenia
ograniczenia predkosci przez
wcisniecie pedatu przyspieszenia
mocno poza punkt oporu.

W takiej sytuacji na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy miga
wskazanie ograniczenia predkosciiw
niektorych pojazdach dodatkowo
wigcza sie brzeczyk.

Zwolni¢ pedat przyspieszenia, a
funkcja ogranicznika predkosci
zostanie ponownie wigczona po
uzyskaniu predkosci jazdy nizszej niz
wartos¢ ograniczenia.

Wylgczanie

Nacisngc przycisk £&: ogranicznik
zostaje dezaktywowany i pojazd
porusza sie bez ograniczenia
predkosci.

Ograniczenie predkosci zostaje
zapisane, a na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
odpowiedni komunikat.
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Przywracanie ograniczenia
predkosci

Obroci¢ pokretto w potozenie RES/+.
Zapisane w pamigci ograniczenie
predkosci zostaje przywrocone.

Wytaczanie

Nacisng¢ przycisk & — wskazanie
ograniczenia predkosci znika z
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy. Zapamietana predkosc¢
zostaje usunieta.

Ogranicznik predkosci zostaje
wytaczony, a zapamietana predkosé
usunieta rowniez wtedy, gdy zostanie
wylgczony zapton lub nacisniety
przycisk ¥ w celu aktywowania
ukfadu automatycznej kontroli
predkosci lub adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci.

Adaptacyjny ukiad
automatycznej kontroli
predkosci

Adaptacyjny uktad automatycznej

kontroli predkosci to udoskonalony
konwencjonalny tempomat

wyposazony w dodatkowg funkcje
utrzymywania okreslonej odlegtosci
od pojazdu poprzedzajgcego.

Uktad adaptacyjny automatycznie
zmniejsza predkos$¢ pojazdu podczas
zblizania sie do wolniej
poruszajgcego sie samochodu.
Nastepnie dostosowuje predkos¢,
utrzymujac wybrang odlegtos¢ od
pojazdu jadgcego z przodu. Predkosé
pojazdu jest zwiekszana i
zmniejszana tak, aby podazac za
pojazdem poprzedzajacym, przy
czym ustawiona predkos¢ nie jest
przekraczana. Uktad moze w
ograniczonym stopniu wigczac
hamulce, powodujgc zapalenie sie
Swiatet hamowania.

Adaptacyjny uktad automatyczne;j
kontroli predko$ci moze zapisywac w
pamigci i utrzymywac predkos¢ jazdy
powyzej ok. 50 km/h i automatycznie
wigczaé hamulce w celu
dostosowania predkosci do predkosci
pojazdu poprzedzajgcego (do
poziomu nie nizszego niz 30 km/h).

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci wykorzystuje
czujnik radarowy do wykrywania
pojazdéw z przodu. Jesli na tym
samym torze jazdy nie jest
wykrywany zaden pojazd,
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci dziata jak
konwencjonalny tempomat.

Ze wzgledow bezpieczenstwa uktadu
nie mozna uruchomic po wtagczeniu
zaptonu, dopdki nie zostanie
wcisniety pedat hamulca. Uktadu nie
mozna wigczy¢ podczas jazdy na
pierwszym biegu.

Korzystanie z adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci jest
zalecane gtéwnie na dtugich,
prostych odcinkach drogi, takich jak
autostrady lub drogi krajowe o statym
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natezeniu ruchu. Ukfadu nie nalezy
wigczac, jesli utrzymywanie statej
predkosci jazdy nie jest wskazane.

Lampka kontrolna = ©> 128, &)
D 127.

A\ Ostrzezenie

Podczas korzystania z
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci
kierowca powinien by¢ zawsze
catkowicie skoncentrowany na
prowadzeniu pojazdu. Kierowca w
dalszym ciggu ma petng kontrole
nad pojazdem, poniewaz
nacisniecie pedatu hamulca,
pedatu przyspieszenia lub
przycisku anulowania jest
traktowane priorytetowo
wzgledem ustawien
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci.

Wigczanie

Nacisnag¢ przycisk &s, aby wigczy¢
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci. Lampka kontrolna
) zaswieci sie na biato.

Wiaczanie przez ustawienie
predkosci

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci mozna wigczy¢
przy predkosci od 50 km/h do

180 km/h.

Przyspieszy¢ do zadanej predkosci i
obréci¢ pokretto w kierunku SET/- -
biezaca predkos¢ zostaje

zapamietana i bedzie utrzymywana.
Lampka kontrolna & $wieci w kolorze
zielonym.

e lmmt 90 kmi/h

W goérnym wierszu wyswietlacza
informacyjnego kierowcy jest
wyswietlany symbol adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci, ustawienie odlegtosci od
pojazdu poprzedzajgcego i
ustawienie predkosci.

Pedat przyspieszenia mozna zwolnic.
Podczas zmiany przetozen
adaptacyjny uktad automatyczne;j
kontroli predkosci pozostaje
wigczony.
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7t lmmi 90 km/h
1
008820

Aby wyswietli¢ strone adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy, nalezy
nacisna¢ przycisk MENU na dzwigni
kierunkowskazow i obrécic pokretto
regulacyjne w celu wybrania strony
uktadu.

Tymczasowe anulowanie
ustawionej predkosci

Zawsze istnieje mozliwos¢
przekroczenia aktualnie ustawionej
predkosci poprzez wcisniecie pedatu
przyspieszenia. Po zwolnieniu pedatu
przyspieszenia uktad wznawia jazde

z wybranym odstepem w przypadku
wykrycia wolniej poruszajacego sie
pojazdu z przodu. Jesli z przodu nie
jest wykrywany zaden pojazd, uktad
wznawia jazde ze statg predkoscig
zapisang w pamieci.

Po wigczeniu adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
zmniejsza predko$c¢ lub wigcza
hamulce, gdy wykrywa pojazd z
przodu, ktory porusza sie wolniej lub
znajduje sie blizej niz wynosi wybrana
odlegto$¢ od pojazdu
poprzedzajgcego.

A\ Ostrzezenie

Jesli kierowca wcisnie pedat
przyspieszenia, uktad zwolni
hamulce. W celu poinformowania
kierowcy na wyswietlaczu
informacyjnym na krétko pojawi
sie komunikat ostrzegawczy.

Zwiekszanie predkosci

Przy wtaczonym uktadzie
adaptacyjnym obrdécic¢ pokretto w
strone RES/+ i przytrzymac, aby
zwiekszy¢ predkos¢ w sposob ciagly

w duzych odstepach, lub kilkakrotnie
obréci¢ pokretto w strone RES/+, aby
zwigkszy¢ predkos¢ w matych
odstepach.

Jesli przy wigczonym uktadzie
adaptacyjnym pojazd porusza sie z
predkoscig znacznie wiekszg niz
ustawiona, na przyktad po
nacisnieciu pedatu przyspieszenia,
aktualng predkos¢ jazdy mozna
zapisac i utrzymac, obracajac
pokretto w strone SET/-.

Zmniejszanie predkosci

Przy wtgczonym uktadzie
adaptacyjnym obroci¢ pokretto w
strone SET/- i przytrzymac, aby
zmniejszy¢ predkos¢ w sposéb ciggty
w duzych odstepach, lub kilkakrotnie
obrécic pokretto w strone SET/-, aby
zmniejszy¢ predkos¢ w matych
odstepach.

Jesli przy witgczonym uktadzie
adaptacyjnym pojazd porusza sie z
predkoscig znacznie mniejszg niz
ustawiona, na przyktad z powodu
wolniej jadgcego pojazdu z przodu,
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aktualng predkosc¢ jazdy mozna
zapisac i utrzymac, obracajac
pokretto w strone SET/-.

Przywracanie zapamietanej
predkosci

Jesli uktad jest wigczony, lecz
nieaktywny, nalezy obréci¢ pokretto w
stronge RES/+ przy predkosci powyzej
50 km/h, aby wznowic¢ jazde z
predkoscig zapisang w pamieci.

Ustawianie odlegtosci od
pojazdu poprzedzajgcego
Gdy adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
wykrywa wolniej poruszajacy sie
pojazd na tym samym torze jazdy,
dostosowuje predkosé, tak aby
zachowac wybrany przez kierowce
odstep od tego pojazdu.

Dostepne sg nastepujgce ustawienia
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego: blisko, srednia
odlegtosé¢, daleko.

Nacisng¢ przycisk 3% — aktualne
ustawienie pojawi sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy. Ponownie nacisnaé
przycisk 3%, aby zmienic¢ ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego. Ustawienie
zostanie wyswietlone w gérnym
wierszu wyswietlacza.

Wybrane ustawienie odlegtosci od
pojazdu poprzedzajgcego jest
oznaczane przez petne pasy
odlegtosci na stronie adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci.

Nalezy pamieta¢, ze ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego jest rowniez
uzywane jako ustawienie czutosci
systemu ostrzegania o zderzeniu
czotowym.

Przyktad: Jesli zostanie wybrane
ustawienie 3 (daleko), kierowca jest
ostrzegany wczesniej o
niebezpieczenstwie kolizji, takze
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wtedy, gdy adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci jest
nieaktywny lub wytaczony.

A\ Ostrzezenie

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za
utrzymywanie prawidtowego
odstepu od pojazdu
poprzedzajgcego z odpowiednim
uwzglednieniem natezenia ruchu
drogowego, widocznosci i
warunkoéw pogodowych.

Wykrywanie pojazdu z przodu
1) = N\

Gdy uktad wykrywa pojazd
poruszajgcy sie na tym samym torze
jazdy, na predkosciomierzu pojawia
sie zielona lampka = ostrzegajaca o
pojezdzie z przodu.

Jesli lampka nie pojawia sie lub
pojawia sie jedynie na krotko,
oznacza to, ze adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci nie
wykrywa pojazddéw z przodu.

Wylaczanie

Adaptacyjny uktad automatycznej

kontroli predkosci zostaje

dezaktywowany przez kierowce, gdy:

m zostanie nacisniety przycisk &,

m zostanie wcisniety pedat hamulca,

® pedat sprzegta zostanie wcisniety
na dtuzej niz cztery sekundy,

® dzwignia automatycznej skrzyni
biegow zostanie przesunieta w
potozenie N.

Uktad jest rowniez automatycznie

dezaktywowany, gdy:

® predkos$¢ pojazdu spadnie ponizej
45 km/h lub przekroczy 190 km/h,

m yktad kontroli trakcji dziata przez
ponad 20 sekund,

m dziata ukfad stabilizacji toru jazdy,

m przez kilka minut na drodze nie ma
zadnych pojazddéw i na poboczach
nie sg wykrywane zadne obiekty. W
takiej sytuacji czujnik nie odbiera
zadnego echa odbitego od
przeszkod i moze zasygnalizowac,
ze jest przestoniety,

m system hamowania ograniczajgcy
skutki kolizji wtgcza hamulce,

® czujnik radarowy jest przestoniety
przez warstwe lodu lub wode,

m w czujniku, silniku lub uktadzie
hamulcowym zostanie wykryta
usterka.

Gdy uktad adaptacyjny zostaje
automatycznie dezaktywowany,
lampka kontrolna © zapala sie na
biato, a na wyswietlaczu
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informacyjnym kierowcy zostaje
chwilowo wyswietlony symbol
ostrzegawczy.

8

Alarm
Odstep

Zapamietana predkos$¢ bedzie
utrzymywana.

A\ Ostrzezenie

Gdy adaptacyjny ukfad
automatycznej kontroli predkosci
zostaje dezaktywowany, kierowca
musi przejg¢ kontrole nad
hamowaniem i przyspieszaniem.

Wytgczanie

Nacisng¢ przycisk %1, aby wytaczyé
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci. Lampka kontrolna
) zgasnie. Zapamietana predkosé
zostaje usunieta.

Wytgczenie zaptonu rowniez
powoduje wytgczenie adaptacyjnego
ukfadu automatycznej kontroli
predkosci i usuniecie zapamietanej
predkosci.

Uwaga kierowcy

m Podczas korzystania z
adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci
na kretych lub gorskich drogach
nalezy zachowac ostroznosc,
poniewaz moze on ,gubi¢” pojazd
poruszajgcy sie z przodu i
wykrywac¢ go ponownie dopiero po
pewnym czasie.

® Nie korzysta¢ z uktadu na drogach
Sliskich, poniewaz moze on
powodowac nagte zmiany w

przyczepnosci két (poslizg két), co
moze by¢ przyczyna utraty
panowania nad pojazdem.

Nie korzysta¢ z uktadu podczas
opadow deszczu, $niegu i na
drogach silnie zapylonych,
poniewaz czujnik radarowy moze
zostac pokryty warstwg wody,
kurzu, lodu lub $niegu. W
nastepstwie moze dojs¢ do
ograniczenia pola widzenia lub
catkowitego przestoniecia czujnika.
Jesli czujnik zostanie przestoniety,
nalezy wyczysci¢ jego ostone.

Ograniczenia uktadu
® Sita hamowania uruchamianego

automatycznie przez ukfad jest
ograniczona i moze nie byc¢
wystarczajgca, by zapobiec kolizji.
Po nagtej zmianie pasa ruchu uktad
wykrywa pojazd poprzedzajacy
dopiero po pewnym czasie. Z tego
wzgledu uktad moze przyspieszyé
zamiast hamowac, gdy zostanie
wykryty inny pojazd.
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m Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci nie sygnalizuje
obecnosci pojazdow
nadjezdzajgcych.

m Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci nie wigcza
hamulcéw w przypadku wykrycia
nieruchomych pojazdow, pieszych
lub zwierzat.

Zakrety

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci oblicza
przewidywany tor jazdy na podstawie
pomiarow sity odsrodkowe;.
Przewidywany tor jazdy uwzglednia
biezgcg charakterystyke zakretu, ale
nie obejmuje jego dalszego
przebiegu. Uktad moze ,gubi¢”
aktualnie wykrywany pojazd
poprzedzajacy lub wykrywac pojazd
ktory nie znajduje sie na tym samym

pasie ruchu. Taka sytuacja moze
mie¢ miejsce podczas wejscia w
zakret lub wychodzenia z niego, a
takze gdy zmienia sie promien tuku
drogi. Jesli uktad przestaje wykrywac
pojazd poprzedzajacy, lampka
kontrolna = gasnie.

Jesli sita odSrodkowa na zakrecie jest
zbyt duza, uktad nieznacznie
zmniejsza predkos¢ pojazdu.
Stosowana sita hamowania nie daje
jednak gwarancji, ze pojazd nie
wypadnie z zakretu. Kierowca jest
odpowiedzialny za odpowiednie
zredukowanie wybranej predkosci
przed wejsciem w zakret oraz za
ogolne dostosowywanie predkosci do
rodzaju drogi i obowigzujgcych
ograniczen predkosci.

Autostrady

Na autostradach nalezy dostosowaé
ustawienie predkosci do sytuacji
panujacej na drodze oraz warunkow
pogodowych. Nalezy zawsze
uwzglednia¢ ograniczone pole
widzenia adaptacyjnego uktadu
automatycznej kontroli predkosci,
ograniczony poziom hamowania oraz
pewne opdznienie, z jakim uktad
ustala, czy dany pojazd znajduje sie
na tym samym torze jazdy, czy nie.
Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkos$ci moze nie
zmniejszy¢ predkosci pojazdu na tyle
szybko, by unikng¢ kolizji ze znacznie
wolniej poruszajgcym sie
samochodem lub po zmianie pasa
ruchu. Dotyczy to zwtaszcza sytuaciji,
gdy pojazd porusza sie z duzg
predkoscig lub gdy widocznos$¢ jest
ograniczona przez warunkKi
atmosferyczne.

Adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci moze ,zgubi¢”
pojazd poprzedzajacy podczas
wjezdzania na autostrade lub
zjezdzania z niej i przyspieszy¢ do
ustawionej predkosci. Z tego wzgledu
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przed wjazdem lub zjazdem z
autostrady nalezy zmniejszyc¢
ustawiong predkos¢.

Zmiany toru jazdy

Jesli inny pojazd wjedzie na ten sam
tor jazdy, adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci
wykryje ten pojazd dopiero wtedy,
gdy znajdzie sie on na srodku tego
toru jazdy. Nalezy by¢
przygotowanym na ewentualng
reakcje i wcisng¢ pedat hamulca, jesli
wymagane jest bardziej intensywne
hamowanie.

Jazda na wzniesieniach i ciagnigcie
przyczepy

Skuteczno$¢ uktadu podczas jazdy
na wzniesieniach lub ciggniecia
przyczepy zalezy od predkosci
pojazdu, jego obcigzenia, natezenia
ruchu drogowego oraz nachylenia
jezdni. Podczas jazdy na
wzniesieniach uktad moze nie
wykrywac¢ pojazdu na tym samym
torze jazdy. Na stromych
wzniesieniach w celu utrzymania
predkosci moze by¢ konieczne uzycie
pedatu przyspieszenia. W trakcie
zjezdzania ze wzniesienia moze by¢
konieczne uzycie hamulcow w celu
utrzymania lub ograniczenia
predkosci, zwtaszcza podczas jazdy
Z przyczepa.

Nalezy pamietac, ze wigczenie
hamulcéw powoduje dezaktywacije
ukfadu. Nie zaleca sig¢ korzystania z

adaptacyjnego ukfadu automatycznej
kontroli predkosci podczas jazdy po
stromych wzniesieniach, zwtaszcza
gdy pojazd ciggnie przyczepe.

Zespot czujnika radarowego

|

Zespot czujnika radarowego jest
zamontowany za kratg chtodnicy,
ponizej emblematu marki.

A\ Ostrzezenie

Czujnik radarowy zostat
precyzyjnie skalibrowany na
etapie produkgiji. Dlatego tez jesli
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dojdzie do zderzenia czotowego,
nalezy zaprzesta¢ uzywania
uktadu. Czujnik znajdujacy sie za
przednim zderzakiem mogt sie
przemiescic i moze dziata¢
nieprawidtowo, nawet jesli
zderzak wyglada na
nieuszkodzony. Po wypadku
nalezy udac sie do warsztatu w
celu sprawdzenia i skorygowania
potozenia czujnika adaptacyjnego
uktadu automatycznej kontroli
predkosci.

Ustawienia

Istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawien
przy uzyciu opcji Przygotowanie do
zderzenia dostepnej w menu
personalizacji ustawien, & 143.

Usterka

Jesli adaptacyjny uktad
automatycznej kontroli predkosci nie
dziata z powodu wystgpienia
czynnikow przejsciowych (np.
przestonigcia czujnika przez 16d) lub
jesli wystapit trwaty btad systemowy,

na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy zostaje wyswietlony
komunikat.

Tempomat
adaptacyjny
niedostepny

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu © 136.

Ostrzezenie o zderzeniu
czotowym

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym pomaga unikng¢ kolizji
czotowej lub ograniczy¢ jej skutki.
Jesli pojazd zbyt szybko zbliza sie do
bezposrednio poprzedzajgcego go
samochodu, zostaje uruchomione

ostrzezenie akustyczne, a na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie ostrzezenie.

i N
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Gdy uktad wykryje pojazd
poruszajacy sie na tym samym torze
jazdy, na predkosciomierzu pojawi
sie zielona lampka = ostrzegajgca o
pojezdzie z przodu. Aby system
ostrzegania o zderzeniu czotowym
mogt dziata¢, musi by¢ wigczony w
menu personalizacji ustawien &> 143 i
nie moze zosta¢ dezaktywowany
przyciskiem % (w zaleznosci od
systemu, patrz ponizej).



210 Prowadzenie i uzytkowanie

Na wyposazeniu pojazdu moze
znajdowac sie jedna z dwodch wers;ji
systemu ostrzegania o zderzeniu
czotowym:

m System ostrzegania o zderzeniu
czolowym wykorzystujacy uktad
radaréw
w pojazdach wyposazonych w
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci & 201.

m System ostrzegania o zderzeniu
czolowym wykorzystujacy uktad
przedniej kamery
w pojazdach bez tempomatu lub z
konwencjonalnym ukfadem
automatycznej kontroli predkosci
© 197.

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym wykorzystujacy uktad
radaréw

System wykorzystuje czujnik
radarowy umieszczony za kratg
chtodnicy, wykrywajacy pojazd
znajdujacy sie bezposrednio z przodu
na tym samym torze jazdy, w
odlegtosci maks. 150 m.

Wiaczanie

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym uruchamia sie
automatycznie przy predkosci
przekraczajgcej predkosé marszu,
pod warunkiem ze w menu
personalizacji ustawien nie zostata
wytgczona opcja Przygotowanie do
zderzenia » 143.

Wybér czutosci systemu

Dostepne sg nastepujgce ustawienia
czutosci systemu: blisko, $rednia
odlegtosé, daleko.

Nacisngc przycisk 3% — aktualne
ustawienie pojawi sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy. Ponownie nacisng¢
przycisk 3%, aby zmieni¢ czutos¢
systemu. Ustawienie zostanie
wyswietlone w gérnym wierszu
wyswietlacza.

4 lmmi 90 km/h

Nalezy pamietaé, ze ustawienie
czutosci okreslajgce czas zadziatania
systemu jest rowniez uzywane przez
adaptacyjny uktad automatycznej
kontroli predkosci jako ustawienie
odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego. W zwigzku z tym
zmiana ustawienia czutosci systemu
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powoduje jednoczesng zmiane
ustawienia odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego w adaptacyjnym
uktadzie automatycznej kontroli
predkosci.

Ostrzeganie kierowcy

Alarm
Odstep

W przypadku zblizania sie do innego
pojazdu ze zbyt duzg predkoscig na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie strona z
ostrzezeniem o niebezpieczenstwie
zderzenia. Rownoczesnie wigczy sie
ostrzezenie akustyczne. Jesli
sytuacja na drodze tego wymaga,
nalezy wcisng¢ pedat hamulca.

Ustawienia

Istnieje mozliwos¢ zmiany ustawien
przy uzyciu opcji Przygotowanie do
zderzenia dostepnej w menu
personalizacji ustawien, o 143.

System ostrzegania o zderzeniu
czolowym wykorzystujgcy uktad
przedniej kamery

System wykorzystuje uktad przedniej
kamery zamontowanej na szybie
przedniej, wykrywajgcy pojazd
znajdujacy sie bezposrednio z przodu
na tym samym torze jazdy, w
odlegtosci do 60 m.

Wigczanie

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym uruchamia sie
automatycznie po przekroczeniu
predkosci 40 km/h, pod warunkiem ze
nie zostat dezaktywowany
przyciskiem %, patrz ponizej.

Wybér czutosci systemu

Dostepne sg nastepujgce ustawienia
czutosci systemu: blisko, srednia
odlegtos¢, daleko.

Nacisng¢ przycisk # — aktualne
ustawienie pojawi sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy. Ponownie nacisnaé
przycisk %, aby zmieni¢ czuto$¢
systemu.
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Alarm
Odstep

> (s
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Ostrzeganie kierowcy

Alarm
Qdstep

W przypadku zblizania sie do innego
pojazdu ze zbyt duzg predkoscig na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie strona z
ostrzezeniem o niebezpieczenstwie
zderzenia. Réwnoczes$nie wigczy sie
ostrzezenie akustyczne. Jesli
sytuacja na drodze tego wymaga,
nalezy wcisna¢ pedat hamulca.

Wylaczanie

System mozna dezaktywowac.
Nacisng¢ przycisk % za kazdym
razem, gdy na wyswietlaczu
informacyjnym pojawi sie ponizszy
komunikat.

Przedni uklad
ostrzegania
wylgczony

Informacje ogéine dotyczace
obydwu wersji systeméw
ostrzegania o0 zderzeniu
czotowym

A\ Ostrzezenie

System ostrzegania o zderzeniu
czotowym jedynie ostrzega
kierowce i nie wigcza hamulcow.
W przypadku zblizania sie do
pojazdu poprzedzajgcego ze zbyt
duzg predkoscig system moze nie
ostrzec kierowcy na tyle wczesnie,
by mozna byto unikng¢ zderzenia.

Kierowca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za
utrzymywanie prawidtowego
odstepu od pojazdu
poprzedzajgcego z odpowiednim
uwzglednieniem natezenia ruchu
drogowego, widocznosci i
warunkow pogodowych.

Podczas jazdy kierowca powinien
by¢ zawsze catkowicie
skoncentrowany na prowadzeniu
pojazdu. Kierowca powinien byé
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zawsze przygotowany na
ewentualng reakcje i wtgczenie
hamulcow.

Ograniczenia systemu

Zadaniem systemu jest ostrzeganie
kierowcy o innych pojazdach,
niemniej jednak moze on rowniez

reagowac na inne metalowe obiekty.

W ponizszych sytuacjach system
ostrzegania o zderzeniu czotowym
moze nie wykry¢ pojazdu
poprzedzajgcego lub moze dojs¢ do
obnizenia skutecznosci wykrywania:
® na drogach kretych,

m gdy widocznos$¢ jest ograniczona
przez warunki atmosferyczne, np.
mgte, opady deszczu lub $niegu,

m gdy czujnik jest przestoniety przez
Snieg, 16d, breje, bioto, brud, lub
gdy szyba przednia jest
uszkodzona.

Wskaznik odlegtosci od
pojazdu poprzedzajgcego
Wskaznik odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego pokazuje dystans
od pojazdu jadgcego z przodu. W
zaleznosci od wyposazenia pojazdu,
wskaznik wykorzystuje czujnik
radarowy znajdujacy sie za kratg
chtodnicy lub przednig kamere
zamontowang w szybie przedniej do
pomiaru odlegtosci od pojazdu
poruszajgcego sie z przodu tym
samym torem jazdy. Wskaznik dziata
przy predkosci powyzej 40 km/h.
Gdy z przodu jest wykrywany pojazd
poprzedzajacy, odlegtosc jest
wysSwietlana w postaci sekund na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy & 128. Nacisng¢ przycisk
MENU na dzwigni kierunkowskazow,
aby wybra¢ Menu informacji o
pojezdzie ©=, i obréci¢ pokretto
regulacyjne, aby wybrac¢ strone
wskaznika odlegtosci od pojazdu
poprzedzajgcego.

li\
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Minimalna wyswietlana odlegtos¢
wynosi 0,5 s.

Jesli z przodu nie ma zadnego
pojazdu lub jesli znajduje sie on poza
zasiegiem uktadu wskaznika,
wyswietlane sg dwie kreski: -.- s.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego

Wspomaganie hamowania
awaryjnego pomaga ograniczy¢
skutki czotowego zderzenia z
pojazdem lub przeszkoda, gdy kolizji
nie mozna juz unikng¢ przez
naciskanie pedatu hamulca lub



214 Prowadzenie i uzytkowanie

manewrowanie kierownicg. Przed
uruchomieniem wspomagania
hamowania awaryjnego kierowca jest
ostrzegany przez system ostrzegania
o zderzeniu czotowym &> 209.

System wykorzystuje rozne dane
wejsciowe (np. z czujnika
radarowego, wartosc¢ cisnienia w
uktadzie hamulcowym, predko$c¢
pojazdu) w celu obliczenia
prawdopodobienstwa wystagpienia
zderzenia czotowego.

Wspomaganie hamowania
awaryjnego uruchamia sie
automatycznie przy predkosci
przekraczajgcej predkos¢ marszu,
pod warunkiem ze w menu
personalizacji ustawien nie zostata
wytgczona opcja Przygotowanie do
zderzenia ©» 143.

System obejmuje:

= Uktad przygotowania do
hamowania

m Automatyczne hamowanie
awaryjne

® Przedni uktad $ledzenia ze
wspomaganiem hamowania

A\ Ostrzezenie

Korzystanie z systemu nie zwalnia
kierowcy z obowigzku uwaznej
jazdy i obserwacji obszaru przed
pojazdem. System ma charakter
wytgcznie pomocniczy. Kierowca
powinien w dalszym ciggu
korzysta¢ z pedatu hamulca, jesli

wymaga tego sytuacja na drodze.

Uktad przygotowania do
hamowania

W przypadku zblizania sie do pojazdu
poprzedzajacego z predkoscig
wskazujgcg na prawdopodobienstwo
zderzenia, uktad przygotowania do
hamowania nieznacznie zwieksza
ci$nienie w uktadzie hamulcowym.
Pozwala to na skrécenie czasu
reakcji hamulcéw w przypadku
recznego lub automatycznego
wigczenia hamowania.

Dzieki temu uktad hamulcowy
pozostaje w stanie gotowosci,
skracajgc czas do rozpoczecia
hamowania.

Automatyczne hamowanie
awaryjne

Powyzsza funkcja w ograniczonym
stopniu automatycznie wigcza
hamulce po przygotowaniu uktadu
hamulcowego i bezposrednio przed
wystgpieniem zderzenia, aby
ograniczy¢ predkos¢ pojazdu w chwili
kolizji.

Przedni uktad Sledzenia ze
wspomaganiem hamowania
Uzupetnieniem ukfadu
przygotowania do hamowania i
funkcji automatycznego hamowania
awaryjnego jest przedni uktad
$ledzenia ze wspomaganiem
hamowania, ktory zwieksza czuto$¢
systemu Brake Assist. Dzieki temu
lekkie wcisniecie pedatu hamulca
powoduje natychmiastowe
rozpoczecie silnego hamowania.
Ukfad ten pomaga kierowcy w
szybszym i bardziej intensywnym
hamowaniu przed wystgpieniem
nieuchronnej kolizji.
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A\ Ostrzezenie

Wspomaganie hamowania
awaryjnego nie umozliwia silnego
hamowania bez interwenciji
kierowcy ani nie pozwala na
automatyczne unikniecie kolizji.
Zadaniem systemu jest
ograniczenie predkosci pojazdu
przed zderzeniem. Moze on nie
zadziata¢ w przypadku wykrycia
nieruchomych pojazdéw,
pieszych lub zwierzat. Po nagtej
zmianie pasa ruchu system
wykrywa pojazd poprzedzajgcy
dopiero po pewnym czasie.
Podczas jazdy kierowca powinien
by¢ zawsze catkowicie
skoncentrowany na prowadzeniu
pojazdu. Kierowca powinien byé
zawsze przygotowany na
ewentualng reakcje, wigczenie
hamulcéw oraz wykonanie
manewrow kierownicg, aby
unikng¢ zderzenia. Konstrukcja
systemu umozliwia jego dziatanie

przy zapietych pasach
bezpieczenstwa wszystkich osob
znajdujgcych sie w pojezdzie.

Ograniczenia systemu
Wspomaganie hamowania
awaryjnego dziata z ograniczong
wydajnoscig lub nie dziata w ogdle
podczas opaddéw deszczu, $niegu i
na drogach silnie zapylonych,
poniewaz czujnik radarowy moze byc¢
pokryty warstwg wody, kurzu, lodu lub
$niegu. Jesli czujnik zostanie
przestoniety, nalezy wyczysci¢ jego
ostone.

W rzadkich przypadkach
wspomaganie hamowania
awaryjnego moze automatycznie na
krétko wigcza¢ hamulce w
sytuacjach, w ktérych nie jest to
konieczne, przyktadowo po wykryciu
znakéw drogowych na zakrecie lub
pojazdéw na innym pasie ruchu. Jest
to normalne zjawisko i pojazd nie
wymaga naprawy. W celu przerwania
automatycznego hamowania nalezy
mocno wcisng¢ pedat
przyspieszenia.

Ustawienia

Istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawien
przy uzyciu opcji Przygotowanie do
zderzenia dostepnej w menu
personalizacji ustawien, & 143.

Usterka

W przypadku koniecznosci
serwisowania systemu na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie komunikat.

P —

Sprawdz ukfad
bezpieczenstwa
kolizji

Jesli system nie dziata tak jak
powinien, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawiajg sie
komunikaty.
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Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o> 136.

Uktad utatwiajacy
parkowanie

Uktad utatwiajgcy parkowanie (tzw.
pilot parkowania) utatwia ocene
odlegtosci pomiedzy samochodem a
przeszkodami terenowymi poprzez
generowanie sygnatow
akustycznych. Swiadomos¢
dysponowania takim udogodnieniem
nie zwalnia jednak kierowcy od
obowigzku zachowania ostroznosci
przy parkowaniu.

W sktad uktadu wchodzg cztery
czujniki ultradzwiekowe
zamontowane w tylnym zderzaku.
Jesli samochdd jest wyposazony w
przedni uktad utatwiajacy
parkowanie, w przednim zderzaku sg
zamontowane cztery dodatkowe
czujniki ultradzwiekowe.

Uktad ten wykorzystuje dla przednich
i tylnych czujnikéw dwie rézne
czestotliwosci, ktérym odpowiadajg
rézne dzwieki.

Lampka kontrolna PzA © 124,

Przycisk PzA lub &es

Uktad utatwiajgcy parkowanie jest
wigczany i wytaczany poprzez
nacisniecie przycisku PuA. Jesli
pojazd jest dodatkowo wyposazony w
inteligentny system wspomagania
parkowania &> 219, na wyposazeniu
pojazdu znajduje sig przycisk spa. W
takiej sytuacji obydwa systemy sg
obstugiwane za pomocg przycisku
LT

Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ uktad
utatwiajgcy parkowanie, jeden raz
krotko nacisngc¢ przycisk P#A lub
gpa. Aby wtgczy¢ lub wytgczy¢
inteligentny system wspomagania
parkowania, nacisng¢ przycisk PzA
lub &e= i przytrzymaé przez okoto
jedng sekunde.

Jesli jeden z uktadow jest aktywny,
mozna przetgczac¢ miedzy obydwoma
uktadami, naciskajac przycisk krocej
lub dtuze;.
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Wigczanie

Uktad wigcza sie automatycznie po
wybraniu biegu wstecznego.
Mozna réwniez wigczy¢ przednie
czujniki uktadu utatwiajgcego
parkowanie przy niskiej predkosci
jazdy poprzez krétkie nacisniecie
przycisku PzA [ub Zea.

Gotowos¢ uktadu do pracy jest
sygnalizowana przez $wiecenie diody
kontrolnej w przycisku pilota
parkowania.

Ostrzeganie o przeszkodach
Uktad ostrzega kierowce o
przeszkodach znajdujacych sie przed
lub za pojazdem za pomocg
sygnatéw dzwigkowych. W
zaleznosci od tego, ktore czujniki
znajdujg sie blizej przeszkody,
wigczg sig brzeczyki odpowiednich
czujnikéw. Im mniejsza odlegtos¢ od
przeszkody, tym krotsze odstepy
miedzy kolejnymi sygnatami. Gdy do
przeszkody pozostanie mniej niz

30 cm, generowany bedzie sygnat
ciagly.

Istnieje tez mozliwos¢ wyswietlania
odlegtosci do przeszkdd na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy & 128.

W wersji z wyswietlaczem typu
Uplevel odlegtos¢ do przeszkody
znajdujgcej sie z przodu jest
sygnalizowana przez zmieniajgce sie
segmenty.
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W wersji z wyswietlaczem typu
Uplevel-Combi odlegtos¢ do
przeszkody znajdujgcej sie z przodu
lub z tylu jest sygnalizowana przez
zmieniajace sie linie odlegtosci wokdt
pojazdu.

Wskazanie odlegtosci na
wys$wietlaczu moze zostac
zastgpione przez komunikaty o
wyzszym priorytecie. Gdy wskazanie
odlegtosci zostanie zastgpione
komunikatem, nie bedzie
wyswietlane do momentu
ponownego uruchomienia uktadu
utatwiajgcego parkowanie.

Wytgczanie

W celu wytgczenia uktadu
utatwiajgcego parkowanie krétko
nacisngc przycisk PzA lub Spa.

Dioda kontrolna w przycisku zgasnie,
a na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi sie komunikat Uktad
czujnikéw parkowania wytaczony.
Uktad jest wytgczany automatycznie
po przekroczeniu okreslone;j
predkosci.

Jesli przycisk P#A lub 32 zostanie
nacisniety jednokrotnie w czasie
jednego cyklu zaptonowego, przedni
uktad utatwiajgcy parkowanie bedzie
sie uruchamiat za kazdym razem, gdy
predkos¢ pojazdu spadnie ponizej
okreslonego poziomu.

Usterka

W przypadku usterki uktadu na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie lampka
kontrolna P#A lub odpowiedni
komunikat.

Lampka kontrolna P#zA |lub komunikat
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawiajg sie w przypadku

wystgpienia czynnikow
przej$ciowych uniemozliwiajgcych
dziatanie uktadu, jak np. $nieg na
czujnikach.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu o 136.

A\ Ostrzezenie

W pewnych sytuacjach
wielokrotne odbicia fal
dzwiekowych oraz zewnetrzne
zrodfa dzwieku mogg
uniemozliwi¢ prawidtowe wykrycie
przeszkody.

Nalezy zwrocic szczegodlng
uwage, czy nie wystepujg niskie
przeszkody, ktére mogtyby
uszkodzi¢ dolng czes¢ zderzaka.
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Przestroga

Skuteczno$¢ czujnika moze byé
ograniczona w przypadku jego
przystoniecia, np. przez 16d lub
$nieg.

Znaczne obcigzenie pojazdu
moze spowodowac zakiécenie
pracy uktadu utatwiajgcego
parkowanie.

W przypadku wyzszych pojazdéw
(np. pojazdéw terenowych,
minivanow lub furgonéw) majg
zastosowanie warunki specjalne.
Nie mozna zagwarantowac
rozpoznania przeszkod w gornej
czesci pojazdow.

Uktad moze nie wykry¢ przeszkod
0 bardzo matym przekroju, jak
przedmioty waskie lub z miekkich
materiatow.

Uktad utatwiajacy parkowanie nie
wykrywa obiektéw znajdujgcych
sie poza jego zasiegiem.

Uwaga

Uktad utatwiajgcy parkowanie
automatycznie uwzglednia
obecnosc¢ fabrycznie montowanych
hakéw holowniczych. Zostaje
wytgczony po podigczeniu ztgcza.

Czujnik moze ,wykrywac”
nieistniejgce obiekty (zaktocenia
odbite) wskutek oddziatywania
zewnetrznych zaktocen
akustycznych lub mechanicznych.

Uwaga

Jesli przy wigczonym biegu jazdy do
przodu i roztozonym tylnym
systemie transportowym zostanie
przekroczona okreslona predkos¢,
tylny ukfad utatwiajgcy parkowanie
wytgczy sie.

Jesli najpierw zostanie wybrany bieg
wsteczny, uktad utatwiajgcy
parkowanie wykryje tylny system
transportowy i wygeneruje sygnat
akustyczny. Krotko nacisng¢ P#A lub
gea, aby wytgczy¢ uktad utatwiajgcy
parkowanie.

Inteligentny system
wspomagania parkowania

Inteligentny system wspomagania
parkowania pomaga kierowcy
podczas manewrowania na parkingu
poprzez podawanie instrukcji na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy i sygnaty akustyczne.
Swiadomos$¢ dysponowania takim
udogodnieniem nie zwalnia jednak
kierowcy od obowigzku zachowania
ostroznosci przy parkowaniu.
Kierowca ponosi odpowiedzialnosc¢
za akceptowanie polecen systemu i
wszelkie manewry parkowania.
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System korzysta z czujnikow uktadu
utatwiajgcego parkowanie wraz z
dwoma dodatkowymi czujnikami po
obu stronach przedniego i tylnego
zderzaka.

Przycisk =2

Inteligentny system wspomagania
parkowania i uktad utatwiajgcy
parkowanie &> 216 sg obstugiwane
przy pomocy tego samego przycisku.
Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ uktad
utatwiajacy parkowanie, jeden raz
krétko nacisngc¢ przycisk. Aby
wigczy¢ lub wylgczy¢ inteligentny
system wspomagania parkowania,
nacisng¢ przycisk sea i przytrzymac
przez okoto jedng sekunde.

Jesli jeden z uktadow jest aktywny,
mozna przetgcza¢ miedzy obydwoma
uktadami, naciskajgc przycisk krocej
lub dtuze;.

Wigczanie

Podczas poszukiwania wolnego
miejsca parkingowego system nalezy
uaktywni¢ poprzez nacisnigcie
przycisku s®= i przytrzymanie przez
okoto jedng sekunde.

System mozna uaktywni¢ przy
predkosci nieprzekraczajacej

30 km/h. System wyszukuje wolne
miejsce parkingowe, gdy predkos¢
pojazdu wynosi nie wiecej niz

30 km/h.

Maksymalna dozwolona odlegtos¢ od
pojazdu do rzedu zaparkowanych
samochoddéw wynosi 1,8 metra.

Uwaga

Przed pierwszym uzyciem
inteligentnego systemu
wspomagania parkowania nalezy
przejechac pojazdem co najmniej 40
km w celu automatycznego
skalibrowania systemu.

Funkcjonowanie

=]

®

Poszukiwanie
miejsca
parkingowego

Gdy pojazd mija rzad zaparkowanych
samochododw, a system jest
wigczony, inteligentny system
wspomagania parkowania
rozpoczyna wyszukiwanie
odpowiedniego wolnego miejsca
parkingowego. Po wykryciu
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odpowiedniego miejsca kierowca jest
powiadamiany przez komunikat na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy i sygnat dzwiekowy.

Zatrzymaj sie

Propozycja miejsca parkowania jest
akceptowana przez kierowce
poprzez zatrzymanie pojazdu przed
przejechaniem 10 metréw od podania
komunikatu Stop. System oblicza
optymalng trase parkowania na
wolne miejsce. Nastepnie prowadzi
kierowce poprzez podawanie
szczegotowych polecen.

@)

|-

Obréc
kierownice
W prawo

Instrukcje obejmuja:

m ostrzezenie o przekroczeniu
predkosci 30 km/h,

® polecenie zatrzymania pojazdu,
gdy wykryto wolne miejsce
parkingowe,

® kierunek jazdy podczas manewru
parkowania,

® potozenie kierownicy podczas
parkowania,

m w przypadku niektorych instrukciji
wyswietlany jest pasek postepu.

Prawidtowo zakonczony manewr

parkowania jest sygnalizowany przez

symbol mety.

iy

Polozenie
koncowe
osiggniete

Jesli kierowca nie zatrzyma pojazdu
przed przejechaniem 10 metréw po
wyswietleniu propozycji parkowania,
system zaczyna szukac¢ innego
dogodnego miejsca parkingowego.

Zmiana strony parkowania

System jest skonfigurowany tak, aby
wykrywat miejsca parkingowe po
stronie pasazera. W celu wykrycia
miejsc parkingowych po stronie
kierowcy nalezy wigczyc¢ lewy
kierunkowskaz.
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Priorytety wySwietlania

Po uaktywnieniu inteligentnego
systemu wspomagania parkowania
stosowne komunikaty beda pojawiac
sie na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy. Wskazania komunikatow o
wyzszym priorytecie, jak komunikaty
dotyczace stanu pojazdu© 136, bedg
nadal wyswietlane. Zatwierdzenie
komunikatu poprzez nacis$niecie
przycisku SET/CLR spowoduje
ponowne wyswietlenie komunikatéw
systemu wspomagania parkowania i
bedzie mozna kontynuowac
parkowanie pojazdu.

Wytaczanie

Uktad dezaktywuje sie poprzez:

® nacisniecie przycisku g®a i
przytrzymanie przez ok.
jedng sekunde

® prawidtowe zakonczenie manewru
parkowania

® jazde z predkoscig powyzej
30 km/h

m wytgczenie zaptonu

Dezaktywacja systemu w wyniku
dziatan kierowcy lub przez sam
system podczas manewru zostanie
zasygnalizowana na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy poprzez
komunikat Sys. asystenta
parkowania wytgczony.

Usterka

Stosowny komunikat pojawia sie na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy, gdy:

P —

Sprawdz uklad
czujnikow
parkowania

m w systemie wystepuje usterka
m kierowca nie zakonczyt prawidtowo
manewru parkowania

m system nie moze dziata¢
prawidtowo

Parkowanie
nie powiodlo
sie

W przypadku wykrycia przeszkody
podczas wyswietlania instrukciji
parkowania — na wys$wietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi sie
komunikat Zatrzymaj sie. Usuniecie
przeszkody umozliwi wznowienie
manewru parkowania. Jesli
przeszkoda nie zniknie, system
zostanie wytgczony. Nacisngé
przycisk g#a i przytrzymacé przez ok.
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jedng sekunde, aby uaktywni¢
system w celu wyszukania nowego
miejsca parkingowego.

Wazne uwagi dotyczace
korzystania z systeméw
utatwiajacych parkowanie

A\ Ostrzezenie

W pewnych sytuacjach
wielokrotne odbicia fal
dzwiekowych oraz zewnetrzne
zrodta dzwieku mogg
uniemozliwi¢ prawidtowe wykrycie
przeszkody.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, czy nie wystepujg niskie
przeszkody, ktére mogtyby
uszkodzi¢ dolng czes$¢ zderzaka.

Znaczne obcigzenie pojazdu
moze spowodowac zaktdcenie
pracy uktadu utatwiajgcego
parkowanie.

W przypadku wyzszych pojazdéw
(np. pojazdow terenowych,
minivanow lub furgonéw) majg
zastosowanie warunki specjalne.
Nie mozna zagwarantowac
rozpoznania przeszkéd w gornej
czesci pojazddw.

Uktad moze nie wykry¢ przeszkod
0 bardzo matym przekroju, jak
przedmioty waskie lub z migkkich
materiatow.

Uktad utatwiajgcy parkowanie nie
wykrywa obiektéw znajdujacych
sie poza jego zasiegiem.

Przestroga

Skuteczno$¢ czujnika moze byé
ograniczona w przypadku jego
przystoniecia, np. przez 16d lub
$nieg.

Uwaga

Ukfad utatwiajgcy parkowanie
automatycznie uwzglednia
obecnos$¢ fabrycznie montowanych
hakéw holowniczych. Zostaje
wytgczony po podigczeniu ztgcza.

Czujnik moze ,wykrywac”
nieistniejace obiekty (zaktocenia
odbite) wskutek oddziatywania
zewnetrznych zaktécen
akustycznych lub mechanicznych.

Zaawansowany uktad utatwiajgcy
parkowanie moze nie wykrywac
zmian, jakie wystepujg w przestrzeni
parkingowej po rozpoczeciu
manewru parkowania.

System monitorowania
martwego pola w
lusterkach

System monitorowania martwego
pola w lusterkach wykrywa i
sygnalizuje obecnos$¢ obiektéw w
~,martwej strefie” po obu stronach
pojazdu. System ostrzega kierowce
poprzez lampki wyswietlane w
obydwu lusterkach zewnetrznych o
wykryciu obiektéw, ktére moga byc¢
niewidoczne w lusterku
wewnetrznym i lusterkach
zewnetrznych.

Czujniki systemu sg zamontowane w
zderzaku z lewej i prawej strony
pojazdu.
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A\ Ostrzezenie

System monitorowania martwego
pola w lusterkach nie zwalnia
kierowcy z obowigzku
obserwowania sytuacji na drodze.

System nie wykrywa:

® Szybko nadjezdzajgcych
pojazdow znajdujgcych sie poza
bocznymi martwymi polami.

® Pieszych, rowerzystow i
zwierzat.

Przed zmiang pasa nalezy zawsze
sprawdzi¢ wszystkie lusterka,
spojrze¢ przez ramie i wigczy¢
kierunkowskaz.

Jesli podczas jazdy do przodu system
wykryje pojazd znajdujacy sie w
bocznym martwym polu — niezaleznie
od tego, czy pojazd ten wyprzedza,
czy jest wyprzedzany — w
zewnetrznym lusterku wstecznym po
odpowiedniej stronie zaswieci sie
bursztynowa lampka ostrzegawcza
8. Jesli kierowca w takiej sytuaciji
wigczy kierunkowskaz, lampka

ostrzegawcza «8 zacznie miga¢ na
z6tto, ostrzegajac kierowce, aby nie
zmieniat pasa ruchu.

AT i
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System monitorowania martwego
pola w lusterkach jest aktywny przy
predkosci od 10 km/h do 140 km/h.
Jazda z predkoscig przekraczajaca
140 km/h powoduje wylgczenie
systemu, co jest sygnalizowane przez
przyciemnione lampki ostrzegawcze
=% widoczne w obydwu lusterkach
zewnetrznych. Po zmniejszeniu
predkosci lampki ostrzegawcze
zgasnag. Jesli w takiej sytuacji w
martwym polu zostanie wykryty

pojazd, lampka ostrzegawcza «¢ tak
jak zwykle zaswieci sie po
odpowiedniej stronie.

Po uruchomieniu silnika
wys$wietlacze w obydwu lusterkach
zewnetrznych zostajg na krotko
wigczone, aby zasygnalizowa¢, ze
system jest aktywny.

System mozna aktywowac i
dezaktywowac za pomocg
wyswietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia, personalizacja
ustawien o> 143.

O dezaktywacji systemu informuje
komunikat pojawiajgcy sie na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Strefy wykrywania

Zasieg czujnikdw systemu obejmuje
strefe o dtugosci ok. 3 metrow po obu
stronach pojazdu. Strefa ta rozciaga
sie na odlegtos¢ ok. 3 metrow od
kazdego lusterka zewnetrznego w
kierunku tytu pojazdu. Wysokos¢
strefy wykrywania wynosi od ok.

0,5 metra do 2 metréw powyzej
podfoza.
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W przypadku holowania przyczepy
strefy wykrywania nie zmieniajg sie.
System monitorowania martwego
pola w lusterkach nie uruchamia
sygnalizacji, gdy w strefie wykrywania
pojawiajg sie nieruchome obiekty,
takie jak barierki, stupy, krawezniki,
Sciany czy belki. Pojazdy
zaparkowane lub nadjezdzajgce z
naprzeciwka réwniez nie sg
wykrywane.

Usterka

Falszywe alarmy mogg mie¢ miejsce
sporadycznie w normalnych
warunkach i z wiekszg
czestotliwoscig przy pogodzie
deszczowe;.

System monitorowania martwego
pola w lusterkach nie dziata, gdy lewy
lub prawy rog tylnego zderzaka jest
przykryty warstwg bfota, brudu,
Sniegu, lodu, brei, a takze podczas
intensywnych opadow deszczu.
Wskazowki dotyczace czyszczenia
© 305.

W razie usterki lub wystgpienia
czynnikow przejsciowych
uniemozliwiajgcych dziatanie
systemu, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia sie
komunikat. Nalezy skorzysta¢ z
pomocy warsztatu.

Kamera wsteczna

Kamera wsteczna wspomaga
kierowce podczas cofania,
przekazujgc obraz obszaru za
pojazdem.

Obraz z kamery jest wy$wietlany na
kolorowym wyswietlaczu
informacyjnym.

A\ Ostrzezenie

Kamera wsteczna nie zwalnia
kierowcy z obowigzku obserwacji
obszaru za pojazdem. Nalezy
pamietac, ze na wyswietlaczu nie
sg widoczne obiekty znajdujgce
sie poza polem widzenia kamery i

czujnikéw inteligentnego systemu

wspomagania parkowania, np.
ponizej zderzaka lub pod
pojazdem.

Nie cofac kierujac sie tylko
obrazem wyswietlanym na
wyswietlaczu informacyjnym i
przed rozpoczeciem jazdy do tytu
sprawdzi¢ obszar za pojazdem i
wokot niego.

Wiaczanie

Kamera wsteczna jest uruchamiana
automatycznie w momencie
wigczenia biegu wstecznego.

Funkcjonowanie
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Kamera jest zamontowana w klamce
tylnej klapy i wyposazona w obiektyw
o kacie widzenia 130°.

Ze wzgledu na wysokie
umiejscowienie kamery, na
wys$wietlaczu widoczny jest tylny
zderzak, co pozwala kierowcy na
zorientowanie sie co do potozenia
pojazdu.

Obszar rejestrowany przez kamere
jest ograniczony. Odlegtosc¢
widoczna na wyswietlaczu roézni sie
od rzeczywistej odlegtosci.

Linie pomocnicze

Dynamiczne linie pomocnicze to
poziome linie naniesione na obraz z
kamery w odstepach co 1 metr,
pomagajace kierowcy ustali¢
odlegtos¢ od wyswietlanych
przeszkod.

Wyswietlany jest rowniez
przewidywany tor jazdy
odzwierciedlajgcy aktualny kat skretu
kierownicy.

Funkcje mozna wytagczy¢ za pomocag
wys$wietlacza informacyjnego w
menu Ustawienia. Personalizacja
ustawien o> 143.

Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze sg
wyswietlane w formie trojkatow Ai
informujg o przeszkodach wykrytych
przez tylne czujniki inteligentnego
systemu wspomagania parkowania.

Ustawienia wy$wietlacza

Jasnos¢ mozna wyregulowac przy
pomocy przyciskow gora/dot pokretta
wielofunkcyjnego.

Kontrast mozna wyregulowac¢ przy
pomocy przyciskéw lewo/prawo
pokretta wielofunkcyjnego.
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Wylaczanie

Kamera zostaje wytaczona po
przekroczeniu okreslonej predkosci
podczas jazdy do przodu lub gdy bieg
wsteczny nie jest wigczony przez ok.
10 sekund.

Ustawienia dotyczace wigczania i
wytgczania kamery wstecznej mozna
zmieni¢ za pomocg wyswietlacza
informacyjnego w menu Ustawienia.
Personalizacja ustawien o 143.

Usterka

Komunikaty usterek sg wyswietlane

wraz z symbolem Aw gérnym

wierszu wyswietlacza

informacyjnego.

Kamera wsteczna moze dziata¢

nieprawidfowo, gdy:

m wokot pojazdu jest ciemno,

® promienie stoneczne lub $wiatta
reflektoréw innych pojazdow
padajg bezposrednio na obiektyw
kamery,

m obiektyw kamery pokrywa 16d,
$nieg, btoto lub inna substancja.
Wyczysci¢ obiektyw, sptukac go
wodg i wytrze¢ miekkg Sciereczka,

® tylna klapa nie zostata prawidtowo
zamknieta,

® pojazd uczestniczyt w wypadku, w
ktorym zostat uderzony w tyt,

® wystepujg skrajnie duze zmiany
temperatur.

System rozpoznawania
znakow drogowych

Funkcjonowanie

System wykrywania znakow
drogowych wykrywa okreslone znaki
drogowe za pomocg kamery
zwroconej w przdd, a nastepnie
pokazuje je na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy.

10253

System wykrywa nastepujace znaki
drogowe:

Ograniczenia predkosci i znaki
zakazu wyprzedzania
m ograniczenie predkosci

® zakaz wyprzedzania
m koniec ograniczenia predkosci
® Koniec zakazu wyprzedzania

Znaki dotyczgce rodzajow drég
poczatek i koniec nastepujagcych
rodzajéw drog:

m gutostrady
® droga gtéwna
® drogi osiedlowe
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Znaki dodatkowe
® znaki uzupetniajgce znaki drogowe

® ograniczenie dotyczace ciggniecia
przyczepy
m ostrzezenie o Sliskiej nawierzchni

m ostrzezenie o oblodzonej
nawierzchni

m strzatki kierunkowe

Znaki ograniczenia predkosci
pozostajg widoczne na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy do momentu
wykrycia kolejnego znaku
ograniczenia predkosci lub konca
ograniczenia predkosci badz znikajg
po uptywie okreslonego czasu.

076959

Mozliwe jest jednoczesne
wyswietlanie wiekszej liczby znakow.

Wykrzyknik w ramce oznacza, ze
zostat wykryty dodatkowy znak, ktory
nie zostat rozpoznany przez system.

System pozostaje aktywny do
predkosci 200 km/h w zaleznosci od
warunkéw oswietleniowych. W nocy
system pozostaje aktywny do
predkosci 160 km/h.

Gdy predkos¢ spadnie ponizej

55 km/h, wyswietlacz jest
resetowany, a zawarto$¢ strony
znakéw drogowych jest usuwana.
Wyswietlane jest nastepne
rozpoznane wskazanie predkosci.

Wskazania na wyswietlaczu

Znaki drogowe sg wyswietlane na
stronie Traffic sign detection
(Wykrywanie znakoéw drogowych) na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy, ktérg mozna wybrac¢
pokrettem na dzwigni
kierunkowskazow > 128.

Jesli zostanie wybrana inna funkcja w
menu wyswietlacza informacyjnego
kierowcy, a nastepnie ponownie
uaktywni sig strone Traffic sign
detection (Wykrywanie znakow
drogowych), wyswietlony zostanie
ostatni rozpoznany znak drogowy.
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W przypadku samoczynnej
dezaktywacji systemu strona znakow
drogowych jest czyszczona (strona
nie jest czyszczona, jesli pojazd jest
wyposazony w system nawigacyjny),
a nastepnie wyswietlany jest
nastepujgcy symbol:

Zawartos¢ strony znakéw drogowych
mozna rowniez skasowac podczas
jazdy poprzez dtuzsze nacisniecie
przycisku SET/CLR na dzwigni
kierunkowskazow.

Funkcja wys$wietlania
chwilowego

Znaki ograniczenia predkosci i
zakazu wyprzedzania wyswietlajg sie
jako okna podreczne na kazdej
stronie wyswietlacza informacyjnego
kierowcy.

Ustawienia:
Set/Clr

Funkcje wyswietlania chwilowego
mozna zdezaktywowac na stronie
znakéw drogowych, naciskajgc
przycisk SET/CLR na dzwigni
kierunkowskazu.
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Tryb informacji
sys. wykrywania
znakow
drogowych

O Wigcz

& Wylacz

Po wys$wietleniu strony z
ustawieniami nalezy wybra¢ Wytgcz
w celu dezaktywacji funkcji
wys$wietlania chwilowego. W celu
ponownej aktywacji wybra¢ Wiacz.
Podczas wtagczania zaptonu funkcja
wyswietlania chwilowego jest
dezaktywowana.

Wskazania chwilowe sg widoczne na

wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy przez okoto 8 sekund.

Wykrywanie znakéw drogowych
w potgczeniu z systemem
nawigacyjnym

Jesli pojazd jest wyposazony w
system nawigacyjny, dostepne sg
nastepujgce funkcje:

m state wysSwietlanie obowigzujgcych
ograniczen predkosci

m w trudnych warunkach
pogodowych wyswietlane sg dane
nawigacyjne dla ograniczeh
predkosci

Usterka

System wykrywania znakow

drogowych moze dziata¢

nieprawidtowo, gdy:

m obszar szyby przedniej, gdzie
umiejscowiona jest kamera, jest
zabrudzony

m znaki drogowe sg catkowicie lub
czesciowo zakryte lub Zle widoczne

m wystepujg zte warunki
atmosferyczne jak silny deszcz,
$nieg, bezposrednie swiatto
stoneczne lub cieh. W takiej
sytuacji na wyswietlaczu widoczny

jest komunikat informujacy o
niesprzyjajacej pogodzie Sys.
wykrywania znakéw drogow.
niedostepny - zta pogoda

® znaki drogowe sg nieprawidtowo
zamocowane lub sg uszkodzone

® znaki drogowe sg niezgodne z
konwencja wiedenska dotyczaca
znakéw drogowych (Wiener
Ubereinkommen iiber
StralRenverkehrszeichen)

Przestroga

System ma ufatwia¢ kierowcy
dostrzeganie wybranych znakow
drogowych w okreslonym zakresie
predkosci. Nie wolno ignorowaé
znakéw drogowych, ktére nie sg
wys$wietlane przez system.

System nie rozpoznaje zadnych
innych, niekonwencjonalnych
znakow drogowych, ktére moga
wprowadzac lub zakanczac
ograniczenie predkosci.
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Swiadomo$é dysponowania tg
specjalng funkcjg nie powinna
sktania¢ do wykonywania
niebezpiecznych manewrdw.

Predkos¢ nalezy zawsze
dostosowywac do warunkéw na
drodze.

Systemy utatwiajgce jazde nie
zwalniajg kierowcy od petnej
odpowiedzialnosci za
prowadzenie pojazdu.

System ostrzegania o
opuszczeniu pasa ruchu

System ostrzegania o opuszczeniu
pasa ruchu analizuje obraz z kamery
przedniej w celu $ledzenia oznaczen
pasa ruchu, po ktérym porusza sie
samochod. System wykrywa zmiany
pasa ruchu i ostrzega kierowce w
przypadku niezamierzonych zmian
pasa poprzez sygnaty wizualne i
akustyczne.

Kryteria wykrycia niezamierzone;j
zmiany pasa ruchu:

® brak wigczonego kierunkowskazu
® brak ruchu pedatu hamulca

® brak aktywnego naciskania pedatu
przyspieszenia lub brak
przyspieszania

® brak aktywnego kierowania

Jesli kierowca jest aktywny, nie
zostanie wigczone ostrzezenie.

Wiaczanie

System ostrzegania o opuszczeniu
pasa ruchu uaktywnia sig poprzez
nacisniecie przycisku 4. Swiecgca

sie dioda w przycisku informuje, ze
system jest witgczony. Gdy lampka
kontrolna 14 w zespole wskaznikow
pali sie na zielono, system jest
gotowy do pracy.

System moze funkcjonowac przy
predkosci jazdy przekraczajgcej

56 km/h, gdy dostepne sg oznaczenia
pasow ruchu.

Gdy system wykrywa niezamierzong
zmiane pasa ruchu, lampka
kontrolna 14 zmienia kolor na zotty i
miga. Jednoczesnie uaktywnia sie
ostrzezenie akustyczne.

i
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Wytaczanie

System wytgcza sie, naciskajgc
przycisk 14, co powoduje zgasniecie
diody LED w przycisku.

System nie dziata, jesli predkos¢
jazdy nie przekracza 56 km/h.

Usterka

System ostrzegania o opuszczeniu
pasa ruchu moze dziata¢
nieprawidtowo, gdy:

® przednia szyba nie jest czysta,

® wystepujg zte warunki
atmosferyczne jak silny deszcz,
$nieg, bezposrednie swiatlo
stoneczne lub cien.

System nie dziata, gdy nie zostang

wykryte zadne oznaczenia pasow

ruchu.

Paliwo

Paliwo do silnikow
benzynowych

Nalezy tankowac wytacznie benzyne
bezotowiowg zgodng z europejska
normag EN 228 lub E DIN 51626-1, lub
ich odpowiednikiem.

Silnik w tym pojezdzie moze byc¢
zasilany paliwem E10 zgodnym z
powyzszymi normami. Paliwo E10
zawiera do 10% bioetanolu.

Uzywac paliwa o zalecanej liczbie
oktanowej > 318. Zastosowanie
paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej
moze spowodowac spadek mocy
silnika i momentu obrotowego, a
takze niewielki wzrost zuzycia paliwa.

Przestroga

Nie stosowac paliw ani dodatkow
do paliw zawierajgcych zwigzki

metaliczne, np. dodatkéw na bazie
manganu. Moga one spowodowac

uszkodzenie silnika.

Przestroga

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogow normy EN 228 lub

E DIN 51626-1, lub ich
odpowiednika moze prowadzi¢ do
powstawania osadow lub
uszkodzenia silnika oraz
uniewaznienia gwarancji.

Przestroga

Zatankowanie paliwa o zbyt niskiej
liczbie oktanowej moze
doprowadzi¢ do nieprawidtowej
pracy, a nawet uszkodzenia
silnika.

Paliwo do silnikéw
wysokopreznych

Nalezy tankowaé wytgcznie olej
napedowy zgodny z normg EN 590.

W krajach poza Unig Europejskg
nalezy tankowac paliwo Euro-Diesel
z zawartoscig siarki ponizej 50 ppm.
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Przestroga

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogow normy EN 590 lub jej
odpowiednika moze doprowadzic¢
do utraty mocy, przyspieszonego
zuzycia lub uszkodzenia silnika
oraz uniewaznienia gwaranciji.

Zabronione jest stosowanie olejéw do
silnikow okretowych, olejow
opatowych, Aquazolu i podobnych
wodnych emulsji olejéw napedowych.
Olej napedowy nie moze byc¢
mieszany z paliwami
przeznaczonymi do silnikow
benzynowych.

Gaz ptynny

Gaz ptynny jest znany pod nazwg
angielska LPG (Liquefied Petroleum
Gas) lub francuskg GPL (Gaz de
Pétrole Liquéfié). LPG jest takze
nazywany autogazem.

LPG zawiera gtéwnie propan i butan.
Liczba oktanowa miesci sie w
przedziale od 105 do 115, zaleznie od

udziatu butanu. LPG jest
przechowywany w stanie ptynnym
pod cisnieniem okoto 5 — 10 bar.

Temperatura wrzenia zalezy od
cisnienia i proporcji mieszanki. Przy
cisnieniu atmosferycznym wynosi
ona od -42 °C (czysty propan) do
-0,5 °C (czysty butan).

Przestroga

Uktad zasilania LPG dziata w
temperaturze otoczenia od ok.
-8 °C do 100 °C.

Petne dziatanie uktadu LPG moze
by¢ zagwarantowane wytgcznie
wtedy, gdy gaz ptynny spetnia
minimalne wymagania normy DIN EN
589.

Przetgcznik wyboru paliwa
|n

Nacisniecie przycisku LPG powoduje
przetaczenie miedzy zasilaniem
benzyng a zasilaniem gazem
ptynnym, gdy tylko zostang
osiggniete wymagane parametry
(temperatura ptynu chtodzacego,
temperatura gazu i minimalna
predkos¢ obrotowa silnika).
Wymagania te zostajg zwykle
spetnione po uptywie okoto

60 sekund (zaleznie od temperatury
zewnetrznej) i po pierwszym mocnym
nacisnieciu pedatu przyspieszenia.



234 Prowadzenie i uzytkowanie

Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest
sygnalizowany za pomocg diody
LED.

e dioda nie $wieci = zasilanie
benzyng
e dioda Swieci = zasilanie
gazem
ptynnym
brak
mozliwosci
przetaczenia
— pusty
zbiornik
jednego
rodzaju
paliwa

e« dioda miga

W przypadku oproznienia zbiornika
gazu ptynnego zostanie
automatycznie uaktywniony tryb
zasilania silnika benzyng. Tryb ten
pozostanie aktywny do czasu
wytgczenia zaptonu.

Przynajmniej raz na pot roku nalezy
spowodowac zaswiecenie sie lampki
kontrolnej @, a nastepnie
zatankowac benzyne. Pozwala to

utrzymac¢ wymagang jakos¢ paliwa i
gotowos¢ uktadu do zasilania
benzyna.

W regularnych odstepach czasu
nalezy catkowicie napetnia¢ zbiornik
benzyny, aby zapobiec jego korozji.

Usterki i ich usuwanie

Jesli korzystanie z trybu zasilania

gazem nie jest mozliwe, sprawdzi¢

nastepujgce punkty:

m Czy w zbiorniku jest wystarczajaca
ilos¢ gazu ptynnego?

m Czy ilo$¢ benzyny w zbiorniku
wystarcza do rozruchu?

W przypadku skrajnych temperatur w

potaczeniu z okreslonym sktadem

mieszanki gazowej, przetgczenie

ukfadu z zasilania benzyng na

zasilanie gazem moze nastagpi¢ po

nieco dtuzszym czasie.

W sytuacjach ekstremalnych uktad
moze takze przetgczyc sie na
zasilanie benzyna, jesli wymagania
minimalne nie sg spetnione.

W przypadku wszelkich innych
usterek skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Przestroga

Aby zachowac¢ waznos¢ gwarancji
na ukfad zasilania LPG oraz
zapewnic jego bezpieczenstwo,
naprawe i regulacje nalezy
powierzac wytgcznie
wykwalifikowanym specjalistom.

Gazowi ptynnemu nadaje sie
specyficzny zapach (nawanianie),
dzieki czemu mozna fatwo wykry¢
ewentualne nieszczelnosci.

A\ Ostrzezenie

W razie wyczucia zapachu gazu w
pojezdzie lub w jego
bezposrednim otoczeniu
natychmiast przetgczyc¢ na tryb
zasilania benzynga. Dlatego
podczas tankowania nie wolno
pali¢. Nie zbliza¢ sie z otwartym
ogniem ani innym zrodtem
zaptonu.
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O ile to mozliwe, zamkna¢ reczny
zawor odcinajgcy na zaworze
wielofunkcyjnym. Zawor
wielofunkcyjny znajduje sie na
zbiorniku gazu ptynnego w
przestrzeni bagazowej, pod tylng
czescig podtogi.

Obraci¢ pokretto w kierunku zgodnym

z ruchem wskazéwek zegara.

Jesli po zamknigciu recznego zaworu
odcinajgcego nie jest juz wyczuwalny

zapach gazu, samochod mozna
eksploatowaé w trybie zasilania
benzyna. Jesli zapach gazu sie

utrzymuje, nie uruchamiac silnika.
Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.

W przypadku korzystania z
parkingdw podziemnych nalezy
stosowac sie do zalecen witasciciela
parkingu oraz lokalnych przepiséw
prawa.

Uwaga

W razie wypadku nalezy wytgczy¢
zapton i Swiatta. Zamknac reczny
zawor odcinajgcy na wielozaworze.

Uzupetnianie paliwa

A\ Niebezpieczenstwo

Przed rozpoczeciem tankowania
nalezy wylaczy¢ silnik i
zewnetrzne urzadzenia grzewcze
z komorami spalania. Nalezy
réwniez wytaczyc telefony
komorkowe.

Podczas tankowania nalezy $cisle
przestrzegaé instrukcji i
wytycznych dotyczgcych klientow
stacji benzynowe;.

A\ Niebezpieczenstwo

Paliwo jest substancjg tatwopalng
i wybuchowg. Dlatego podczas
tankowania nie wolno palic.
Ponadto w trakcie tankowania i w
bezposrednim sgsiedztwie paliwa
nie nalezy uzywac otwartego
ptomienia ani urzadzen
wytwarzajgcych iskry.

Jesli w samochodzie czu¢ zapach
paliwa, nalezy bezzwtocznie
zwrocic sie do warsztatu w celu
usuniecia przyczyny usterki.
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Przestroga

W przypadku zatankowania
niewfasciwego paliwa nie wigczac
zaptonu.

Otwor wlewowy paliwa znajduje sie z
tytu samochodu po prawej stronie.

Klapke wlewu paliwa mozna otworzy¢é
tylko, gdy odblokowane zostaty zamki
samochodu. Pociagna¢ klapke przy
wgtebieniu i otworzy¢..

W celu otwarcia obraca¢ korek powoli
w lewo.

Korek wlewu paliwa mozna zaczepi¢
na wsporniku wewnatrz klapki wlewu.

W celu zatankowania pojazdu wtozy¢
pistolet dystrybutora do wlewu do
konca i wigczy¢ dozowanie paliwa.

Po automatycznym wytgczeniu
dozowania mozna jeszcze dola¢
paliwa do petnej pojemnosci
zbiornika, maksymalnie dwa razy
wigczajac pistolet dystrybutora.

Przestroga

Natychmiast wytrze¢ wszelkie
Slady rozlanego paliwa.

W celu zamkniecia obracac¢ korek
wlewu paliwa w prawo, az rozlegnie
sie kliknigcie.

Zamknac¢ klapke, tak aby zostata
zablokowana.

Tankowanie gazu ptynnego
Podczas tankowania nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji i wytycznych
dotyczacych klientow stacji
benzynowe;.

Zawor wlewu gazu ptynnego znajduje
sie za korkiem wlewu paliwa.

N

Odkreci¢ korek zabezpieczajacy z
szyjki wlewu.
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Zatozy¢ wymagany adapter.

D

o

Adapter ACME: Wkreci¢ nakretke
dyszy do tankowania na adapter.
Nacisng¢ w doét dzwignie blokujgcg na
dyszy do tankowania.

Szyjka wlewu DISH (Wtochy):
Zatozy¢ dysze do tankowania na
adapter. Nacisng¢ w dot dzwignie
blokujgcg na dyszy do tankowania.
Bagnetowa szyjka wlewu: Zatozy¢
dusze do tankowania na adapter i
przekreci¢ o éwierc obrotu w lewo lub
w prawo. Pociggnac¢ do konhca
dzwignie blokujacg na dyszy do
tankowania.

Szyjka wlewu EURO: Wcisng¢ dysze
do tankowania na adapter, az sie
zatrzasnie.

Nacisnac przycisk na dystrybutorze
gazu ptynnego. System tankowania
wytgczy sie lub zacznie pracowaé
powoli po osiggnieciu 80%
pojemnosci zbiornika (maksymalny
poziom napetnienia).

Zwolnic¢ przycisk systemu
tankowania, co spowoduje
przerwanie procesu napetniania
zbiornika. Zwolni¢ dzwignie blokujaca

i zdja¢ dysze do tankowania. Moze
wydostac sie niewielka ilo$¢ gazu
ptynnego.

Zdja¢ adapter i schowa¢ w
samochodzie.

Zatozy¢ korek zabezpieczajacy, aby
zapobiec przedostaniu sie ciat
obcych do otworu wlewu i uktadu.

A\ Ostrzezenie

Ze wzgledu na konstrukcje
instalacji nie mozna unikng¢
wycieku gazu ptynnego po
zwolnieniu dzwigni blokady.
Unika¢ wdychania.

A\ Ostrzezenie

Ze wzgledow bezpieczenstwa
zbiornik gazu ptynnego mozna
napetnic jedynie do poziomu 80%
jego pojemnosci.

Zawor wielofunkcyjny na zbiorniku
gazu ptynnego automatycznie
ogranicza tankowang ilos¢. W
przypadku zatankowania wigkszej
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ilosci zaleca sie nie wystawiac
samochodu na dziatanie promieni
stonecznych do czasu zuzycia
nadmiaru paliwa.

Adapter do tankowania

Poniewaz systemy tankowania nie sg
znormalizowane, potrzebne sg rozne
adaptery, ktére sg dostepne u
Dystrybutoréw i w Autoryzowanych
Stacjach Obstugi samochodéw marki
Opel.

Adapter ACME: Belgia, Irlandia,
Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria

Adapter bagnetowy: Hiszpania,
Holandia, Norwegia, Wielka Brytania

Adapter EURO: Hiszpania

Adapter DISH (Wltochy): Austria,
Bosnia i Hercegowina, Butgaria,
Chorwacja, Dania, Estonia, Francja,
Grecja, Litwa, totwa, Macedonia,
Polska, Portugalia, Republika
Czeska, Rumunia, Serbia, Stowacja,
Stowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Ukraina, Wegry, Wiochy

Korek wiewu paliwa

Korzysta¢ wytgcznie z oryginalnych
korkow wlewu paliwa. Samochody z
silnikami wysokopreznymi posiadajg
specjalne korki wlewu paliwa.
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Zuzycie paliwa, emisja
O,
Zuzycie paliwa (cykl mieszany)

modelu Opel Astra miesci sie w
zakresie od 3,7 do 8,1 1/100 km.

Emisja CO, (jazda mieszana) miesci
sie w przedziale od 99 do 189 g/km.

Wartosci dotyczgce konkretnego
samochodu zamieszczono w
dotgczonym do niego Swiadectwie
zgodnosci WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.

Informacje ogéine

Podana oficjalna wielko$¢ zuzycia
paliwa oraz jednostkowe wartosci
emisji CO, odnoszg si¢ do modelu
bazowego UE i wykorzystania
standardowego wyposazenia.

Dane dotyczgce zuzycia paliwa i
emisji CO, okresla sie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) numer
715/2007 (w obowigzujacej wers;ji),
uwzgledniajgc mase pojazdu
gotowego do jazdy zdefiniowang w
rozporzadzeniu.

Dane liczbowe sg podawane
wytgcznie w celu umozliwienia
poréwnania roznych wersji
samochodéw i nie nalezy ich
traktowac jako gwarancje
rzeczywistego zuzycia paliwa dla
konkretnego pojazdu. Wyposazenie
dodatkowe moze powodowac nieco
wigksze od podanych wartosci
zuzycia paliwa i emisji CO,. Co
wiecej, zuzycie paliwa zalezy w duzej
mierze od stylu jazdy kierowcy oraz
od sytuacji na drodze.

Holowanie

Informacje ogéine

Nalezy uzywac wytgcznie hakéw
holowniczych przeznaczonych dla
danego modelu samochodu. Montaz
haka holowniczego powinien by¢
wykonywany w warsztacie. Moze by¢é
konieczne wprowadzenie w
samochodzie pewnych modyfikacji w
obrebie uktadu chtodzenia, oston
termicznych i innych podzespotow.
Funkcja wykrywajgca przepalenie sie
zaréwek Swiatet hamowania
przyczepy moze nie wykrywaé
przepalenia sie niektérych zaréwek
danego s$wiatta, np. w przypadku 4
zaréwek o mocy 5 W przepalenie sie
zarowek jest wykrywane dopiero
wtedy, gdy nie pozostaje zadna lub
pozostaje tylko jedna sprawna
zarowka 5 W.

Zamocowany hak holowniczy moze

przystoni¢ otwor ucha holowniczego.
W takiej sytuacji podczas holowania
nalezy korzysta¢ z haka
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holowniczego. Hak holowniczy
nalezy zawsze przewozi¢ w
samochodzie.

Zachowanie si¢ pojazdu i
zalecenia dotyczace jazdy

Z przyczepq

Przed podtaczeniem przyczepy
nalezy nasmarowac hak holowniczy.
Nie nalezy tego robi¢, gdy uzywany
jest stabilizator przechytéw
przyczepy, ktéry oddziatuje na kule
haka.

W przypadku jazdy z przyczepg o
stabej stabilnosci kierunkowej lub z
przyczepg o dopuszczalnej masie
catkowitej przekraczajgcej 1300 kg
przy przekraczaniu predkosci

80 km/h zalecane jest zastosowanie
stabilizatora przyczepy.

W przypadku rozkotysania przyczepy
na boki ograniczy¢ predkos¢, nie
korygowac kierownica, a w razie
potrzeby mocno zahamowac.

W przypadku zjezdzania ze
wzniesienia nalezy jecha¢ na takim
samym biegu i ze zblizong
predkoscig jak przy wjezdzaniu na
wzniesienie.

Zwiekszy¢ cisnienie powietrza w
oponach do wartosci odpowiadajgcej
maksymalnemu obcigzeniu & 335.

Ciagniecie przyczepy
Obcigzenie przyczepy

Maksymalna dopuszczalna masa
catkowita ciggnietej przyczepy
uzalezniona jest od wersji
samochodu i mocy silnika. Jej
przekraczanie jest zabronione.
Rzeczywiste obcigzenie stanowi
réznice pomiedzy rzeczywistg masg
catkowitg przyczepy a rzeczywistym
obcigzeniem haka holowniczego.

Dopuszczalna masa ciggnietej
przyczepy jest podana w dowodzie
rejestracyjnym samochodu. Jesli nie
okreslono inaczej, dane takie majg
zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesien o nachyleniu do 12%.

Podane wartosci majg zastosowanie
przy pokonywaniu wzniesien o
wskazanym nachyleniu oraz do
wysokosci 1000 m nad poziomem
morza. Moc silnika i zdolnos¢
samochodu do pokonywania
wzniesieh spadajg wraz ze wzrostem
wysokosci i zwigzanym z tym
obnizeniem gestosci powietrza. Z
tego wzgledu dopuszczalna masa
ciggnietej przyczepy maleje 0 10% na
kazde 1000 m wysokosci nad
poziomem morza. Zmniejszenie
obcigzenia nie jest konieczne w
przypadku jazdy po drogach o
niewielkim nachyleniu (ponizej 8%,
np. autostrady).

Suma rzeczywistej masy catkowitej
przyczepy i rzeczywistej masy
catkowitej samochodu nie moze
przekroczy¢ dopuszczalnej masy
catkowitej zestawu, ktérg mozna
znalez¢ na tabliczce identyfikacyjnej
D 313.

Pionowe obcigzenie sprzegu
Pionowe obcigzenie sprzegu to
obcigzenie wywierane przez dyszel
przyczepy na hak holowniczy. Mozna
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je zmieni¢ przez odpowiednie
przemieszczenie fadunku na
przyczepie.

Warto$¢ maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia haka
holowniczego (75 kg) jest podana na
tabliczce identyfikacyjnej haka oraz w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Nalezy zawsze dazy¢ do uzyskania
obcigzenia haka réwnego wartosci
maksymalnej, szczegdlnie w
przypadku ciezkich przyczep.
Pionowe obcigzenie sprzegu nigdy
nie powinno by¢ mniejsze niz 25 kg.

Obcigzenie tylnej osi

Przy podtaczonej przyczepie i petnym
obcigzeniu samochodu
dopuszczalne obcigzenie tylnej osi
(patrz tabliczka identyfikacyjna i
dokumenty samochodu) moze zostac
przekroczone o 60 kg; dopuszczalna
masa catkowita samochodu moze
zostac przekroczona o 60 kg. W
przypadku przekroczenia
dopuszczalnego obcigzenia tylnej osi
zastosowanie ma ograniczenie
predkosci do 100 km/h.

Hak holowniczy

Przestroga

Podczas jazdy bez przyczepy hak
holowniczy powinien by¢ zdjety.

Przechowywanie haka
holowniczego

Torebka z koncowkg haka
holowniczego przechowywana jest w
tylnym przedziale tadunkowym, na
podtodze.

Przetozy¢ pas przez zaczep
stabilizacyjny, owing¢ dwukrotnie i
zaciggnac pas w celu zabezpieczenia
torby.

Montaz haka holowniczego

Wcisngc¢ zaciski do wewnatrz i zdjgé
pokrywe (oprécz 3-drzwiowego
hatchbacka).
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Odblokowac i ztozy¢ gniazdo. Wyjac
zaslepke otworu do mocowania haka
i schowac ja.

Sprawdzanie poprawnosci
przygotowania haka holowniczego

v

m Czerwone oznaczenie na pokretle
musi by¢ ustawione przy zielonym
oznaczeniu na haku holowniczym.

m Odlegtosé miedzy pokrettem a
hakiem holowniczym musi wynosi¢
ok. 6 mm.

® Kluczyk musi by¢ w potozeniu 3.

Jesli tak nie jest, hak nalezy
ponownie przygotowa¢ do montazu:

m Odblokowac hak holowniczy,
obracajgc kluczyk w potozenie @.

® Wysungc pokretto i obrocic je do
oporu w prawo.
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Umieszczanie haka holowniczego w
obsadzie

Odpowiednio przygotowany hak
wsungc w obsade i mocno docisngé
w gore, az do zablokowania, co
zostanie zasygnalizowane
charakterystycznym odgtosem.

Pokretto samoczynnie powrdci do
potozenia wyjsciowego (pomiedzy
nim a hakiem nie bedzie szczeliny).

A\ Ostrzezenie

Nie dotyka¢ pokretta podczas
umieszczania haka holowniczego
w obsadzie.

Zablokowac hak holowniczy,
obracajgc kluczyk w potozenie @.

Wyjac¢ kluczyk i zamkng¢ zaslepke.

Ucho do mocowania linki
asekuracyjnej

Podtaczy¢ linke asekuracyjng do
ucha.

Sprawdzanie poprawnosci

zamocowania haka holowniczego

m Zielone oznaczenie na pokretle
musi by¢ ustawione przy zielonym
oznaczeniu na haku holowniczym.

m Miedzy pokrettem a hakiem nie
moze by¢ jakiejkolwiek szczeliny.

® Hak musi by¢ poprawnie
zablokowany w obsadzie.

m Kluczyk musi by¢ wyjety (po
uprzednim zablokowaniu haka).

A\ Ostrzezenie

Holowanie jest dopuszczalne
wytgcznie po prawidtowym
zamontowaniu haka
holowniczego. Jesli haka nie
mozna poprawnie zamontowac,
zwrocic sie o pomoc do warsztatu.
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Demontaz haka holowniczego

L

o

Usungc¢ zaslepke, wsung¢ kluczyk w
zamek i obréci¢ go w potozenie @, aby
odblokowac hak.

Wysuna¢ pokretto i obrécic je do
oporu w prawo. Pociagna¢ hak w dét,
aby wyjac go z obsady.

Umiesci¢ zaslepke w otworze do
mocowania haka. Roztozy¢ gniazdo.
Zatozy¢ pokrywe (oprécz 3-
drzwiowego hatchbacka).

Uktad poprawiajgcy
stabilnosé przyczepy

Jesli uktad wykryje utrate
przyczepnosci kot przyczepy, moc
silnika zostanie zredukowana i
zestaw samochdéd-przyczepa
zostanie wyhamowany tak, aby
ustabilizowac tor jazdy. Podczas
aktywnej pracy uktadu trzymaé
kierownice tak stabilnie, jak to
mozliwe.

Uktad poprawiajgcy stabilnosé
przyczepy (TSA) jest funkcjg uktadu
stabilizacji toru jazdy © 192.
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Wskazoéwki ogéine

Akcesoria i modyfikacje
pojazdu

Zaleca sie uzywanie oryginalnych
czescizamiennych i akcesoridéw, oraz
czesci zatwierdzonych przez
producenta do uzytku w danym
modelu samochodu. Producent
samochodu nie ma mozliwosci
przetestowania i zagwarantowania
jakosci produktow innych firm — nawet
jesli sg one zgodne z odpowiednimi
przepisami i otrzymaty homologacje.
Nie dokonywa¢ zadnych modyfikacji
uktadu elektrycznego, np. wymiany
elektronicznych modutéw sterujgcych
(tzw. tuning elektroniczny badz
»Chiptuning”).

Przestroga

Podczas transportu samochodu
koleja lub na platformie pojazdu
pomocy drogowej moze dojs¢ do
uszkodzenia fartuchéw btotnikow.

Garazowanie samochodu

Wytaczanie z eksploatacji na
dtuzszy okres czasu

Przed kilkumiesieczng przerwg w
eksploatacji samochodu nalezy:

® Umy¢ i nawoskowa¢ samochdéd.

® Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia
antykorozyjnego komory silnika
oraz podwozia.

m QOczyscic i zakonserwowaé
uszczelki gumowe.

® Napetnic¢ catkowicie zbiornik
paliwa.

= Wymieni¢ olej silnikowy.

® Oproznic zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

® Sprawdzi¢ zabezpieczenie ptynu
chtodzgcego przed zamarzaniem i
korozja.

m Zwigkszy¢ cisnienie powietrza w
oponach do wartosci
odpowiadajgcej maksymalnemu
obcigzeniu.
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m Zaparkowa¢ samochod w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu.
Wybra¢ pierwszy lub wsteczny bieg
albo ustawi¢ dzwignie zmiany
biegdéw w potozeniu P.
Zabezpieczy¢ samochod przed
mozliwos$cig przetoczenia sie.

® Nie zacigga¢ hamulca
postojowego.

m Otworzy¢ pokrywe silnika,
zamkng¢ wszystkie drzwi i
zablokowa¢ zamki.

m QOdtgczy¢ zacisk ujemny
akumulatora od instalacji
elektrycznej samochodu.
Wszystkie uktady przestang
funkcjonowad, np. autoalarm.

Przygotowywanie do

eksploatacji po dtugim przestoju

W ramach przygotowywania

samochodu do eksploatacji po diugim

przestoju nalezy:

m Podigczy¢ zacisk ujemny
akumulatora do instalacji
elektrycznej samochodu.

Uaktywni¢ podzespoty
elektroniczne szyb otwieranych
elektrycznie.

® Sprawdzi¢ cisnienie powietrza w
oponach.

® Napetnic¢ zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

® Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego.

® Sprawdzi¢ poziom ptynu
chtodzacego.

m W razie potrzeby przymocowaé
tablice rejestracyjna.

Ztomowanie i recykling
samochodu

Informacje na temat ztomowania oraz
recyklingu samochodu mozna
znalez¢ na naszej stronie
internetowe;j (jesli lokalnie
obowigzujgce przepisy prawa
nakazujg publikowanie takich
informacji). Ztomowanie i recykling
samochodu nalezy powierzaé
wytgcznie autoryzowanym zaktadom
recyklingu.

Samochody zasilane gazem ptynnym
muszg by¢ ztomowane w zaktadach
recyklingu autoryzowanych do
demontazu pojazdéw tego typu.
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Czynnosci kontrolne
Wykonywanie prac

A\ Niebezpieczenstwo

W uktadzie zaptonowym i
obwodach reflektorow
ksenonowych jest obecne bardzo
wysokie napiecie. Dlatego nie

nalezy dotykac tych podzespotow.

A\ Ostrzezenie

Przed przystgpieniem do
wykonywania opisanych ponizej
czynnosci nalezy bezwzglednie
wytgczy¢ zapton.

Wentylator chtodnicy moze sie
wigczyc¢, nawet gdy wytgczony jest
zapton.

Pokrywa silnika

Otwieranie

Pociagna¢ dzwignie zwalniajgcy i
ustawi¢ jg z powrotem w potozeniu
wyjsciowym.

Nastepnie pchna¢ zapadke blokujacg
w prawo i otworzy¢ pokrywe.
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Podeprze¢ pokrywe komory silnika
wspornikiem.

Jezeli pokrywa silnika zostanie
otwarta, gdy wigczona jest funkcja
Autostop, silnik zostanie ponownie
uruchomiony w sposo6b
automatyczny ze wzgledu na
bezpieczenstwo.

Zamykanie

Przed zamknieciem pokrywy wcisng¢
jej wspornik w uchwyt.

Opusci¢ pokrywe tak, aby sie
zatrzasnetfa. Sprawdzi¢, czy pokrywa
komory silnika zostata zablokowana
we wiasciwym potozeniu.

Olej silnikowy
Aby zapobiec uszkodzeniu silnika,
nalezy regularnie recznie sprawdzac
poziom oleju silnikowego. Nalezy
stosowac¢ wytgcznie oleje o
odpowiednich parametrach.
Zalecane ptyny i srodki smarne

310.

Kontrole nalezy przeprowadzac¢ po
zaparkowaniu samochodu na
ptaskim, poziomym podtozu. Ponadto
silnik musi by¢ rozgrzany do
temperatury roboczej i wytagczony od
co najmniej 5 minut.

Wyciggng¢ wskaznik poziomu oleju,
wytrze¢ go do czysta, wsung¢ go az
do wysokosci ogranicznika na
uchwycie, po czym ponownie
wyciggnac¢ i sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego.

Wskaznik poziomu oleju nalezy
wiozy¢ do oporu i przekrecic o pot
obrotu.

' H-MAK}
‘ R\!_Mm;

W zaleznosci od typu silnika
stosowane sg rézne rodzaje
wskaznikéw poziomu oleju.
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Jesli poziom oleju zblizyt sie do
oznaczenia MIN na wskazniku, dolaé
oleju.
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Zaleca sie stosowanie oleju tej samej
klasy, jaka posiada olej, ktory juz
znajduje sie w silniku.

Poziom oleju nie moze przekraczac
oznaczenia MAX na wskazniku.

Ptyn chtodzacy silnika

Ptyn chtodzacy zapewnia ochrone
przed zamarzaniem do temperatury
okoto -28 °C. W krajach po6tnocnych,
gdzie wystepujg bardzo niskie
temperatury, fabryczny ptyn
chtodzgcy zapewnia ochrone przed
zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C.

Przestroga

Uzywac tylko ptynow
niskokrzepliwych przeznaczonych
dla tego modelu samochodu.

Poziom ptynu chiodzgcego

Przestroga

Przestroga

Nadmierna ilo$¢ oleju musi zostac

spuszczona lub wypompowana.

Pojemnosci o 334.
Zatozy¢ i dokreci¢ korek wlewu.

Zbyt niski poziom ptynu
chtodzgcego moze spowodowaé
uszkodzenie silnika.

Poziom zimnego ptynu chtodzgcego
powinien siega¢ powyzej oznaczenia.
W razie potrzeby dola¢ odpowiednig
ilos¢ ptynu.

A\ Ostrzezenie

Przed odkreceniem korka wlewu
nalezy poczekac, az silnik
ostygnie. Ostroznie odkreci¢
korek, tak aby stopniowo uwolni¢
nagromadzone cisnienie.

Do uzupetniania uzywac mieszanki w
proporcji 1:1 koncentratu ptynu
chtodzgcego i czystej wody z kranu.
Jesli ptyn chtodzacy nie jest
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dostepny, nalezy uzyc¢ czystej wody z
kranu. Dobrze zamocowac korek
wlewu. Skfad ptynu chtodzgcego oraz
przyczyne jego utraty nalezy
sprawdzi¢ / naprawi¢ w warsztacie.

Plyn do spryskiwaczy

@‘h

Pojemnik spryskiwaczy wypeic
roztworem czystej wody i srodka do
czyszczenia szyb o wiasciwych
proporcjach (srodek powinien
zawiera¢ czynnik zapobiegajacy
zamarzaniu). Wiasciwe proporcje
mieszanki podano na opakowaniu
ptynu do spryskiwaczy.

Przestroga

W przypadku niskich temperatur
lub nagtego spadku temperatury
ochrone zapewnia wytgcznie ptyn
0 wystarczajgcym stezeniu
czynnika zapobiegajacego
zamarzaniu.

Hamulce

Gdy grubos¢ oktadzin hamulcowych
osigga poziom minimalny, podczas
hamowania stychac pisk.

Mozliwe jest kontynuowanie jazdy,
jednak nalezy w jak najszybciej
wymieni¢ oktadziny hamulcowe w
warsztacie.

Po zamontowaniu nowych oktadzin
hamulcowych, podczas kilku
pierwszych podrézy nie nalezy
gwattownie hamowag, o ile nie jest to
konieczne.

Ptyn hamulcowy

A\ Ostrzezenie

Ptyn hamulcowy jest trujacy i
powoduje korozje. Unikac¢ jego
stycznosci z oczami, skorg,
tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi.

Poziom ptynu hamulcowego musi
zawierac sie miedzy oznaczeniami
MIN i MAX.

Przy dolewaniu ptynu hamulcowego
nalezy zadba¢ o zachowanie jego
czystosci, poniewaz jakiekolwiek
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zanieczyszczenie ptynu moze
spowodowaé awarie uktadu
hamulcowego. Przyczyne ubytku
ptynu hamulcowego usung¢ w
warsztacie.

Nalezy stosowac wylgcznie ptyn
hamulcowy o wysokich parametrach,
zatwierdzony dla pojazdu. Ptyn
hamulcowy i sprzegtowy > 310.

Akumulator

Pojazdy bez systemu stop-start sg
wyposazone w akumulator kwasowo-
otowiowy. Pojazdy z systemem stop-
start sg wyposazone w akumulator
AGM, ktoéry nie jest akumulatorem
kwasowo-otowiowym.

Zamontowany w samochodzie
akumulator jest bezobstugowy, pod
warunkiem ze sposob uzytkowania
umozliwia odpowiednie tadowanie
akumulatora. Jazda na krotkich
dystansach i czeste uruchamianie
silnika moze roztadowac akumulator.
Unika¢ niepotrzebnego uzywania
odbiornikdéw energii elektryczne;.

Zuzytych baterii i akumulatora nie
nalezy wyrzuca¢ wraz z innymi
odpadami domowymi. Wymagane
jest dostarczenie tych odpadéw do
odpowiedniego punktu zbidrki.
Jesli samochdd nie bedzie uzywany
przez ponad cztery tygodnie, moze
doj$¢ do roztadowania jego
akumulatora. Odtgczy¢ zacisk
ujemny akumulatora od instalacji
elektrycznej samochodu.

Przed przystgpieniem do odtgczania
lub podtgczania przewodow
akumulatora nalezy bezwzglednie
wytgczy¢ zapton.

Zabezpieczenie akumulatora przed
roztadowaniem &> 164.

Wymiana akumulatora

Uwaga

Wszelkie odstepstwa od instrukcji
podanych w tym punkcie mogg
doprowadzi¢ do tymczasowego
wytgczenia systemu stop-start.

Podczas wymiany akumulatora
upewnic sie, ze nowy akumulatora
nie posiada otworow wentylacyjnych
w poblizu bieguna dodatniego. Jesliw
tym miejscu znajduje sie otwor
wentylacyjny, wymagane jest jego
zablokowanie zaslepka, podczas gdy
otwor w poblizu bieguna ujemnego
musi pozostaé¢ otwarty.

Uzywac wytgcznie akumulatoréw,
ktore umozliwiajg zamontowanie nad
nimi skrzynki bezpiecznikéw.

W pojazdach z systemem stop-start,
akumulatory typu AGM (Absorptive
Glass Mat) trzeba wymienia¢ na
akumulatory tego samego typu (tzn.
AGM).
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AGM [l

Akumulator typu AGM mozna
zidentyfikowac po umieszczonej na
nim etykiecie. Zaleca sie stosowanie
oryginalnych akumulatoréw firmy
Opel.

Uwaga

Uzycie akumulatora typu AGM
innego niz oryginalny akumulator
firmy Opel moze spowodowac
pogorszenie dziatania systemu
stop-start.

Zaleca sie by wymiane akumulatora
Zleci¢ warsztatowi.

System stop-start o 179.

t.adowanie akumulatora

A\ Ostrzezenie

W pojazdach z systemem stop-
start nalezy dopilnowac, by
tadowania za pomocg tadowarki
do akumulatoréw napiecie
tadowania nie przekroczyto

14,6 V. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do uszkodzenia
akumulatora.

Uruchamianie silnika przy uzyciu
przewoddéw rozruchowych &> 301.

Naklejka ostrzegawcza

@&

Znaczenie symboli:

m Unikac iskier, otwartego ognia i
palenia tytoniu.

m Zawsze chroni¢ oczy. Wybuchowe
gazy moga doprowadzi¢ do utraty
wzroku lub obrazen.

® Przechowywac¢ akumulator w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

® Akumulator zawiera kwas
siarkowy, ktéry moze spowodowac
utrate wzroku lub powazne
oparzenia.
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m Dodatkowe informacje
zamieszczono w Podreczniku
uzytkownika.

m \V sgsiedztwie akumulatora mogg
wystepowac wybuchowe gazy.

Odpowietrzanie ukiadu
paliwowego silnika
wysokopreznego

W razie catkowitego oproznienia
zbiornika paliwa ukfad paliwowy
samochodu z silnikiem
wysokopreznym musi zostaé
odpowietrzony. Wtaczy¢ zapton
trzykrotnie, za kazdym razem na
15 sekund. Nastepnie uruchomic
silnik na czas nie dtuzszy niz

40 sekund. Po uptywie co najmniej
5 sekund powtorzy¢ te czynnosci.
Jesli nadal nie mozna bedzie
uruchomi¢ silnika, nalezy skorzystaé
z pomocy warsztatu.

Wymiana pidr wycieraczek

\

Unie$¢ ramig wycieraczki do pozycji
pionowej, a nastepnie wcisngc
przycisk w celu odblokowania i
zdjecia piora.

Przytozy¢ piéro wycieraczki
nachylone pod niewielkim katem do
ramienia wycieraczki i wcisng¢ az do
zatrzasniecia.

Ostroznie opuscic¢ ramie wycieraczki.

Piéro wycieraczki szyby tylnej

Unies¢ ramie wycieraczki. Zdjg¢ pioro
wycieraczki w sposéb pokazany na
rysunku.

Przytozy¢ pidéro wycieraczki
nachylone pod niewielkim katem do
ramienia wycieraczki i wcisna¢ az do
zatrzasniecia.

Ostroznie opuscic¢ ramie wycieraczki.
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Wymiana zaréwek

Wytgczyé zapton i wytgczy¢ Swiatta,
ktorych zarowka wymaga wymiany, i
zamkng¢ drzwi.

Nowe zarowki nalezy chwytac
wytgcznie za cokot! Nie dotykac
czesci szklanej gotymi rekoma.
Podczas wymiany korzystaé
wylacznie z zaréwek tego samego
typu.

Zarowki reflektoréw wymienia sie od
strony komory silnika.

Kontrola zaréwek

Po wymianie zaréwki wigczy¢ zapton,
a nastepnie wigczy¢ i sprawdzic
Swiatta.

Reflektory halogenowe

5-drzwiowy hatchback,
4-drzwiowy notchback, Sports
tourer

2 1 3

@ ¢

&

Reflektory halogenowe z oddzielnymi
zaréwkami dla swiatet mijania i
Swiatet drogowych.

Swiatto mijania (1) — zaréwka po
stronie zewnetrzne;j.

Swiatto drogowe (2) - zaréwka po
stronie wewnetrznej.

Swiatta pozycyjne/éwiatta do jazdy
dziennej (3).

Swiatlo mijania (1)

\.

1. Obroci¢ ostone (1) w lewo i zdjgc.

\
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2. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo,
aby ja odblokowac. Wyciggna¢
oprawke zaréwki z odbtysnika.

3. Odtaczy¢ zarowke od oprawki i
zamontowac¢ nowg zarowke.

4. Wtozy¢ oprawke zaréwki,
umieszczajgc dwa wystepy w
reflektorze i obracajgc oprawke w
prawo, az do zablokowania.

5. Zatozy¢ ostone i obroci¢ w prawo.

Swiatto drogowe (2)

1. Obréci¢ ostone (2) w lewo i zdjac.
2. Obroci¢ oprawke zarowki w lewo,
aby jg odblokowac¢. Wyciggng¢
oprawke zarowki z odbtysnika.

3. Odtaczyc¢ zarowke od oprawki i
zamontowac¢ nowg zarowke.

4. Wiozy¢ oprawke zardwki,
umieszczajgc dwa wystepy w
reflektorze i obracajgc oprawke w
prawo, az do zablokowania.

5. Zalozyc¢ ostone i obroci¢ w prawo.

Swiatta pozycyjne / Swiatta do jazdy
dziennej (3)

1. Obrdci¢ ostone (3) w lewo i zdjac.
W celu obrécenia ostony uzy¢
Srubokreta.
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"~

2. Scisnaé zatrzaski i wyjaé oprawke
zaréwki z obudowy reflektora.

3. Odigczy¢ zaréwke od oprawki i
zamontowac¢ nowg zarowke.

4. Wiozy¢ oprawke zarowki w
reflektor. Zatozy¢ ostone i obrocié
W prawo.

3-drzwiowy hatchback

—-—H‘\\-\1

Wik

Reflektor biksenonowy (1) ze
wspolng lampa dla swiatet mijania i
drogowych.

Swiatta pozycyjne/$wiatla do jazdy
dziennej (2).

Swiatta mijania/drogowe (1)
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2. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo,
aby ja odblokowac. Wyciggna¢
oprawke zaréwki z odbtysnika.

)

3. Odtaczyc¢ oprawke zaréwki od
ztgcza, wciskajgc zaczep.

4. Zatozy¢ nowa zarowke i
podtgczy¢ oprawke do ztgcza.

5. Wtozy¢ oprawke zardéwki,
umieszczajgc dwa wystepy w
reflektorze i obracajac oprawke w
prawo, az do zablokowania.

6. Zatozy¢ ostone i obrocic w prawo.

Swiatta pozycyjne / Swiatta do jazdy
dziennej (2)

1. Obroci¢ oprawke zaréwki (2) w
lewo, aby jg odblokowac.
Wyciggna¢ oprawke zarowki z
reflektora.

2. Pociggna¢ zarowke w celu
wyjecia z oprawki.

3. Wymieni¢ i zatozy¢é w oprawce
nowa zaréwke.

4. Wtozy¢ oprawke zarowki w
reflektor i obréci¢ w prawo.
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System adaptacyjnego
oswietlenia drogi

A\ Niebezpieczenstwo

System adaptacyjnego
oswietlenia drogi wykorzystuje
reflektory ksenonowe.

Reflektory ksenonowe sg zasilane
pragdem o bardzo wysokim
napieciu. Dlatego nie nalezy
dotykac tych podzespotow.
Wymiane zaréwek przeprowadzi¢
w warsztacie.

Swiatta pozycyjne/$wiatta do jazdy
dziennej sktadajg sie z diod LED,
ktore nie sg wymieniane.

Zarowki $wiatet bocznych mozna
wymieniac.

Swiatlo boczne

4

1. Obrdci¢ ostone w lewo i zdjaé.

/3,
e

¥
1T

2. Obréci¢ oprawke zarowki w lewo,
aby ja odblokowac. Wyciggna¢
oprawke zarowki z odbtysnika.

3. Pociagna¢ zaréwke w celu
odfgczenia od ztgcza.

4. Zatozy¢ nowg zarowke i
podtgczy¢ oprawke do ztgcza.

5. Wiozy¢ oprawke zarowki,
umieszczajgc dwa wystepy w
reflektorze i obracajac oprawke w
prawo, az do zablokowania.

6. Zatozy¢ ostone i obroci¢ w prawo.
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Swiatla przeciwmgielne

5-drzwiowy hatchback,
4-drzwiowy notchback, Sports
tourer

N\ Yae

| 1
1. Zwolni¢ obydwie zaslepki,

uzywajgc $rubokreta w
oznaczonych miejscach.

2. Odkreci¢ obydwie $ruby i wyjaé
zespot Swiatta kierunkowskazu ze
zderzaka.

3. Odkreci¢ trzy Sruby i wyjg¢ zespot
Swiatta przeciwmgielnego ze
zderzaka.

G ¢

4. Obréci¢ oprawke zarowki w lewo i
wyjac ja z reflektora.

5. Odtaczy¢ oprawke zaréwki od
ztgcza, wciskajgc zaczep.

6. Wymienic¢ zarowke i wtozy¢
oprawke do reflektora, obroci¢ jg
w prawo i podigczy¢ ztgcze
elektryczne.

7. Zamocowac zespot Swiatta
przeciwmgielnego w zderzaku i
dokrecic trzema Srubami.
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8. Zamocowacé zesp6t Swiatta
kierunkowskazu w zderzaku i
dokreci¢ dwoma $srubami.

9. Zatozy¢ obydwie zaslepki.
3-drzwiowy hatchback

1. Wkiadajac $rubokret w szczeling,
odtgczyc i wyjac ostone.

2. Odkreci¢ obydwie $ruby i wyjaé
zespot Swiatta ze zderzaka.

. Obréci¢ oprawke zaréwki w lewo i

wyjac ja z reflektora.

. Odtgczy¢ oprawke zaréwki od

zigcza, wciskajagc zaczep.

. Wymieni¢ zaréwke w oprawce i

podtaczy¢ ztacze.

. Wiozy¢ oprawke zaréwki w

reflektor, obracajac jg w prawo, i
zablokowag.

. Zamontowac¢ zespot Swiatta,

dokrecajac obydwie $ruby.

. Zatozy¢ i zablokowac ostone.
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Kierunkowskazy przednie

5-drzwiowy hatchback,
4-drzwiowy notchback, Sports
tourer

r.

A=
V=

1. Zwolni¢ obydwie zaslepki,

uzywajgc $rubokreta w
oznaczonych miejscach.

2. Odkreci¢ obydwie $ruby i wyjaé
zespot Swiatta ze zderzaka.

'
— k""'“m
_1'r:=__-__—.-.-‘
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. Odftaczy¢ oprawke zarowki od

reflektora, wciskajgc obydwa
zaczepy.

. Odtaczy¢ ztacze elektryczne od

oprawki zaréwki, wciskajgc
zaczep.

. Wyja¢ zaréwke i zamontowac w

oprawce nowag.

. Wiozy¢ oprawke do reflektora i

podtaczy¢ ztacze elektryczne.

. Zamocowac¢ zespot Swiatta w

zderzaku i dokreci¢ dwoma
Srubami.

. Zatozy¢ obydwie zaslepki.
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5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy
notchback, Sports tourer z przednim
zderzakiem Sport/GSi

Do zaréwek mozna uzyskac dostep
od spodu pojazdu.

ey i

.-"f

1. Zwolnic¢ pierscien sprezynujacy, a
nastepnie obrocic go w tyt.

2. Wyja¢ oprawke z zaréwka z
reflektora.

. Odtaczy¢ oprawke zarowki od
ztgcza, wciskajac zaczep.

. Wyja¢ zaréwke i zamontowac w

oprawce nowa.

. Podtagczy¢ ztgcze elektryczne.
. Wtozy¢ oprawke zaréwki w

reflektor.

. Obrdécic pierscien sprezynujacy w

przéd i zablokowad.

3-drzwiowy hatchback

— = |
_h"--.,‘\_\‘ g :.’{_,I" \\ ...".\._
\\“'Lh__,?‘ L

L

1. Obrdcic¢ ostone (1) w lewo i zdjac.

(-~

i’
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2. Obrdci¢ oprawke zaréwki w lewo,
aby ja odigczy¢, a nastepnie
wyjac ja z reflektora.

3. Wyjac¢ zarowke z oprawki,
obracajac ja w lewo.

4. Wymieni¢ i zatozy¢ w oprawce
nowg zaréwke, obracajac jg w
prawo.

5. Wiozy¢ oprawke zarowki w
reflektor i obréci¢ w prawo.

6. Zatozy¢ ostone i obroci¢ w prawo.

Swiatta tylne
5-drzwiowy hatchback

T
. "

1. Zwolni¢ ostone po odpowiedniej
stronie i zdja¢.

frﬁ,_m“
V%

2. Odkreci¢ dtonig dwie plastikowe
nakretki od wewnatrz.
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3. Ostroznie wysungc¢ zespot Swiatta
tylnego z otworow i wyjac.
Uwazac by kanat na przewody nie
zmienit potozenia.

4. Wypig¢ przewdd z uchwytu.

5. Odtaczy¢ ztgcze elektryczne od
oprawy zaréwek.

6. Odkreci¢ trzy sruby srubokretem i
odigczy¢ oprawe zaréwek od
zespotu swiatta.

7. Wymieni¢ zarowke, wyjmujac jg
lub wciskajgc lekko w oprawke i
obracajac w lewo:

Swiatto tylne (1)
Swiatto hamowania (2)
Kierunkowskaz (3)

8. Wiozy¢ oprawe zaréwek w zespot
Swiatta tylnego i dokrecic.
Podigczy¢ ztgcze i weisngé
przewod w uchwyt. Zamocowac
zespot Swiatta, umieszczajgc kotki
mocujgce w otworach nadwozia i
dokrecajac nakretke od strony
przestrzeni bagazowe;j.

Zamknac¢ i zablokowac ostone.

Zespot Swiatta w tylnej klapie

1. Otworzy¢ tylng klape i zdjg¢
ostone oraz obydwie zaslepki po
odpowiedniej stronie.

2. Odkreci¢ i wyjac trzy Sruby.

3. Wyjac¢ zespot Swiatta. Uwazac by
kanat na przewody nie zmienit
potozenia.
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4. Nacisng¢ zaczep i wyjgc oprawe
zaréwek z zespotu Swiatta.

!

.,-f‘

ﬁ“*g.t
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5. Wymieni¢ zaréwke, wyjmujac jg
lub wciskajgc lekko w oprawke i
obracajgc w lewo:

Swiatto tylne (1)

Tylne swiatto przeciwmgielne/
Swiatto cofania (2), w zaleznosci
od strony.

6. Wiozy¢ oprawe zaréwek w zespot
Swiatta tylnego. Zamocowac
zespot swiatta w tylnej klapie i
dokreci¢ sruby od wewnatrz.
Zatozy¢ wszystkie ostony.

4-drzwiowy notchback

I

1. Wyjac¢ ostone po odpowiedniej
stronie.

2. Odkreci¢ dtonig dwie plastikowe
nakretki od wewnatrz.
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3. Ostroznie wysungc¢ zespot Swiatta Kierunkowskaz (2) |
tylnego z otworéw i wyjac. , 6. Zatozy¢ oprawke i obréci¢ w !

Uwazac by kanat na przewody nie prawo. Podtaczy¢ ztacze ' 1
zmienit potozenia. elektryczne. Zamocowaé zespot -

4. Odtaczy¢ ztacze elektryczne od Swiatta, umieszczajac koftki ”~ 2
oprawy zarowek. mocujgce w otworach nadwozia i .

dokrecajgc nakretki od strony f
1 przestrzeni bagazowej. Zatozy¢ ;
ostone. J
Zesp6t $wiatta w tylnej klapie /’
- ' - .
. 2. Wyjac oprawke zarowki,
. ‘ obracajac ja, a nastepnie
= i wymieni¢ zaréwke, wyjmujac jg
1 lub wciskajac lekko w oprawke i
2 iy~ obracajgc w lewo:
| Swiatto tylne (1)

5. Wyjac oprawke zarowki, _ Tylne $wiatto przeciwmgielne/
obracajac jg, a nastepnie : Swiatto cofania (2), w zalezno$ci
wymieni¢ zarowke, wyjmujac jg y . od strony.

Iué) wcigkajaclz lekko w oprawke i 3. Zatozy¢ oprawke i obréci¢ w
obracajac w lewo: &

- & . ) 1. Otworzy¢ tylna klape i zdjgé¢ prawo. ZatozyC ostong.
Swiatto tylne/$wiatto hamowania ostone po odpowiedniej stronie

(1) '
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Sports tourer

1. Ztozy¢ i wyjgc zastonke po lewej
stronie.

2. Wyjac¢ ostone po odpowiedniej
stronie.

3. Odkreci¢ dfonig dwie plastikowe
nakretki od wewnatrz.

- ‘_""--\__\__
> Rp=— W g
A e I
— .

4. Ostroznie wysung¢ zespot Swiatta
tylnego z otwordw i wyjac.
Uwazac by kanat na przewody nie
zmienit potozenia.

5. Odtaczyc¢ ztgcze elektryczne od
oprawy zarowek.

1 2
L ] r‘.:'_

4

6. Wyja¢ oprawke zarowki,
obracajac jg w lewo, a nastepnie
wymieni¢ zaréwke, wyjmujac jg
lub wciskajgc lekko w oprawke i
obracajac w lewo:

Swiatta tylne (1 + 2)
Kierunkowskaz (3)
Swiatto hamowania (4)
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7. Podigczy¢ ztgcze i weisngé
przewod w uchwyt. Zamocowac
zespot Swiatta, umieszczajgc kotki
mocujgce w otworach nadwozia i
dokrecajac nakretki od strony
przestrzeni bagazowej. Zatozy¢
ostone.

- A

Podczas zaktadania zastonki po
lewej stronie nalezy jg docisngé
do gumowych pierscieni, aby jg
dobrze zamocowac.

Zesp6t swiatta w tylnej klapie

“
t

1. Otworzy¢ tylng klape i zdjg¢

zaslepki po odpowiedniej stronie.

2. Odkreci¢ i wyja¢ $ruby.

3. Wyja¢ zespot Swiatta tylnego i
odtagczyc¢ ztgcze elektryczne od
oprawy zarowek.

... g e, e 4

i (@A

il e S< e
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4. Wyjac¢ oprawke zardwki,
obracajac jg w lewo, a nastepnie
wymieni¢ zaréwke, wyjmujac jg

lub wciskajac lekko w oprawke i
obracajgc w lewo:

Swiatto tylne (1)
Tylne swiatto przeciwmgielne/

Swiatto cofania (2), w zalezno$ci
od strony.

5. Zamocowac zespot sSwiatta w
tylnej klapie i dokreci¢ sruby od
wewnatrz. Zatozy¢ wszystkie
ostony.
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Zaréwke odpowiednio tylnego $wiatta
przeciwmgielnego lub $wiatta cofania
(2), w zaleznosci od strony, mozna
wymieni¢ bez wyjmowania zespotu
Swiatta, korzystajgc z dostepu przez
ostone w tylnej klapie: zdjg¢ ostone,
obroci¢ oprawke zarowki i wymienic
zarowke, obracajac jg w lewo.

AT

3-drzwiowy hatchback

1. Zwolni¢ ostone po odpowiedniej
stronie i zdja¢.

L
&

2. Odkreci¢ dtonig obydwie
plastikowe nakretki od wewnatrz.

3. Ostroznie wysuna¢ zespot swiatta
z otworow i wyjac.
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4. Odtaczy¢ ztacze elektryczne od
oprawy zarowek.

5. Wyja¢ oprawke zaréwki,
obracajgc ja, a nastepnie
wymieni¢ zarowke, wyjmujac jg
lub wciskajgc lekko w oprawke i
obracajgc w lewo:

Swiatto tylne/$wiatto hamowania
(1)

Kierunkowskaz (2)

wersja ze $wiattami LED

Mozna wymienic tylko zarowke
kierunkowskazu (2).

6. Wiozy¢ oprawke zaréwki w zespot
Swiatta tylnego i obroci¢ w prawo.
Podtaczy¢ ztacze elektryczne do
zespotu swiatta. Zamocowacé
zespot sSwiatta, umieszczajgc kofki
mocujgce w otworach nadwozia i
dokrecajgc nakretki od strony
przestrzeni bagazowej. Zamknaé
i zablokowac¢ ostone.

Zespot swiatta w tylnej klapie

- -

1. Otworzy¢ tylng klape i zdjaé
ostony po odpowiedniej stronie.

2. Odkreci¢ trzy sruby.

3. Wyja¢ zespot Swiatta tylnego z
tylnej klapy.

4. Wyjac¢ oprawke zaréwki,
obracajgc jg, a nastepnie
wymieni¢ zarowke, wyjmujac jg
lub wciskajac lekko w oprawke i
obracajgc w lewo:

Swiatto tylne (1)

Tylne swiatto przeciwmgielne/
Swiatto cofania (2), w zalezno$ci
od strony.

(2) (tylko po jednej stronie)
wersja ze Swiattami LED
Mozna wymieni¢ tylko zaréwke
odpowiednio tylnego $wiatta
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przeciwmgielnego lub Swiatta
cofania (2), w zaleznosci od
strony.

5. Wiozy¢ oprawke zarowki w zespot
Swiatta tylnego i obroci¢ w prawo.
Zamocowac zespot Swiatta
tylnego w klapie tylnej i dokreci¢
Sruby. Zatozy¢ wszystkie ostony.

Kierunkowskazy boczne
3-drzwiowy hatchback

W celu wymiany zaréwki nalezy wyjaé
obudowe lampy:

1. W przypadku kierunkowskazu z
lewej strony pojazdu przesung¢

lampe do przodu i odtgczy¢ od
przedniego btotnika pociggajac za
jej tylng czesc.

W przypadku kierunkowskazu z
prawej strony pojazdu przesungé
lampe do tytu i odtgczyé od
przedniego bfotnika pociggajgc za
jej przednig czesc.

2. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo i
wyjac¢ z obudowy.

3. Wyciagng¢ zaréwke z oprawki i
zamontowac nowg zaréwke.

4. Zatozy¢ oprawke i obrocic w
prawo.

5. Z lewej strony: wsungc¢ przednig
czesc¢ na przedni zderzak,
przesung¢ do przodu i wsung¢
tylng czesc.

Z prawej strony: wsunac tylng
czes$¢ na przedni zderzak,
przesung¢ do tytu i wsung¢
przednig czesc.
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5-drzwiowy hatchback,
4-drzwiowy notchback, Sports
tourer

W celu wymiany zaréwki nalezy wyjgcé
obudowe lampy:

1. W przypadku kierunkowskazu z
lewej strony pojazdu przesungé¢
lampe do przodu i odtgczy¢ od
przedniego btotnika pociagajac za
jej tylng czesc.

W przypadku kierunkowskazu z
prawej strony pojazdu przesungc¢
lampe do tytu i odtgczyé od
przedniego bfotnika pociggajac za
jej przednig czesc.

S

2
... .ﬁ\

2. Obroci¢ oprawke zarowki w lewo i
wyjgc¢ z obudowy.

3. Wyciagna¢ zarowke z oprawki i
zamontowac¢ nowg zarowke.

4. Zatozy¢ oprawke i obrécic w
prawo.

5. Z lewej strony: wsung¢ przednig
czesc¢ na przedni zderzak,
przesung¢ do przodu i wsungé
tylng czes¢.

Z prawej strony: wsung¢ tylng
czes$¢ na przedni zderzak,
przesungc do tytu i wsunaé
przednig czesé.

Oswietlenie tablicy
rejestracyjnej
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1. Wsung¢ $rubokret w otwoér w
obudowie, a nastepnie przesunaé
go w bok w celu zwolnienia

sprezyny.

2. Wysungc¢ lampe w dét, uwazajac,
aby nie ciggnac¢ za przewod.

. Wyja¢ oprawke zarowki z

obudowy lampy, obracajac jg w
lewo.

. Wyciagnac¢ zaréwke z oprawki i

zamontowac nowg zaréwke.

. Umiesci¢ oprawke zarowki w

obudowie lampy i obrocic w
prawo.

. Wsung¢ lampe w zderzak i

zatrzasnac.

Oswietlenie wnetrza

Oswietlenie wnetrza, lampki do
czytania

Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.

Oswietlenie przestrzeni
bagazowej

Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.

Podswietlenie wskaznikow

Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.
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Instalacja elektryczna

Bezpieczniki

Oznaczenia nowego bezpiecznika
muszg by¢ takie same jak oznaczenia
bezpiecznika wymienianego.

W samochodzie znajdujg sie trzy
skrzynki bezpiecznikéw:

m w lewej czesci komory silnika, z
przodu,

® w pojazdach z kierownicg po lewej
stronie - we wnetrzu kabiny za
schowkiem, w wersjach z
kierownicg po prawej stronie - za
schowkiem w desce rozdzielczej,

® 73 ostong, w lewej czesci
przestrzeni bagazowej.

Przed wymiang bezpiecznika nalezy
wytaczy¢ odpowiedni obwod oraz
zapton.

Przepalony bezpiecznik mozna
rozpoznac po stopionym drucie
topikowym. Przed instalacjg nowego
bezpiecznika nalezy usung¢
przyczyne usterki.

Niektore uktady sg chronione przez
kilka bezpiecznikéw.
Pomimo braku danej funkc;ji lub

uktadu odpowiadajacy bezpiecznik
moze byc¢ obecny.

Szczypce utatwiajgce wymiane
matych bezpiecznikéw

W skrzynce bezpiecznikéw w
komorze silnika moga znajdowac sie
szczypce do wymiany
bezpiecznikow.
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Skrzynka bezpiecznikéw w
komorze silnika
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: Skrzynka bezpiecznikdw znajduje sie 3
! z lewej strony, w przedniej czesci g -
—= komory silnika. =n 3 42}
/ ﬁ Odczepi¢ pokrywe i odchyli¢ do oporu B E
f (]

Zatdz szczypce do wymiany
bezpiecznikédw na bezpiecznik od
gory lub z boku i wyciagnij
bezpiecznik.

do gory. Zdja¢ pokrywe pionowo w
gore.
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Nr Obwod

Nr Obwod

Nr Obwod

1 Modut sterujacy silnika
2 Sonda lambda

3 Uktad wtrysku paliwa, uktad
zaptonowy

4 Ukiad wirysku paliwa, uktad
zaptonowy

5 —
6 Ogrzewanie lusterek, system
autoalarmu

7 Regulacja wentylatora, modut
sterujgcy silnika, modut sterujgcy
skrzyni biegow

8 Sonda lambda, chtodzenie
silnika

9 Czujnik na tylnej szybie

10 Czujnik napiecia akumulatora

11 Zwalnianie klapy bagaznika

12 System adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi, automatyczne stero-
wanie Swiattami

13 Uktad ABS
14 Wycieraczka tylnej szyby
15 Modut sterujacy silnika

16 Rozrusznik
17 Modut sterujacy skrzyni biegow
18 Ogrzewanie tylnej szyby

19 Szyby otwierane elektrycznie w
drzwiach przednich

20 Szyby otwierane elektrycznie w
drzwiach tylnych

21 Tylna elektryczna skrzynka
rozdzielcza

22 Lewe swiatto drogowe (haloge-
nowe)

23 Zmywacze reflektoréw

24 Prawe $wiatto mijania (kseno-
nowe)

25 Lewe Swiatto mijania (kseno-
nowe)

26 Przednie $wiatta przeciwmgielne

27 Podgrzewanie paliwa w silnikach
wysokopreznych

28 System start-stop

29 Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie

30 Uktad ABS

31 Adaptacyjny uktad automa-
tycznej kontroli predkosci

32 Poduszka powietrzna

33 System adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi, automatyczne stero-
wanie Swiattami

34 Recyrkulacja spalin

35 Zewnetrzne lusterko wsteczne,
czujnik deszczu

36 Ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja

37 Solenoid odpowietrzania zbior-
nika paliwa

38 Pompa prézniowa

39 Centralny modut sterujacy

40 Spryskiwacz przedniej szyby,
spryskiwacz tylnej szyby

41 Prawe $wiatto drogowe (haloge-
nowe)

42 Wentylator chtodnicy

43 Wycieraczka przedniej szyby

44 Wycieraczka przedniej szyby

45 Wentylator chtodnicy
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Nr Obwéd

46 -

47 Sygnat dzwigkowy
48 Wentylator chtodnicy
49 Pompa paliwa

50 Poziomowanie reflektoréw,
system adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi

51 Przystona ukiadu wlotu powie-
trza

52 Nagrzewnica dodatkowa, silnik
wysokoprezny

53 Modut sterujacy skrzyni biegow,
modut sterujacy silnika

54 Pompa prozniowa, zestaw
wskaznikow w tablicy rozdziel-

czej, uktad ogrzewania, wenty-
lacji i klimatyzaciji

Po wymianie przepalonych
bezpiecznikdw zamkng¢ pokrywe
skrzynki bezpiecznikdw i docisng¢ w
celu zablokowania.

W przypadku nieprawidtowego
zamkniecia skrzynki bezpiecznikow,
moze wystgpic¢ awaria.

Skrzynka bezpiecznikéw w
desce rozdzielczej

ol

W pojazdach z kierownicg po lewej
stronie skrzynka bezpiecznikow
znajduje sie za schowkiem w desce
rozdzielczej.

Otworzy¢ schowek i docisng¢ w lewg
strone w celu odblokowania. Opuscic¢
odfgczy¢ schowek.

W samochodach z kierownicg po
prawej stronie skrzynka ta znajduje
sie za ostong w drugim ze schowkow
deski rozdzielczej. Otworzy¢
schowek w desce rozdzielczej, a
nastepnie otworzy¢ i opuscic¢ ostone.
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_!E!} Nr Obwéd Nr_Obwéd
r) _ Vimui 12 W 1 | | 9 Prawe $wiatto mijania, modut 25 -
] “ E ! m EE. sterujacy nadwozia, modut 26 Gniazdko zasilania w przedziale
("2 | |E1i 6 Wl 2 i poduszki powietrznej tadunkowym (wersja bez
h H [ - 10 Zamki drzwi, modut sterujacy skrzynki bezpiecznikéw w przed-
g __ _‘“ _IE' nadwozia ziale tadunkowym) (tylko Sports
L H'E‘n _'}Ei * | 11 Wentylator kabiny tourer)
=1 1 = - 12 - . . yé
H (25 i 13 - Skrzynka bezpiecznikow w
v 14 Ztgcze diagnostyczne przestrzeni bagazowej
Nr Obwéd 15 PquSZka pov_\"et'_rzna 3-drzwiowy hatchback,
1 Wyswietlacze ::3 (Kal?rlr?:tc:/ I;c;;:snama g;(drz":’(iok‘)”y hatchE?Ck +
. rzynka bezpiecznikdw za ostong, w
2 ?tg;i}scierggssgzz?: ; modut 18 Tryb logistyczny lewej czesci przestrzeni bagazowe;.
3 Swiatla zewnetrzne, modut 19 Modut sterujacy nadwozia e
sterujgcy nadwozia 20 Modut sterujgcy nadwozia P
4 System audio-nawigacyjny 21 Zestaw wskaznikoéw tablicy il
5 System Infotainment, deska rozdzielczej, system autoalarmu
rozdzielcza 22 Czujnik zaptonu .\
6 Gniazdko zasilania, zapalniczka 23 Modut sterujgcy nadwozia r' /
7 Gniazdko zasilania 24 Modut sterujgcy nadwozia 4/ _/

8 Lewe swiatto mijania, modut y -
sterujgcy nadwozia
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Zdjaé ostone.

Sports tourer
Skrzynka bezpiecznikow za ostong, w
lewej czesci przestrzeni bagazowej.

Ztozy¢ i wyjac zastonke.

Zdjac¢ ostone.

Przyporzgdkowanie
bezpiecznikéw
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Nr Obwod

Nr Obwod

Wtyk przyczepy
Uktad utatwiajgcy parkowanie

Fotel z regulacjg elektryczng

0O ~NOoO OGP WON-~

©

10 -

11 Modut przyczepy, ztgcze przy-
czepy

12 Modut sterujacy przyczepy

13 Wtyk przyczepy

14 Fotel tylny, sktadanie elektryczne
16 -

16 Lusterko wewnetrzne, kamera
wsteczna

17 Gniazdko zasilania
18 -
19 Podgrzewanie kierownicy

20 Okno dachowe
21 Podgrzewanie przednich foteli
22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 Wzmacniacz audio, tuba nisko-
tonowa

32 Uktad kontroli amortyzatorow,

system ostrzegania o opusz-
czeniu pasa ruchu

Podczas zakfadania zastonki nalezy
ja docisng¢ do gumowych pierscieni,
aby jg dobrze zamocowac.
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Narzedzia
samochodowe

Narzedzia

Samochody z zestawem do
naprawy opon

Narzedzia, ucho holownicze oraz
zestaw do naprawy opon znajdujg sie
w skrzynce narzedziowej w
przestrzeni bagazowej, pod ostong
podtogowa.

3-drzwiowy i 5-drzwiowy hatchback

| %

Sports Tourer i 4-drzwiowy
notchback

W wersji z tylnym systemem
transportowym ©> 69 zestaw do
naprawy opon, srubokret i ucho
holownicze znajduja sie w szufladzie
pod fotelem przedniego pasazera

D 67.

Samochody z kotem
zapasowym

Wersja 1a: 3-drzwiowy i 5-drzwiowy
hatchback z niesktadanym kluczem
do két

Podnosnik, narzedzia i pas
zabezpieczajgcy uszkodzone koto sg
umieszczone w przestrzeni
bagazowej, w skrzynce narzedziowe;j
pod kotem zapasowym. Klucz do kot
i ucho holownicze znajdujg sie w
torbie narzedziowej umieszczonej we
wnece na koto zapasowe, w poblizu
skrzynki narzedziowej. Koto
zapasowe &> 296.
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Wersja 1b: 3-drzwiowy i 5-drzwiowy
hatchback ze sktadanym kluczem do
kot

1b S p— ™,

Sktada sie z takich samych
elementéw co wersja 1a, lecz w torbie
na narzedzia zawiera sktadany klucz
do két zamiast sztywnego.

Wersja 2: Sports Tourer

2 !;'1’:- L “..‘\l

Wersja 3: 4-drzwiowy notchback

e )

Podnosnik, narzedzia i ucho
holownicze sg umieszczone w
przestrzeni bagazowej, w skrzynce
narzedziowej pod kotem zapasowym.
Klucz do két i sruba przedtuzajgca do
mocowania uszkodzonego kofa (tylko
pojazdy z dojazdowym kotem
zapasowym) znajdujg sie w torbie
narzedziowej umieszczonej we
wnece na koto zapasowe, w poblizu
skrzynki narzedziowej. Koto
zapasowe &> 296.

Podnosnik i narzedzia sg
umieszczone w przestrzeni
bagazowej, w skrzynce narzedziowej
pod kotem zapasowym. Klucz do ko,
ucho holownicze i sSruba
przedtuzajgca do mocowania
uszkodzonego kota (tylko pojazdy z
dojazdowym kotem zapasowym)
znajdujg sie w torbie narzedziowej
umieszczonej we wnece na koto
zapasowe, w poblizu skrzynki
narzedziowej. Koto zapasowe

5 296.
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Kota i opony

Stan opon i obreczy két

Na krawezniki nalezy najezdzac
powoli i, w miare mozliwosci, pod
katem prostym. Najezdzanie na ostre
krawezniki moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia opon i obreczy kot.
Podczas parkowania nalezy uwazacé,
aby opony nie zostaty docisniete do
kraweznika.

Regularnie sprawdzac stan kot. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia
lub nadmiernego zuzycia opon badz
obreczy kot nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.

Opony zimowe

Opony zimowe poprawiajg
bezpieczenstwo jazdy, gdy
temperatura spadnie ponizej 7 °C,
dlatego powinno sig je zaktada¢ na
wszystkie kota.

Jesli wymagajg tego przepisy
obowigzujgce w danym kraju, w polu
widzenia kierowcy nalezy

przytwierdzi¢ naklejke informujgca o
maksymalnej dozwolonej predkosci
jazdy dla zatozonych opon.

Wersja OPC: Opony o rozmiarze
235/45 R18 sg dopuszczalne tylko
jako opony zimowe.

Oznakowanie opon
np. 215/60 R 16 95 H

215 = Szerokos¢ opony w mm

60 = Wskaznik profilu (stosunek
wysokosci przekroju do
szerokosci opony w %)

R = Konstrukcja opony: radialna

RF = Typ: run-flat

16 = Srednica kota w calach

95 = Wskaznik no$nosci opony,

np. warto$¢ 95 odpowiada
nosnosci 690 kg
H = Symbol predkosci

Symbol predkosci:
do 160 km/h
do 180 km/h
do 190 km/h
do 210 km/h
do 240 km/h
do 270 km/h

sS<I-H0wP

Cisnienie w oponach

Cisnienie powietrza w oponach
nalezy sprawdzac przynajmniej co
14 dni oraz zawsze przed
wyruszeniem w diuzszg podroz.
Opony muszg by¢ zimne. Nie nalezy
zapomniec o sprawdzeniu ciSnienia w
kole zapasowym. Dotyczy to takze
wersji samochodu z uktadem
monitorowania ci$nienia w oponach.

Odkreci¢ kapturek zaworu.

&
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Cisnienie powietrza w oponach

o> 335. Zalecane wartosci ci$nienia
mozna znalez¢ takze na naklejce na
stupku lewych lub prawych drzwi
przednich.

Wartosci cisnienia dotyczg opon
nierozgrzanych. Sg one takie same
dla opon letnich i zimowych.

Cisnienie powietrza w kole
Zapasowym zawsze powinno
odpowiadac¢ petnemu obcigzeniu
samochodu.

Cisnienie powietrza zapewniajgce
ekonomiczne spalanie pozwala
maksymalnie obnizy¢ zuzycie paliwa.
Niewtasciwe cisnienie w ogumieniu
wptywa negatywnie na
bezpieczenstwo, zachowanie sie
samochodu na drodze, komfort jazdy
oraz zuzycie paliwa i opon.

A\ Ostrzezenie

Zbyt niskie cisnienie moze

prowadzi¢ do nadmiernego
nagrzewania si¢ opony i jej
wewnetrznego uszkodzenia

skutkujgcego odklejeniem sie
bieznika lub nawet rozerwaniem
opony przy duzych predkosciach
jazdy.

Jesli w samochodzie z uktadem
monitorowania ci$nienia w oponach
wymagane jest zwiekszenie lub
zmniejszenie cisnienia, najpierw
nalezy wytgczy¢ zapton.

Uktad monitorowania
ciSnienia w oponach

Uktad monitorowania cisnienia w
oponach raz na minute kontroluje
ci$nienie powietrza we wszystkich
czterech kotach po przekroczeniu
okreslonej predkosci jazdy.

Aby ukfad dziatat prawidtowo,
wszystkie kota muszg by¢
wyposazone w czujnik ci$nienia, a
cis$nienie we wszystkich oponach
musi by¢ zgodne z zaleceniami.

Biezace cisnienia w oponach mozna
sprawdzi¢, korzystajac z
wyswietlacza informacyjnego
kierowcy, menu Menu informacji o
pojezdzie.

Wyboru menu dokonuje sie za
pomocg przyciskow na dzwigni
kierunkowskazow.

Nacisnac¢ przycisk MENU, aby
wybrac¢ pozycje Menu informac;ji o
pojezdzie.
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Cisnienie / oponyz
kPa
230 1 230

250 1Pt 250

Wybrac¢ uktad monitorowania
ci$nienia w oponach, obracajac
pokretto.

Na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie stan ukfadu;
nieduze réznice cisnien sg
sygnalizowane komunikatem
ostrzegawczym, na wizualizacji miga
odpowiednia opona.

Ponadto, duze roznice w cisnieniu
poszczegolnych opon na jednej osi
sg sygnalizowane w postaci
komunikatu ostrzegawczego na
wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Znaczne niezgodnosci cisnien sg
dodatkowo sygnalizowane
zapaleniem kontrolki (1.

Lampka kontrolna (b ©> 125,

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu © 136.

Przed regulacja cisnienia w oponie
nalezy wytaczy¢ zapton.

W przypadku zatozenia catego
kompletu két bez czujnikdw cisnienia
(np. czterech opon zimowych) na
wys$wietlaczu informacyjnym
kierowcy pojawia sie stosowny
komunikat. a uktad monitorowania
cisnienia w oponach jest wytgczony.
Odpowiednie czujniki mozna
zamontowac¢ w warsztacie.

Koto zapasowe i dojazdowe koto
zapasowe nie sg wyposazone w
czujniki cisnienia. Dla tych kot uktad
monitorowania cisnienia w oponach
jest wytaczony. Lampka kontrolna (1)
Swieci. Uktad pozostaje wigczony dla
pozostatych trzech kot.

Zastosowanie dostepnego w handlu
szczeliwa wypetniajgcego przebitg
opone moze wptyng¢ negatywnie na

funkcjonowanie uktadu. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan
dopuszczonych przez producenta.

Sygnaly emitowane przez
zewnetrzne urzgdzenia radiowe o
duzej mocy moga zaktécac prace
uktadu monitorowania cisnienia w
oponach.

Rdzenie zaworow i pierscienie
uszczelniajgce uktadu monitorowania
cis$nienia w oponach muszg by¢
zmieniane przy kazdej zmianie opon.

Funkcja adaptacyjnego progu
ostrzezen

Uktad monitorowania cisnienia w
oponach automatycznie wykrywa,
czy cisnienia w oponach jadgcego
samochod sg odpowiednie do
przewozenia do 3 osob lub tez dla
petnego obcigzenia.

Przed regulacjg ci$nienia w oponie
nalezy wytgczy¢ zapton.
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Funkcja automatycznej
kalibraciji

Po zmianie két samochod powinien
pozostac¢ zatrzymany przez okoto
20 minut, aby ukfad zaczat
prawidtowo reagowac na nowe dane.
Podczas jazdy proces kalibracji trwa
do 10 minut, jesli predko$¢ jazdy
przekracza 20 km/h. W takim
przypadku moze pojawi¢ sie ==
moga zmieniaé sie wartosci cisnien
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy.

Jesli podczas procesu kalibracji
wystepuje problem, na wyswietlaczu
informacyjnym kierowcy wystepuje
komunikat.

Kompensacja temperatury

W zimnych oponach ci$nienie maleje,
a w rozgrzanych rosnie. Generujgc
komunikaty ostrzegawcze, uktad
monitorowania ci$nienia w oponach
bierze ten efekt pod uwage.

Wartosci cisnienia opon pokazywane
na wyswietlaczu informacyjnym
kierowcy sa cisnieniami biezgcymi. Z
tego wzgledu cisnienia powinno sie
sprawdzac, gdy opony s3g zimne.

Glebokosé bieznika
Gtebokos¢ bieznika nalezy
sprawdzac regularnie.

Ze wzgledow bezpieczehstwa opony
powinny zosta¢ wymienione na nowe,
gdy gtebokos¢ bieznika zmniejszy sie
do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon
zimowych).

Ze wzgledu na bezpieczenstwo
zaleca sig, by gtebokos¢ bieznika
opon na tej samej osi nie roznita sie o
wiecej niz 2 mm.

Minimalna gtebokos¢ bieznika
dopuszczalna przez przepisy

(1,6 mm) zostaje osiaggnieta, gdy
wysokos¢ bieznika zrowna sie z
jednym ze wskaznikéw zuzycia
opony (TWI). Ich umiejscowienie
wskazujg oznaczenia na boku opony.

Jesli opony przednie sg bardziej
zuzyte niz tylne, nalezy je co jaki$
czas zamienia¢ miejscami. Upewnic
sie, ze kierunek obracania kot jest
prawidtowy (bieznik kierunkowy).

Opony starzejg sie, nawet gdy nie sg
uzywane. Dlatego zaleca sig
wymieniac je co 6 lat.
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Zmiana rozmiaru opony i Ostony ozdobne tancuchy na kota
kota Nalezy uzywac oston ozdobnych i ——
Jesli na obrecze kot zostang opon dopuszczonych do uzytku przez V4
zatozone opony 0 rozmiarze innym producent'a i speiniajacych wszygtkle f
niz w przypadku opon montowanych wymagania dotyczacg I§onkretnej
fabrycznie, moze zaj$é koniecznosé kombinacji obrgczy kot i opon. e
przeprogramowania W przypadku uzywania oston - - ’
predkosciomierza elektronicznego, ozdobnych i opon niezatwierdzonych
zmiany standardowych cisnien i przez producenta, opony nie mogg
dokonania kilku innych modyfikacji mie¢ pogrubionych krawedzi
samochodu. ochronnych. 2
Po zatozeniu opon o innym rozmiarze Ostony ozdobne kot nie mogg o

nalezy takze zastgpic¢ naklejke
zawierajgcg wartosci cisnienia
odpowiednig inng nalepka.

A\ Ostrzezenie

Zamontowanie nieodpowiednich
opon i obreczy két moze by¢
przyczyng wypadku, jak rowniez
uniewaznienia homologaciji typu
pojazdu.

pogarszac skutecznosci chtodzenia
hamulcow.

A\ Ostrzezenie

Uzywanie nieodpowiednich oston
ozdobnych i opon moze prowadzi¢
do nagtego spadku cisnienia w
oponie i wypadku.

tancuchy mozna zaktadac tylko na
kotfa przednie.

A\ Ostrzezenie

Uszkodzenie tancuchéw moze
doprowadzi¢ do rozerwania
opony.

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy
notchback, Sports tourer
Dopuszczalne jest stosowanie
tancuchéw o drobnych ogniwach,
ktore tgcznie z zamknigciem nie
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odstajg wiecej niz 10 mm ponad
bieznik i po bokach opony, od strony
wewnetrzne;.

tancuchy mozna zaktadac tylko na
opony o rozmiarze 205/60 R 16 i
215/50 R 17.

Na opony o rozmiarze 205/65 R 16,
215/60 R 16, 225/45 R 18,

225/50 R 17, 235/40 R 19,

235/45 R 18 nie wolno zaktadac¢
fancuchow.

3-drzwiowy hatchback

tancuchy mozna zaktada¢ na opony
o rozmiarze 225/55 R 17.
Dopuszczalne jest stosowanie
fancuchow o drobnych ogniwach,
ktore tacznie z zamknieciem nie
odstajg wiecej niz 10 mm ponad
bieznik i po wewnetrznej stronie
opony.

Na opony o rozmiarze 245/45 R 18
mozna zaktadac tylko specjalne
fancuchy $niegowe, ktére sktadajq sie
z siatki ogniw obracajgcej sie na
biezniku, pod warunkiem ze zadne z
ogniw nie znajduje sie po
wewnetrznej stronie opony, a
fancuchy nie odstajg wigcej niz

12 mm ponad bieznik. W celu
uzyskania dalszych informagciji
dotyczacych prawidtowego uzywania
tancuchoéw sniegowych na oponach o
tym rozmiarze nalezy skontaktowaé
sie ze specjalistycznym punktem
sprzedazy czesci samochodowych
lub producentem tancuchéw
Sniegowych.

Na opony o rozmiarze 235/55 R 17,
235/50 R 18, 235/45 R 19 lub
245/40 R 20 nie wolno zakftada¢
tancuchow.

Wersja OPC

tancuchy mozna zaktada¢ na opony
o rozmiarze 235/45 R18.
Dopuszczalne jest stosowanie
tancuchéw o drobnych ogniwach,
ktore tacznie z zamknigciem nie
odstajg wiecej niz 10 mm ponad
bieznik i po wewnetrznej stronie
opony.

Na opony o rozmiarze 245/40 R19 i
245/35 R20 nie wolno zaktada¢
tancuchow.

Opis ogodiny

Zabronione jest zaktadanie
tancuchéw na dojazdowe koto
zapasowe.

Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieznika mozna
naprawi¢ za pomocg zestawu do
naprawy opon.

Nie usuwac ciat obcych z opon.

Przy uzyciu zestawu do naprawy
opon nie mozna naprawiac
uszkodzen o wielkosci powyzej

4 mm ani uszkodzen boku opony.

A\ Ostrzezenie

Nie przekraczac¢ predkosci

80 km/h.

Nie uzywac naprawionej opony
przez dtuzszy czas.

Sterownos¢ i wtasciwosci jezdne
samochodu mogg ulec
pogorszeniu.

Postepowanie w przypadku przebicia
opony:



Pielegnacja samochodu 289

Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybrac 1. lub wsteczny bieg albo
ustawic¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

Zestaw do naprawy opon znajduje sie
w schowku pod podtogg przestrzeni
bagazowej lub — w wersiji z tylnym
systemem transportowym — w
szufladzie pod fotelem pasazera

© 67.

Na ilustracjach pokazano rézne
wersje.

2
0

1. Wyjac¢ zestaw do naprawy opon
ze schowka.

2. Wyja¢ sprezarke.

D

3. Wyja¢ kabel zasilajacy i przewod
elastyczny powietrza ze schowka
znajdujgcego sie pod spodem
sprezarki.

/@f
l\ik |

4. Dokreci¢ przewod powietrza do
ztgcza na pojemniku ze
szczeliwem.

5. Umiesci¢ pojemnik ze szczeliwem
w uchwycie na sprezarce.

Ustawi¢ sprezarke obok kota w
taki sposob, aby pojemnik ze
szczeliwem znajdowat sie
pionowo.
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. Odkreci¢ z uszkodzonej opony
kapturek ochronny zaworu.

. Nakreci¢ na zawor opony
koncéwke przewodu do
pompowania opony.

. Przetacznik na sprezarce musi
by¢ ustawiony w potozeniu O.

. Podiaczy¢ wtyczke zasilajacg
sprezarki do gniazdka zasilania
lub do gniazdka zapalniczki.

W celu unikniecia roztadowania
akumulatora, zaleca sie
utrzymywac prace silnika.

10.

11.

12.

13.

Ustawi¢ przetacznik na sprezarce
w potozeniu |. Opona zostanie
wypetniona szczeliwem.

W trakcie oprdézniania pojemnika
ze szczeliwem (ok. 30 sekund)
manometr sprezarki moze
pokazywac cisnienie do 6 baréw.
Nastepnie ci$nienie zacznie
opadac.

Po wttoczeniu catosci szczeliwa
do opony rozpocznie sie jej
pompowanie.

Wriadciwe cisnienie w oponie
powinno zosta¢ osiggniete w
ciggu 10 minut. Cisnienie w
oponach © 335. Po osiggnieciu

wiasciwego cisnienia wytgczy¢
sprezarke.

Jesli zalecane cisnienie nie
zostanie osiggniete w ciggu

10 minut, odtgczy¢ zestaw do
naprawy opon. Przemiescic¢
samochaod o jeden obroét kota.
Ponownie podigczy¢ zestaw do
naprawy opon i kontynuowac
pompowanie przez 10 minut. Jesli
nadal nie mozna osiggna¢
zalecanej wartosci cisnienia,
uszkodzenie opony jest zbyt
powazne. Nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.
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14.

15.

16.

17.

Nadmiar ci$nienia nalezy spusci¢
z opony, korzystajgc z przycisku
znajdujgcego sie nad
wskaznikiem cisnienia.
Sprezarka nie powinna pracowac
przez czas dtuzszy niz 10 minut.

Odtgczy¢ zestaw do naprawy
opon. Wcisnag¢ zaczep na
uchwycie w celu wyjecia z niego
pojemnika ze szczeliwem.
Nakreci¢ koncéwke weza
wypetniajgcego na wolne ztgcze
butelki ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wyptywaniu
szczeliwa. Schowac zestaw do
naprawy opon w przestrzeni
bagazowe;.

Za pomocg szmatki wytrze¢
nadmiar szczeliwa.

Z pojemnika ze szczeliwem zdjgé
naklejke z oznaczeniem
predkosci maksymalneji przyklei¢
ja w polu widzenia kierowcy.
Natychmiast ruszy¢ z miejsca,
aby szczeliwo zostato
rébwnomiernie rozprowadzone w
oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie p6zniej niz po

10 minutach) zatrzymac sig i
sprawdzi¢ cisnienie w oponie. W
tym celu nakreci¢ koncéwke weza
sprezarki bezposrednio na zawor
opony i sprezarki.

\\ry

et

W -

Jesli cisnienie w oponie
przekracza 1,3 bara, nalezy
dopompowac koto, aby uzyskac
wilasciwg warto$¢ cisnienia.
Procedure nalezy powtarza¢ az
do stwierdzenia braku ubytkow
cisnienia.

Jesli cisnienie spadto ponizej
1,3 bara, zaprzestac jazdy.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

18. Schowac¢ zestaw do naprawy
opon w przestrzeni bagazowe;.

Uwaga

Poniewaz przy korzystaniu z
naprawionej opony znacznie
pogarsza sie charakterystyka jazdy,
opone nalezy jak najszybciej
wymienié.

Jesli sprezarka bedzie wydawaé
nienaturalne odgtosy lub nagrzeje
sie do wysokiej temperatury, nalezy
ja wytaczy¢ na co najmniej

30 minut.

Przy cisnieniu 7 baréw otwiera sie
wbudowany zawor bezpieczenstwa.

Uwaga na date przydatnosci
zestawu do uzycia. Po tej dacie
mozliwosci naprawcze zestawu nie
sg gwarantowane. Zwraca¢ uwage
na informacje dotyczace
przechowywania znajdujgce sie na
pojemniku ze szczeliwem.
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Zuzyty pojemnik ze szczeliwem
nalezy wymieni¢. Przy utylizacji
pojemnika nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepisow.
Sprezarki i szczeliwa mozna uzywac
w temperaturach powyzej ok.

-30 °C.

Dofaczone adaptery mogg by¢
uzywane do pompowania innych
przedmiotow, np. pitek, materacy,
todek itp. Znajduja sie pod
sprezarkg. Aby wyja¢ adapter,
wkreci¢ przewdd elastyczny
powietrza od sprezarki i pociagna¢.

Zmiana kota

W zaleznosci od wersji zamiast w
koto zapasowe samochdd moze by¢
wyposazony w zestaw do naprawy
opon ©> 288.

Przed przystgpieniem do zmiany kota
nalezy poczyni¢ nastepujace
przygotowania i zapoznac sig¢ z
ponizszymi wskazéwkami:

m Zaparkowac¢ samochdéd na ptaskim,
twardym i suchym podtozu. Kota
przednie ustawic¢ tak jak do jazdy
na wprost.

m Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybrac 1. lub wsteczny bieg albo
ustawic¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

= \Wyjaé koto zapasowe o> 296.

® Nie zmienia¢ jednoczesnie wiecej
niz jednego kota.

® Podnosnika uzywaé wyfgcznie do
wymiany kota w razie przebicia; nie
stosowaé go do sezonowej
wymiany opon zimowych i letnich.

m Jesli podioze jest migkkie, pod
podnosnik podtozy¢ sztywng
podktadke o grubosci do 1 cm.

m W samochodzie wspartym na
podnosniku nie moze by¢
jakichkolwiek oséb ani zwierzat.

m Nigdy nie wolno ktas¢ sie pod
uniesionym samochodem.

® Nie uruchamiac silnika w
samochodzie wspartym na
podnosniku.

® Przed zamontowaniem kotfa
oczysci¢ nakretki i gwint czystg
Sciereczka.

A\ Ostrzezenie

Nie smarowac sruby, nakretki ani
czopu kota.

/:i?’
‘e

f
rl",

1. Podwazy¢ Srubokretem i zdjgé
kapturki nakretek kota. Zdjg¢
ostone ozdobng kota przy uzyciu
narzedzia specjalnego.
Narzedzia samochodowe &> 281.

Obrecze kot ze stopow metali
lekkich: Podwazy¢ srubokretem i
zdjg¢ kapturki nakretek kota.
Zabezpieczy¢ obrecz kota,
umieszczajgc pomiedzy nig a
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Srubokretem kawatek miekkiej
tkaniny.

N _ h.h___%_!I'?:.‘_,_hr‘,::a-

b -

Obrecze kot ze stopow metali
lekkich ze srodkowg pokrywa
Srub: Odtaczy¢ pokrywe
srodkowag, wktadajac chwytak w
szczeline w emblemacie marki i
pociggajac go, narzedzia
samochodowe &> 281.

2. W zaleznosci od wersji narzedzi
pojazdu © 281 dostepne sg dwa

typy podnosnikow i kluczy do két.

Wersja 1a z niesktadanym
kluczem do két:

Precyzyjnie zamocowac klucz
kolejno do kazdej nakretki i
poluzowac jg o pot obrotu.
Wersje 1b, 2 i 3 ze sktadanym
kluczem do két:

(AN

Roztozyc¢ i precyzyjnie
zamocowac klucz kolejno do
kazdej nakretki i poluzowac jg o
pot obrotu.

3. Upewnic sig, ze podnosnik jest
prawidtowo umiejscowiony pod
jednym z punktéw podparcia.
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Niektore wersje sg wyposazone w
panele progow z zakrytymi
punktami podparcia: nalezy
najpierw zdjg¢ ostone z
odpowiedniego punktu podparcia.

. 3-drzwiowy / 5-drzwiowy
hatchback i 4-drzwiowy
notchback, wersje podnos$nika
1a, 1b i 3,5 281:

Ustawi¢ podnos$nik na wymagang
wysokos¢. Umiescic go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podno$nika w taki
sposob, aby nie magt sie
przesungc.

Zamocowac raczke na
podnosniku i obracaé na
prawidtowo ustawionym
podnosniku, az koto nie bedzie
stykato sie z podtozem.

Sports Tourer, wersja podnos$nika
2, 281:
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Ustawi¢ podnosnik na wymagang
wysokos¢. Umiescic go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podnosnika w taki
sposob, aby nie mogt sie
przesungc.

Podtaczy¢ klucz do kot i
upewniwszy sie, ze podnosnik
jest wiasciwie ustawiony, obracac¢
kluczem, az koto uniesie sie z
podtoza.

. Odkreci¢ nakretki kota.
. Zmieni¢ koto. Koto zapasowe

D 296.

. Nakreci¢ nakretki kofa.
. Opusci¢ pojazd i wyjac

podnos$nik.

. Precyzyjnie zamocowac klucz

kolejno do kazdej nakretki i
dokreci¢ jg. Nakretki nalezy
dokrecac na krzyz. Moment
dokrecania wynosi 140 Nm.

10. Przed zatozeniem ostony
ozdobnej, wyréwnac otwdr na
zawOr z zaworem opony.

Zatozy¢ kapturki nakretek kota.

Zamontowac pokrywe $rodkowg
na obreczach kot ze stopow
metali lekkich.

11. Zatozy¢ ostone punktu podparcia
w wersjach wyposazonych w
panele progow.

12. Schowa¢ wymontowane koto
© 296 i narzedzia samochodowe
D 281.

13. Jak najszybciej skontrolowac
ci$nienie powietrza w oponie
zamocowanego kota, a takze
moment dokrecania nakretek
kota.

Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowacé koto
standardowe.
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Ustawienie do ponoszenia na
podnosniku

Tylne ramie podnosnika nalezy
umiesci¢ centralnie pod wgtebieniem
W progu.

Umiesci¢ ramie przednie podnosnika
pod podwoziem.

Koto zapasowe

W zaleznosci od wersji zamiast w
koto zapasowe samochdd moze byc¢
wyposazony w zestaw do naprawy
opon.

Koto zapasowe mozna sklasyfikowac
jako dojazdowe koto zapasowe w
zaleznosci od stosunku rozmiaru kota
do innych zamocowanych két oraz
obowiagzujgcych przepisow.

Obrecz kota zapasowego jest zawsze
wykonana ze stali.

Przestroga

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
kot, lub wraz z kotami
wyposazonymi w opony zimowe,
niekorzystnie wptywa na
wiasciwosci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Kotfo zapasowe znajduje sie w
przestrzeni bagazowej pod ostong
podtogowa. Jest unieruchomione za
pomocg nakretki motylkowe;.
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W celu wyjecia:
1. Otworzy¢ ostong podtogowa.

2. Tylko 3-drzwiowy hatchback:
wymontowac tylny schowek,
naciskajgc obydwa przyciski.
Ztozy¢ ostone i wyciggna¢
schowek do gory.

3. Koto zapasowe jest
unieruchomione za pomocg
nakretki motylkowej. Odkrecic¢
nakretke, zdja¢ element w
ksztalcie stozka (tylko 3-drzwiowy
hatchback) i wyja¢ koto
zapasowe.

Pod kotem zapasowym znajduje
sie skrzynka z narzedziami
samochodowymi.

4. Jesli po wymianie kota we wnece
na koto zapasowe nie zostanie
umieszczone zadne koto, nalezy
zamocowac skrzynke
narzedziowa, dokrecajac
nakretke motylkowa, i zamknag¢
ostone podtogowa.

Chowanie uszkodzonego kota
petnowymiarowego w
przestrzeni bagazowe;j,
3-drzwiowy i 5-drzwiowy
hatchback

Whneka na koto zapasowe nie jest
przeznaczona do przechowywania
kot o rozmiarze innym niz koto
zapasowe. Uszkodzone koto
petnowymiarowe musi zostac
umieszczone w przestrzeni
bagazowej i przymocowane pasem
zabezpieczajgcym. Narzedzia
samochodowe & 281. Aby
przymocowac koto:

1. Umiesci¢ koto zewnetrzng strong
do gory blisko jednej ze $cian
bagaznika.

2. Przetozy¢ koniec pasa z petlg

przez przedni zaczep
stabilizacyjny po wybranej
stronie.

3. Przetozy¢ koniec pasa z hakiem
przez petle i pociggna¢ az do
silnego zamocowania pasa do
zaczepu stabilizacyjnego.
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4. Przetozy¢ pas przez ramiona
kota, jak pokazano na rysunku.

5. Zamocowac¢ hak do tylnego
zaczepu stabilizacyjnego.

6. Naprezy¢ i zabezpieczy¢ pas za
pomocg sprzgczki.

A\ Niebezpieczenstwo

Jesli w przestrzeni bagazowej jest
przewozone uszkodzone koto
petnowymiarowe, podczas jazdy
oparcia tylnych foteli muszg byé
zawsze ustawione w pozyc;ji
pionowe;j i zablokowane.

Chowanie uszkodzonego kota
pethowymiarowego we wnece
na koto zapasowe, Sports

Tourer i 4-drzwiowy notchback

Pojazdy wyposazone w
petnowymiarowe koto zapasowe:

Uszkodzone koto petnowymiarowe
musi zosta¢ umieszczone
zewnetrzng strong do goéry we wnece
na koto zapasowe i przymocowane
nakretkg skrzydetkowa.

Na wystajgcym kole mozna umiescic¢
pokrywe podiogi.

Pojazdy wyposazone w dojazdowe
koto zapasowe:

Umiesci¢ uszkodzone koto
petnowymiarowe we wnece na koto
zapasowe zewnetrzng strong do gory
i przymocowac przy pomocy nakretki
skrzydetkowej po uprzedniej
wymianie $ruby gwintowanej na
Srube przedtuzajaca, znajdujaca sie
w torbie z narzedziami &> 281. Aby
wymieni¢ srube:
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1. Nasadzi¢ koncowke szesciokatng
klucza do kot, uwazajac aby
pewnie osadzita sie na tbie Sruby.

2. Obroci¢ klucz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby poluzowac $rube.
Wyjac srube.

3. Wyjac srube przedtuzajacyg z
torby narzedziowej & 281 i
dokrecic jg sitg reki, uzywajac
szesciokatnej koncowki klucza do
kot.

4. Umiesci¢ skrzynke narzedziows i
uszkodzone koto zewnetrzng
strong do géry we wnece na koto
zapasowe i przymocowac je,
obracajac nakretke skrzydetkowg
na $rubie w prawo.

Na wystajgcym kole mozna umiescic
pokrywe podtogi.

Przed wtozeniem dojazdowego kota
zapasowego do wneki na koto
zapasowe po wymianie lub naprawie
uszkodzonej opony nalezy wymieni¢
Srube przedtuzajaca na srube krotka.

Chowanie kota zapasowego we
wnece po wymianie kota z
uszkodzong opong

1. Otworzy¢ ostone podtogowa,
odkreci¢ i zdjg¢ nakretke
motylkowa.

Tylko 3-drzwiowy hatchback:
otworzy¢ ostone podtogowa,
wyjac tylny schowek, odkrecic¢ i
wyjac¢ nakretke motylkowg i
element w ksztatcie stozka.

4

!ﬁ

2. Tylko Sports tourer i 4-drzwiowy
notchback z dojazdowym kotem
zapasowym: wymienic $rube

przedtuzajaca na Srube krotka,
uzywajgc szesciokatnej koncowki
klucza do kot.

3. Umiesci¢ narzedzia w skrzynce
lub torbie narzedziowej 5> 281.

4. Umiescic¢ koto zapasowe
zewnetrzng strong do gory we
wnece i przymocowac je,
obracajac nakretke skrzydetkowg

W prawo.

Tylko 3-drzwiowy hatchback:
umiesci¢ mimosrodowy element
w ksztatcie stozka w otworze w
kole zapasowym przed
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zatozeniem i dokreceniem
nakretki motylkowe;.

5. Zamkna¢ ostone podtogows i
zatozy¢ tylny schowek (tylko 3-
drzwiowy hatchback).

A\ Ostrzezenie

Przechowywanie nieodpowiednio
zabezpieczonego podnos$nika,
kota samochodowego lub innego
wyposazenia w przestrzeni
bagazowej moze by¢ przyczyng
obrazen ciata. W trakcie
gwattownego hamowania lub
kolizji niezabezpieczone
przedmioty moga uderzy¢
pasazera.

Podnosnik i narzedzia zawsze
przechowywac¢ w odpowiednich
schowkach i zabezpieczac¢ je
przed przemieszczaniem.

Koto z uszkodzong opong
umieszczone w przestrzeni
bagazowej nalezy zawsze
zamocowac przy uzyciu pasa.

Dojazdowe koto zapasowe

Przestroga

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
kot, lub wraz z kotami
wyposazonymi w opony zimowe,
niekorzystnie wptywa na
wiasciwosci jezdne samochodu.
Po naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Zatozy¢ mozna tylko jedno
dojazdowe koto zapasowe. Nie
przekraczac¢ predkosci 80 km/h.
Przed dojechaniem do zakretu nalezy
zwolni¢. Dojazdowe koto zapasowe
nalezy jak najszybciej zastgpi¢ kotem
standardowym.

W przypadku uszkodzenia opony w
trakcie holowania innego pojazdu,
koto dojazdowe nalezy zatozyc¢ z
przodu, zas petne koto z tytu.

tancuchy na kota o> 287.

Opony o biezniku kierunkowym
Opony o biezniku kierunkowym
nalezy zaktada¢ w taki sposob, aby
kierunek ich toczenia byt zgodny z
kierunkiem wskazywanym przez
symbol (np. strzatke) znajdujacy sie
na boku opony.
W przypadku opon zatozonych
niezgodnie ze wskazanym
kierunkiem toczenia nalezy
zastosowac sie do nastepujacych
wytycznych:
® \Wiasciwosci jezdne samochodu
moga by¢ pogorszone. Po
naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

m Szczegolng ostrozno$¢ zachowad
podczas jazdy po mokrych lub
zasniezonych nawierzchniach
drdg.
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Uruchamianie silnika
przy uzyciu przewodéw
rozruchowych

Nie uruchamiaé¢ silnika przy uzyciu
urzgdzen do rozruchu awaryjnego.
W razie roztadowania akumulatora
silnik mozna uruchomi¢ za pomocg
przewoddéw rozruchowych i
akumulatora innego samochodu.

A\ Ostrzezenie

Unikac jego stycznosci z oczami,
skoéra, tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi. Elektrolit
akumulatorowy zawiera kwas
siarkowy, ktory przy
bezposrednim kontakcie moze
powodowac oparzenia skory oraz
korozje elementéw samochodu.

A\ Ostrzezenie

Zachowac szczegolng uwage
podczas uruchamiania przy
wykorzystaniu przewodow
rozruchowych. Wszelkie
odstepstwa od ponizszych
instrukcji mogg prowadzi¢ do
obrazen ciata i szkéd
spowodowanych eksplozjg
akumulatora lub uszkodzeniem
uktaddéw elektrycznych obu
pojazdow.

® Nie zbliza¢ sie do akumulatora z
otwartym ogniem lub zrédtem
iskier.

® Przy spadku temperatury
zewnetrznej ponizej 0 °C
roztadowany akumulator moze
zamarzna¢. Przed podtgczeniem
przewoddéw rozruchowych
rozmrozi¢ akumulator.

® Podczas pracy z akumulatorem
zaktadac okulary i odziez
ochronna.

®m Akumulator wspomagajacy musi

miec takie samo napiecie zasilania

(12 V) jak akumulator uzywany w
samochodzie. Jego pojemnos¢

(wyrazona w Ah) nie moze by¢
duzo mniejsza od pojemnosci
akumulatora roztadowanego.
Nalezy korzystac z przewoddw
rozruchowych z izolowanymi
zaciskami, o $rednicy co najmniej
16 mm?2 (25 mm? w przypadku
silnikéw wysokopreznych).

Nie odtaczac roztadowanego
akumulatora od samochodowej
instalacji elektryczne;.

Wytgczy¢ wszystkie zbedne
odbiorniki pradu.

Nie pochyla¢ sie nad
akumulatorem w trakcie rozruchu.
Nie dopuszczac¢ do zetkniecia sie
zaciskéw przewodoéw
rozruchowych.

Podczas uruchamiania silnika przy
uzyciu przewodow rozruchowych
samochody nie powinny sie stykac.
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® Zaciggna¢ hamulec postojowy,
skrzynie biegow ustawic w
potozeniu neutralnym,
automatyczng skrzynie biegéw
przestawi¢ w potozenie P.

m Zdjac¢ kotpaki z biegunéw dodatnich
obu akumulatorow.

e ="
2. D |
+
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Kolejno$¢ podtgczania przewodow:

1. Podtgczy¢ jeden koniec
czerwonego przewodu do
bieguna dodatniego akumulatora
wspomagajgcego.

2. Drugi koniec tego przewodu
podtgczy¢ do bieguna dodatniego
roztadowanego akumulatora.

3. Podtaczy¢ jeden koniec czarnego
przewodu do bieguna ujemnego
akumulatora wspomagajacego.

4. Drugi koniec tego przewodu
podtaczy¢ do punktu styku z masg
samochodu, np. do kadtuba
silnika lub do potaczenia
srubowego ktéregos z elementéw
zawieszenia silnika. Miejsce
podtaczenia powinno znajdowac
sie jak najdalej od roztadowanego
akumulatora, jednak nie blizej niz
w odlegtosci 60 cm.

Poprowadzi¢ przewody w taki
sposob, aby nie zaczepity sie
przypadkowo o ruchome elementy
silnika.

Uruchamianie silnika:

1. Uruchomi¢ silnik samochodu z
akumulatorem wspomagajgcym.

2. Po 5 minutach uruchomic¢ silnik
drugiego samochodu. Préby
uruchomienia powinny by¢
wykonywane w 1-minutowych
odstepach i trwac nie dtuzej niz
15 sekund.

3. Po uruchomieniu silniki obu
samochoddéw powinny przez ok.
3 minuty pracowac na biegu
jatowym. W tym czasie przewody
powinny pozosta¢ podtgczone.

4. W uruchamianym awaryjnie
samochodzie wtgczy¢ dowolne
urzadzenie elektryczne (np.
reflektory lub ogrzewanie szyby
tylnej).

5. Przewody odtgczac doktadnie w
odwrotnej kolejnosci.
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Holowanie
Holowanie samochodu

Wiozy¢ srubokret w szczeline przy
dolnym wygieciu zaslepki. Odtgczy¢
zaslepke przez ostrozne
przesuniecie Srubokreta w dot.
Ucho holownicze znajduje sie w

skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 281.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Zaczepic¢ linke holowniczg lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Wigczy¢ zapton, aby odblokowaé
kierownice i umozliwi¢ dziatanie
Swiatet hamowania, sygnatu
dzwiekowego i wycieraczek.
Ustawi¢ dzwignie zmiany biegdw w
potozeniu neutralnym.

Wiaczy¢ Swiatta awaryjne w obu
pojazdach.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajac
szarpnieC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Gdy silnik jest wytaczony, hamowanie
oraz obracanie kierownicg wymagajg
uzycia znacznie wiekszej sity.
Wigczy¢ recyrkulacje powietrza i
zamkng¢ szyby, aby do wnetrza
pojazdu nie dostawaty sie spaliny
pojazdu holujacego.

Wersje z automatyczng skrzynig
biegéw: Samochdd musi by¢
holowany zwrécony przodem do
kierunku jazdy, z predkoscia jazdy
nieprzekraczajgca 80 km/h i nie dalej
niz na odlegto$¢ 100 km. W innym
przypadku lub w razie uszkodzenia
przektadni przednia 0§ samochodu
musi by¢ podniesiona.
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Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Po zakonczeniu holowania wykrecic¢
ucho holownicze.

Zamocowac zaslepke od gory i
zatrzasngc u dotu.

Holowanie innego pojazdu

q
N

Wiozy¢ srubokret w szczeline przy
dolnym wygieciu zaslepki. Odtaczy¢
zaslepke przez ostrozne
przesuniecie srubokreta w dot.

Ucho holownicze znajduje sie w

skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 281.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Do holowania samochodu nie wolno
wykorzystywac ucha mocujacego,
znajdujacego sie z tytlu samochodu,
od spodu.

Zaczepic linke holowniczg lub hol
sztywny, co jest preferowanym
rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Przestroga

Ruszac¢ powoli, unikajac
szarpnigC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Po zakonczeniu holowania wykrecic¢
ucho holownicze.

Zamocowac zaslepke od gory i
zatrzasngc¢ u dotu.
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Pielegnacja wizualna
Pielegnacja nadwozia
Zamki

Zamki sg fabrycznie
zakonserwowane
wysokogatunkowym srodkiem
smarnym. Srodka rozmrazajgcego
uzywac tylko w nagtych przypadkach,
poniewaz usuwa on smar i
negatywnie wptywa na dziatanie
zamkow. Po uzyciu srodka
rozmrazajgcego nasmarowac zamki
w warsztacie.

Mycie

Lakier nadwozia jest narazony na
dziatanie roznych czynnikow
zewnetrznych. Z tego wzgledu
nadwozie samochodu nalezy
regularnie my¢ i woskowac. W
przypadku korzystania z myjni
automatycznej zaleca sie wybranie
programu mycia z woskowaniem.

Ptasie odchody, martwe owady, $lady
zywicy, pytek kwiatowy i podobne
zabrudzenia zmywac¢ mozliwie

szybko, gdyz ich sktad chemiczny
moze powodowacé uszkodzenie
lakieru.

W przypadku korzystania z myjni
samochodowej nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Wytgczy¢ wycieraczki przedniej i
tylnej szyby. Zdja¢ antene i
zewnetrzne elementy wyposazenia,
takie jak bagazniki dachowe itp.

W przypadku recznego mycia
samochodu pamieta¢ o doktadnym
wyptukaniu wnek kot.

Oczyscic obrzeza oraz zagiecia
otwartych drzwi, pokrywy komory
silnika i klapy tylnej, a takze ostoniete
nimi fragmenty karoserii.

Przestroga

Stosowac srodek czyszczacy o
wartosci pH od 4 do 9.

Nie uzywac $rodkow
czyszczacych na goracych

powierzchniach.

Zleci¢ warsztatowi nasmarowanie
zawiasow wszystkich drzwi.

Komory silnika nie nalezy czysci¢
przy uzyciu agregatu
wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Pojazdy wyposazone w emblemat z
ptytkg dotykowa: podczas
czyszczenia tylnej klapy myjkg
wysokoci$nieniowg nalezy zachowaé
minimalng odlegtos¢ 30 cm, aby
unikng¢ nieumysinego odblokowania
klapy.

Po umyciu dokfadnie sptukac i
wytrze¢ nadwozie czystg, czesto
ptukang irchg. Do czyszczenia szyb
uzywac innego kawatka irchy, gdyz
pozostatosci sSrodkow
konserwujgcych przeniesione na
szyby mogg doprowadzi¢ do
pogorszenia widocznosci.

Plam ze smoty nie wolno usuwaé
jakimikolwiek twardymi
przedmiotami. Zaleca sie uzy¢
specjalnego srodka w aerozolu.
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Swiatta zewnetrzne

Klosze lamp i reflektoréw sg
wykonane z tworzywa sztucznego.
Do mycia lamp nie uzywac substancji
zragcych, sciernych, szorstkich
Sciereczek ani skrobaczek do szyb.
Unika¢ czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie
Nadwozie samochodu wymaga
regularnego woskowania.
Woskowanie lakieru jest konieczne
zwtaszcza, gdy sptywajgca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do
wyschniecia lakieru.

Polerowanie jest konieczne, tylko jesli
do lakieru przywarty substancje state
lub nastgpito jego zmatowienie i
utrata potysku.

Pasta polerska z silikonem tworzy
dodatkowg warstwe ochronng, co
eliminuje konieczno$¢ woskowania.

Nie nalezy woskowac¢ ani polerowaé
plastikowych elementéw nadwozia.

Szyby i piéra wycieraczek
Uzywac¢ miekkiej, niestrzepiacej sie
Sciereczki lub kawatka irchy
nawilzonego specjalnym $rodkiem do
mycia szyb i Srodkiem do usuwania
owadow.

Podczas czyszczenia ogrzewanej
szyby tylnej uwazaé, aby nie
uszkodzi¢ nadrukowanego na niegj
uzwojenia grzejnego.

Do recznego usuwania lodu z szyb
najlepiej nadajg sie dostepne w
handlu skrobaczki o ostrej krawedzi.
Skrobaczke nalezy mocno dociskac
do szyby, aby nie dostawaty sie pod
nig zadne zabrudzenia, mogace
porysowac szybe.

Jesli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiajg sie smugi, przetrze¢
piora miekka szmatkg zwilzong
srodkiem do mycia szyb.

Okno dachowe

Do czyszczenia nie uzywac
rozpuszczalnikdéw ani materiatéw
Sciernych, paliw, $rodkéw zrgcych
(np. srodkéw do czyszczenia lakieru,
roztworéw zawierajgcych acetonitp.),
substancji kwasowych lub silnie
zasadowych albo srodkoéw do
szorowania. Na okno dachowe nie
nanosi¢ wosku ani srodkéw do
polerowania.

Szklany panel

Do czyszczenia nie uzywac
rozpuszczalnikéw ani materiatow
Sciernych, paliw, srodkéw zracych
(np. $rodkéw do czyszczenia lakieru,
roztwordw zawierajgcych acetonitp.),
substancji kwasowych lub silnie
zasadowych albo $rodkéw do
szorowania. Na szklany panel nie
nanosi¢ wosku ani srodkow do
polerowania.

Kota i opony
Nie uzywac¢ myjki
wysokoci$nieniowe;j.
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Do czyszczenia obreczy kot uzyé
odpowiedniego $rodka o odczynie
neutralnym.

Obrecze kot sg lakierowane i mozna
je konserwowac tymi samymi
$rodkami, co nadwozie.

Uszkodzenia lakieru

Drobne uszkodzenia lakieru nalezy
usuwacé za pomoca lakieru
zaprawkowego, zanim utworzg sie
ogniska korozji. Naprawe
powazniejszych uszkodzen lakieru i
usuniecie korozji nalezy zleci¢
warsztatowi.

Podwozie

Niektdére elementy podwozia sg
fabrycznie zabezpieczane warstwg
PCW, a inne — trwatg powtoka
woskowa.

Po umyciu podwozia sprawdzi¢ stan
woskowej powtoki ochronnej. W razie
potrzeby nanies¢ nowg warstwe
wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe moga
uszkodzi¢ powtoke ochronng z PCW.
Dlatego przeprowadzenie
konserwacji podwozia zaleca sie
powierzy¢ warsztatowi.

Przed nastaniem sezonu zimowego i
po jego zakonczeniu nalezy oczyscié¢
podwozie i zleci¢ sprawdzenie stanu
woskowej powtoki ochronne;j.

Uktad gazu ptynnego

A\ Niebezpieczenstwo

Gaz ptynny jest ciezszy od
powietrza i moze gromadzi¢ sie w
najnizej potozonych punktach.
Zachowac ostroznos¢ podczas
wykonywania prac w kanale pod
pojazdem.

Do prac lakierniczych oraz gdy
uzywana jest komora suszarnicza o
temperaturze powyzej 60 °C, zbiornik
gazu ptynnego trzeba wymontowac.
Nie dokonywac¢ zadnych modyfikacji
uktadu gazu ptynnego.

Hak holowniczy

Haka holowniczego nie nalezy
czys$cic przy uzyciu agregatu
wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Tylny system transportowy
Przynajmniej raz do roku nalezy
wyczyscic tylny system transportowy
strumieniem pary lub myjkg
wysokocisnieniowa.

Gdy tylny system transportowy nie
jest regularnie uzywany, nalezy go co
pewien czas rozktadac¢, zwtaszcza
zima.

Przystona uktadu wiotu
powietrza

Przystone wlotu powietrza w
przednim zderzaku nalezy co pewien
czas czyscic¢, aby zapewnic jej
prawidiowe dziatanie.
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Pielegnacja wnetrza

Whetrze samochodu i tapicerka
Whnetrze samochodu, tgcznie z
przednig czescig deski rozdzielczej i
elementami jej poszycia, nalezy
czy$ci¢ suchg sciereczkg lub
specjalnym srodkiem do czyszczenia
wnetrza.

Tapicerke ze skory najlepiej miekkg
szmatkq i czystg wodg. W przypadku
silniejszych zabrudzen nalezy uzy¢
srodkow do pielegnaciji skory.

Deska rozdzielcza powinna by¢
czyszczona tylko miekka, wilgotng
Sciereczka.

Tapicerke z tkaniny najlepiej czy$ci¢
odkurzaczem i szczotkg. Plamy
nalezy usuwac za pomocg $rodka do
czyszczenia tapicerki.

Materiaty tekstylne moga nie by¢
odporne na odbarwienia. W
rezultacie moze dojs¢ do widocznych
przebarwien, zwtaszcza w przypadku
jasnej tapicerki. Zmywalne plamy i
odbarwienia nalezy usuwac
natychmiast po zauwazeniu.

Do czyszczenia pasow
bezpieczenstwa nalezy uzy¢ letniej
wody lub $rodka do czyszczenia
wnetrza.

Przestroga

Niezapiete rzepy w ubraniu mogg
spowodowaé uszkodzenie
tapicerki foteli.

To samo dotyczy ubran z
wszytymi ostrymi elementami, jak
np. zamki btyskawiczne, paski lub
cwieki.

Elementy z tworzywa
sztucznego i gumy

Do czyszczenia elementéw z
tworzywa sztucznego i gumy mozna
uzy¢ $rodkow do czyszczenia
nadwozia. W razie potrzeby uzyé
Srodka do czyszczenia wnetrza.
Zabronione jest uzywanie
jakichkolwiek innych substanc;ji
czyszczacych, a zwlaszcza
rozpuszczalnikéw lub benzyny. Nie
uzywac myjki wysokocisnieniowej.
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Serwisowanie
samochodu

Wskazowki ogolne .....................

Zalecane ptyny, $rodki smarne i
CZESCl eveiiaee et

Wskazoéwki ogéine

Informacje dotyczace
czynnosci serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i
bezpiecznej eksploataciji, a takze
utrzymania jak najdiuzej wysokiej
warto$ci samochodu, wszelkie
czynnosci zwigzane z jego obstugg
techniczng muszg by¢ wykonywane
w terminach okreslonych przez
producenta.

Szczegdtowy, aktualny
harmonogram przeglgdow
serwisowych pojazdu jest dostepny w
warsztacie.

Wyswietlacz serwisowy &> 117.

Czestotliwos¢ przegladéw
serwisowych w Europie
Przeglad pojazdu jest wymagany co
30 000 km lub co 1 rok, w zaleznos$ci
od tego co nastgpi predzej, chyba ze
wys$wietlacz serwisowy wskaze
inaczej.

Europejski harmonogram
przegladow obowiagzuje dla
nastepujacych krajow:

Andora, Austria, Belgia, Bosnia i
Hercegowina, Butgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Grenlandia, Wegry, Islandia, Irlandia,
Wtochy, totwa, Litwa, Luksemburg,
Macedonia, Malta, Czarnogora,
Holandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Stowacja,
Stowenia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Wielka Brytania.

Wyswietlacz serwisowy &> 117.

Czestotliwos¢ przegladéw
serwisowych poza Europg
Przeglad pojazdu jest wymagany co
15 000 km lub co 1 rok, w zaleznosci
od tego co nastagpi predzej, chyba ze
wyswietlacz serwisowy wskaze
inaczej.

Ten harmonogram obowigzuje w
krajach niewymienionych na liscie
krajéw objetych europejskim
harmonogramem przegladow
serwisowych.
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Wyswietlacz serwisowy o> 117.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przegladu
serwisowego sg umieszczane w
ksigzeczce serwisowej i
gwarancyjnej. Uzupetniane sg dane o
dacie i przebiegu wraz z pieczatkg
stacji serwisowej i podpisem osoby
upowaznione;.

Nalezy upewniac sie, ze ksigzeczka
serwisowa i gwarancyjna jest
prawidtowo wypetniana, stanowigc
ciggly dowod serwisowania, ktory jest
wymagany podczas rozpatrywania
zgtoszen gwarancyjnych, a takze
moze by¢ cennym dodatkiem
podczas sprzedazy samochodu.

Czestotliwo$¢ wymiany,
wskaznik zuzycia oleju
silnikowego

Czestotliwo$¢ czynnosci
serwisowych jest uzalezniona od
kilku parametréw powigzanych ze
sposobem eksploatacji.

Wskazania wyswietlacza
serwisowego informuja, kiedy nalezy
wymieni¢ olej silnikowy.

Wyswietlacz serwisowy o> 117.

Zalecane ptyny, srodki
smarne i czesci

Zalecane plyny i srodki
smarne

Nalezy korzystac¢ wytgcznie z
produktow spetniajgcych wymogi
specyfikacji. Szkody wynikte wskutek
uzywania produktéw niezgodnych z
wymogami specyfikacji nie podlegaja
naprawie w ramach gwarancji.

A\ Ostrzezenie

Materiaty eksploatacyjne sg
substancjami niebezpiecznymi i
moga by¢ trujgce. Podczas
czynnosci zwigzanych z ich
obstugg nalezy zachowaé
ostroznosé. Przestrzegac
informaciji podanych na
opakowaniach.

Olgj silnikowy

Olej silnikowy jest okreslany jakoscig
oraz lepkoscig. Podczas wyboru oleju
silnikowego nalezy kierowac sie
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przede wszystkim jego jakoscig —
lepkos¢ jest parametrem mniej
waznym. Jakos$¢ oleju zapewnia np.
czysto$¢ podzespotow silnika,
ochrone przed zuzyciem oraz
kontrole nad starzeniem sig oleju, a
klasa lepkosci stanowi informacje o
gestosci oleju w zakresach
temperatur.

Dexos to najnowsza specyfikacja
jakosciowa oleju silnikowego,
zapewniajgca optymalng ochrone
silnikom benzynowym i
wysokopreznym. W razie braku
dostepnosci nalezy stosowac inne
oleje silnikowe o jakosci okreslonej
ponizej. Zalecenia dotyczace silnikow
benzynowych obowigzujg rowniez w
przypadku jednostek napedzanych
sprezanym gazem ziemnym (CNG),
autogazem (LPG) i etanolem (E85).
Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac sie jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia o> 315.

Uzupetnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe roznych producentow
i typdw mozna ze sobg mieszac, o ile
oba oleje spetniajg wymagane dla
silnika normy odnosnie jakosci i
lepkosci.

Stosowanie oleju klasy zaledwie
ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest surowo
wzbronione, poniewaz w dtuzszej
perspektywie w okreslonych
warunkach eksploatacyjnych moga
one powodowac uszkodzenie silnika.

Przy wyborze oleju silnikowego
nalezy kierowac sig jego jakoscig i
oznaczeniem minimalnej
temperatury otoczenia © 315.

Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatkéw do oleju
silnikowego moze doprowadzi¢ do
awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Klasa lepkosci SAE dostarcza
informaciji o gestosci oleju.

Olej obejmujacy kilka klas lepkosci
jest oznaczany dwoma liczbami, np.
SAE 5W-30. Pierwsza liczba,

zakonczona literg W, okresla lepkosc¢
oleju w niskich temperaturach, a
druga — w temperaturach wysokich.

Odpowiednig klase lepkosci nalezy
wybrac w zaleznosci od minimalnej
temperatury otoczenia o 315.

Wszystkie zalecane klasy lepkosci sg
odpowiednie dla wysokich
temperatur otoczenia.

Ptyn chiodzacy i plyn
niskokrzepliwy

Stosowac wytgcznie ptyn chtodzacy o
dtugim okresie uzytkowania (LLC) z
dodatkiem srodka niskokrzepliwego,
wyprodukowany w oparciu o
technologie kwasow organicznych i
dopuszczony do stosowania w tym
pojezdzie. Nalezy zwrocic sie do
warsztatu.

Uktad jest fabrycznie napetniony
ptynem chtodzgcym, ktéry zapewnia
doskonatg ochrone przed korozjg
oraz ochrone przed zamarzaniem do
temperatury okoto -28 °C. W krajach
pétnocnych, gdzie wystepujg bardzo
niskie temperatury, fabryczny ptyn
chtodzacy zapewnia ochrone przed
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zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C. Takie stezenie ptynu nalezy
utrzymywac przez caty rok.
Stosowanie dodatkéw do ptynu
chtodzacego, ktére majg stuzyc¢ jako
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chroni¢ przed
niewielkimi nieszczelnosciami moze
by¢ przyczyna wystapienia usterek.
Roszczenia gwarancyjne zwigzane z
efektami stosowania dodatkéw do
ptynu chtodzacego bedg odrzucane.

Plyn hamulcowy i sprzegtowy
Stosowac wytgcznie ptyn hamulcowy
0 wysokich parametrach uzytkowych
zatwierdzony dla danego pojazdu,
skonsultowac sie z warsztatem.

Z czasem ptyn hamulcowy pochfania
wilgo¢ z otoczenia, co ogranicza
wydajnos¢ uktadu hamulcowego. W
zwigzku z tym w okreslonym odstepie
Cczasu wymagana jest wymiana ptynu
hamulcowego.

Ptyn hamulcowy nalezy
przechowywac w szczelnie
zamknietym zbiorniku (dla unikniecia
pochtaniania wilgoci).

Upewni¢ sie, ze nie doszto do
zanieczyszczenia ptynu
hamulcowego.
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Dane techniczne

Identyfikacja pojazdu .................

Dane pojazdu

Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny
pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
jest widoczny przez szybe przednia.

Tabliczka identyfikacyjna

. |I

Tabliczka identyfikacyjna znajduje sie
na ramie lewych drzwi przednich.

O~ M=
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Informacje na tabliczce

identyfikacyjnej:

Producent

Numer homologaciji typu

pojazdu

(Vehicle Identification Number)

Numer identyfikacyjny pojazdu

= Dopuszczalna masa catkowita

pojazdu w kg

Dopuszczalna masa catkowita

zestawu w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi przedniej w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi tylnej w kg

= Dane charakterystyczne dla
danego samochodu lub kraju

o ~ [« ()} > w N =
1

taczne obcigzenie osi przedniej i
tylnej nie moze przekroczy¢
dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu. Na przyktad przy
maksymalnym obcigzeniu osi
przedniej obcigzenie osi tylnej moze
by¢ réwne masie catkowitej pojazdu
pomniejszonej 0 obcigzenie osi
przedniej.

Dane techniczne samochodu sg
podawane zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zamieszczone w dowodzie
rejestracyjnym samochodu majg
pierwszenstwo w stosunku do tych z
instrukcji obstugi.
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Dane pojazdu
Zalecane ptyny i Srodki smarne

Harmonogram przegladéw serwisowych w Europie

Wymagana jako$¢ oleju silnikowego
Wszystkie panstwa europejskie

(z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Rosji, Serbii i Turcji) Tylko Izrael
Jakos$c oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
dexos 1 - - v -
dexos 2 v v - v

Jesli oleje spetniajace wymagania specyfikacji jakosciowej Dexos nie sg dostepne, w okresie miedzy wymianami oleju
mozna jeden raz uzy¢ maks. 1 litra oleju silnikowego jakosci ACEA C3.
Klasy lepko$ci oleju silnikowego
Wszystkie panstwa europejskie i I1zrael
(z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Ros;ji, Serbii i Turc;ji)
Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
Do -25 °C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40
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Harmonogram przegladéw serwisowych poza Europg

Wymagana jakos¢ oleju silnikowego
Wszystkie panstwa pozaeuropejskie

z wyjatkiem lzraela Tylko Biatorus, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

Jesli oleje spetniajace wymagania specyfikacji jakosciowej Dexos nie sg dostepne, mozna uzy¢ jednego z olejow o klasach
wymienionych ponizej:

Wszystkie panstwa pozaeuropejskie

z wyjatkiem lIzraela Tylko Biatoru$, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
GM-LL-A-025 v - v -

GM-LL-B-025 - v - v
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Wszystkie panstwa pozaeuropejskie Tylko Biatorus, Motdawia, Rosja, Serbia i
z wyjatkiem lzraela Turcja
Jakos¢ oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym napedzane CNG, LPG, (w tym napedzane CNG,
E85) LPG, E85)
ACEA A3/B3 v - v -
ACEA A3/B4 v v v v
ACEA C3 v v v v
API SM v - v -
API SN Resource v - v -
Conserving

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Wszystkie panstwa pozaeuropejskie (z wyjatkiem lzraela)
oraz Biatorus, Moldawia, Rosja, Serbia i Turcja

Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
Do -25°C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40

Do -20 °C SAE 10W-30" lub SAE 10W-40"

) Dozwolony, ale zaleca sie stosowanie oleju klasy SAE 5W-30 lub SAE 5W-40 spetniajgcego wymagania specyfikacji
jakosciowej Dexos.
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie handlowe 14 14 14 14 1.6 1.6 1.6
Oznaczenie kodowe typu silnika A14XEL A14XER A14NEL A14NET LPG A16XER A16LET A16XHT
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?] 1398 1398 1362 1362 1598 1598 1598
Moc silnika [kW] 64 74 88 103 85 132 125

przy obr./min 6000 6000 4200-6000 4900-6000 6000 5500 60002
Moment obrotowy [Nm] 130 130 200 200 155 230 260°%
przy obr./min 4000 4000 1850-4200 1850-4900 4000 2200 1650-3200%
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna/gaz LPG Benzyna Benzyna Benzyna
Minimalna liczba oktanowa (RON)

zalecana: 95 95 95 95 95 95 98
dopuszczalna: 98 98 98 98 98 98 95
dopuszczalna: 91 91 91 91 91 91 91

Gaz - - - LPG - - -
Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2)  Wersje z automatyczng skrzynig biegow: 4250
3)  Wersje z automatyczng skrzynig biegow: 280
4 Wersje z automatyczna skrzynig biegow: 1650-4250
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Oznaczenie handlowe 1.8 200PC 13 1.7 1.7 1.7
Oznaczenie kodowe typu silnika A18XER A20NFT A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
Liczba cylindréw 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?)] 1796 1998 1248 1686 1686 1686
Moc silnika [kW] 103 206 70 81 81 96
przy obr./min 6300 5300 4000 4000 4000 4000
Moment obrotowy [Nm] 175 400 190 280 280 300
przy obr./min 3800 2400-4800 1750-3250 1750-2500 1750-2500 2000-2500
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy
Minimalna liczba oktanowa (RON)
zalecana: 95 98
dopuszczalna: 98 95
dopuszczalna: 91 91
Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oznaczenie handlowe 1.7 1.7 1.7 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Oznaczenie kodowe A17DTS A17DTJ A17DTR A20DTJ A20DTH A20DTR
typu silnika
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa 1686 1686 1686 1956 1956 1956
[em?]
Moc silnika [kW] 96 81 92 96 121 143
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Oznaczenie handlowe 1.7 1.7 1.7 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Oznaczenie kodowe A17DTS A17DTJ A17DTR A20DTJ A20DTH A20DTR

typu silnika

przy obr./min 4000 3800 4000 4000 4000 4000

Moment obrotowy [Nm] 300 260 280 300 350 400

przy obr./min 2000-2500 1700-2550 2000-2700 1750-2500 1750-2500 1750-2500
Rodzaj paliwa Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy Olej napedowy

Zuzycie oleju [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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Osiagi
3-drzwiowy hatchback

Silnik A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XHT
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 178°% 192 201 220 219
Automatyczna skrzynia biegow - - 200 211 210
Silnik A18XER A20NFT A17DTE A17DTC A17DTF
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 200 250 183 182 197
Automatyczna skrzynia biegow - - - - -

Silnik A17DTS Z20DTJ A20DTH A20DTR
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 196 7 210 225
Automatyczna skrzynia biegow - - 207 -

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnaé przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.

6) 4. bieg.

) Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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5-drzwiowy hatchback

Silnik A14XEL A14XER  A14NEL  A14NET A16LET A16XER
Predkos$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 168 178 192 202 221 188
Automatyczna skrzynia biegow - - - 200 21 182
Silnik A16XHT A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
Predkos¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 220 175 188 186 201
Automatyczna skrzynia biegow 212 - - - -

Silnik A17DTS A17DTJ  A17DTR Z20DTJ  A20DTH A20DTR
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 198 181 195 7 215 226
Automatyczna skrzynia biegow - - - - 209 -

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnac przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowacé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.
) Warto$¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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4-drzwiowy notchback
Silnik

A14XER A14NET A16LET A16XER A16XHT

Predkos¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

Silnik

Predkos¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegow
Automatyczna skrzynia biegow

Silnik

Predko$¢ maksymalna® [km/h]
Manualna skrzynia biegéw
Automatyczna skrzynia biegow

1789 202 221 188 N
- 200 211 182 -
A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF
175 191 188 206
A17DTS Z20DTJ A20DTH
203 N 215
- - 209

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnaé przy masie witasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.

6) 4. bieg.

) Warto$¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.



324 Dane techniczne

Sports tourer

Silnik A14XER A14NEL  A14NET A16LET  A16XER A16XHT
Predkos$¢ maksymalna [km/h]®

Manualna skrzynia biegéw 175 190 200 220 185 220
Automatyczna skrzynia biegow - - 198 210 180 211
Silnik A13DTE A17DTE A17DTF A17DTC A17DTS
Predkos¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegéw 174 186 198 184 195
Automatyczna skrzynia biegow - - - - -

Silnik A17DTJ A17DTR A17DTL A17DTN A20DTH
Predko$¢ maksymalna® [km/h]

Manualna skrzynia biegow 180 192 176 182 212
Automatyczna skrzynia biegow - - - - 207

5 Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiggnac przy masie wtasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg.
Wyposazenie dodatkowe moze spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.
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Masa pojazdu

Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zadnego wyposazenia opcjonalnego

3-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegéw

z klimatyzacjg A14XER 1393 -

(kal A14NEL 1437 -
A14NET 1437 1471
A16LET 1471 -
A16XHT 1503 -
A18XER 1437 -
A20NFT 1550 -
A17DTE 1503 -
A17DTS 1503 -

z klimatyzacjg A17DTC 1503 -

[kg] A17DTF 1503 -
Z20DTJ 1550 1571
A20DTH 1550 1571
A20DTR 1571 -
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

3-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw

z klimatyzacjg A14XER 1503 -

[ka] A14NEL 1571 -
A14NET 1571 1613
A16LET 1613 -
A16XHT 1664 -
A18XER 1571 -
A20NFT 1701 -
A17DTE 1664 -
A17DTS 1664 -

z klimatyzacjg A17DTC 1664 -

[ka] A17DTF 1664 -
Z20DTJ 1701 1701
A20DTH 1701 1701
A20DTR 1701 -
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

5-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XEL  1373/1388 -

[ka] A14XER 1373/1388 -
A14NEL  1393/1408 -
A14NET  1393/1408 -/1453
A16LET  —/1490 -/1503
A16XER  1393/1408 /1443
A16XHT -/1503 -
A13DTE  1393/1408 -
A17DTC  1503/1518 -

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTE 1503/1518 -

[ka] A17DTF  1503/1518 -
A17DTJ  1503/1518 -
A17DTR  1503/1518 -
A17DTS  1503/1518 -
Z20DTJ ® —®
A20DTH 1503/1518 -/1590
A20DTR 1571 -

8  Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

5-drzwiowy hatchback Silnik Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XEL —/1545 -
[ka] A14XER —/1545 -

A14NEL /1611 -

A14NET  —/1611 —/1613

A16LET /1613 —/1665

A16XER -/1578 —/1613

A16XHT /1664 -

A13DTE /1571 -

A17DTC /1664 -

bez klimatyzac;ji/z klimatyzacjg A17DTE -/1664 -

[ka] A17DTF  -/1664 -

A17DTJ /1684 -

A17DTR  -/1689 -

A17DTS /1664 -

Z20DTJ  ® )

A20DTH /1711 —/1731

A20DTR /1701 -

8 Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

4-drzwiowy notchback Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1393 -
[ka] A14NET 1437 1483
A16LET 1471 1503
A16XER 1393 1449
A16XHT 1503 -
A13DTE 1471 -
A17DTE 1503 -
A17DTC 1503 -
A17DTF 1503 -
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTS 1503 -
(kal Z20DTJ ® _
A20DTH @ -

8  Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

4-drzwiowy notchback Silnik Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1550 -
[ka] A14NET 1613 1613

A16LET 1613 1664

A16XER 1571 1613

A16XHT 1644 -

A13DTE 1613 -

A17DTE 1701 -

A17DTC 1701 -

A17DTF 1701 -

bez klimatyzac;ji/z klimatyzacjg A17DTS 1701 -
(kal Z20DTJ ® _
A20DTH @ -

8 Wartos¢ byta niedostepna w momencie wydania do druku.
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Masa wlasna pojazdu w wersji podstawowej, bez Zzadnego wyposazenia opcjonalnego

Sports tourer Silnik Manualna skrzynia biegéw Automatyczna skrzynia biegéw
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER 1393/1408 -
[ka] A14NEL  1471/1486 —-/1503

A14NET  1437/1452 -/1503

A16LET  —/1503 -/1550

A16XER  1437/1452 —-/1503

A16XHT -/1550 1571

A13DTE  1471/1486 -
A17DTE 1550 -
A17DTF 1550 -
bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A17DTC 1550 -
[kal A17DTS 1550 -
A17DTJ  1503/1518 -
A17DTR  1503/1518 -
A17DTL 1503 -
A17DTN 1550 -
Z20DTJ 1550 -
A20DTH  1550/1565 -/1613
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Masa wiasna pojazdu w wersji podstawowej, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym

Sports tourer Silnik Manualna skrzynia biegow Automatyczna skrzynia biegéw

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A14XER —/1571 -

[ka] A14NEL -/1664 /1664
A14NET /1664 —/1664
A16LET -/1664 —/1701
A16XER —/1613 /1664
A16XHT /1733 -
A13DTE -/1664 -
A17DTE 1733 -
A17DTF 1733 -

bez klimatyzac;ji/z klimatyzacjg A17DTC 1733 -

[ka] A17DTS 1733 -
A17DTJ 1733 -
A17DTR 1733 -
A17DTL 1733 -
A17DTN 1733 -
Z20DTJ 1733 -
A20DTH 1733 —/1733
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Wymiary pojazdu

3-drzwiowy hatchback 5-drzwiowy hatchback 4-drzwiowy notchback Sports tourer
Dlugos$é [mm] 4466 4419 4658 4698
Szerokos$¢ bez lusterek 1840 1814 1814 1814
zewnetrznych [mm]
Szerokos¢ z dwoma lusterkami 2020 2013 2013 2013
zewnetrznymi [mm]
Wysokos¢ (bez anteny) [mm] 1482 1510 1500 1535
Dtugos¢ podtogi przestrzeni 855 836 1084 1069
bagazowej [mm]
Dtugos¢ przestrzeni bagazowej po 1617 1549 1778 1835
ztozeniu tylnych foteli [mm]
Szerokos$c¢ przestrzeni bagazowej 980 1027 976 1026
[mm]
Wysokos$¢ przestrzeni bagazowej 512 554 546 721
[mm]
Rozstaw osi [mm] 2695 2685 2685 2685

Srednica zawracania [m] 11,4 11,5 11,5 11,5
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Pojemnosci
Olgj silnikowy
Silnik A14XEL, A14NEL, A16LET, A16XHT A18XER A20NFT
A14XER A14NET A16XER
wraz z filtrem [l] 4.0 4,0 4.5 5,5 4.5 6,0
pomiedzy oznaczeniami MIN i MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Silnik A13DTE A17DTE, A17DTF, A17DTJ, Z20DTJ, A20DTR
ecoFlex A17DTC A17DTS, A17DTR A20DTH
A17DTN
wraz z filtrem [l] 3,5 5,4 5,4 5,4 4.5 4.5
pomigdzy oznaczeniami MIN i MAXI] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zbiornik paliwa
Pojemnos¢ znamionowa zbiornika benzyny/oleju napedowego [I] 569
Pojemnos$¢ znamionowa zbiornika gazu LPG [I] 3810

9  Silnik wysokoprezny A13 DTE z obnizong przez system stop-start pojemnoscia zbiornika paliwa: 46 litrow.
10) Sports tourer: 36.
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Cisnienie w oponach

Cisnienie zapewniajace  Cis$nienie zapewniajgce  Przy pelnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie
3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 oséb przy obciazeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) (Ipsi]) (Ipsi]) (Ipsi)) (Ipsi)) (Ipsi))

A14XER, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A18XER  235/45 R19,'
235/50 R18,1")
235/55 R17,™
245/45 R18™)
A14NEL, 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)
A14NET  235/45 R19,"
235/50 R18,1
235/55 R17,"
245/40 R20,1
245/45 R18™)

)
)
)
)

) Nie wolno stosowac z taricuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
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Cisnienie zapewniajagce  Cisnienie zapewniajgce = Przy petnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie

3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 os6b przy obciazeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przéd Tyt Przad Tyt Przad Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psiD ([psiD
A16LET 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
235/45 R19,"
235/50 R18,""
235/55 R17,"
245/40 R20,"
245/45 R18'2)
A17DTE 225/55 R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
245/45 R18'2)
A17DTS, 225/55R17, 210/2,1 (30) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 260/2,6 (38)
A17DTC 235/45 R19,'
235/50 R18,""
235/55 R17,™
245/40 R20,"

245/45 R18'2)

) Nie wolno stosowac z taricuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
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Cisnienie zapewniajace  Cisnienie zapewniajace  Przy petnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie
3-drzwiowy hatchback obcigzeniu do 3 oséb przy obciazeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi)) ([psi)) ([psi)) (IpsiD) (IpsiD) (IpsiD)

A16XHT, 225/55 R17, 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
Z20DTJ, 235/45 R19,"
A20DTH, 235/50 R18,'"
A20DTR  235/55 R17,1"

)
)
)
)

245/40 R20,"
245/45 R18'2)
A20NFT 235/45 R18,") 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) — - 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
245/40 R19,")
245/35 R20"") 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) — - 280/2,8 (41) 310/3,1 (44)
Wszystkie Dojazdowe koto zapasowe 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) — - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

1) Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
12) Zaktadac tylko specjalne tancuchy $niegowe. Zalecamy skontaktowanie sie z warsztatem.
3) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
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5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback,

Sports tourer
Silnik

Opony

Ciénieni.e_
zapewniajace

komfortowg jazde
przy obcigzeniu do 3

0sob
Przad Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi])

Cisnienie

zapewniajace
ekonomiczne
spalanie przy

obcigzeniu do 3 osdéb

Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psiD

Przy petnym
obcigzeniu

Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi)

A14XER,
A14XEL

205/55 R16,'¥

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,'¥
225/45 R17'4

220/2,2  220/2,2

(32) (32)

270/2,7  270/2,7

(39) (39)

230/2,3  270/2,7
(33) (39)

A14NET,
A14NEL,
A16 XER

205/55 R16,'4

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60R16,'¥
225/45 R17,'
225/45 R18,'4
235/40 R19'¥

220/2,2  220/2,2

(32) (32)

270/2,7  270/2,7

(39) (39)

230/2,3  270/2,7
(33) (39)

14) Nie wolno stosowaé z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne
5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy
Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przad Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])
A16LET 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,'4
225/50 R17,'4
235/45 R18™)
235/40 R19™) 240/2,4  220/2,2 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16, 19 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)
215/50 R17"9)
A13DTE 205/60 R16, 220/2,2  220/2,2 270/2,7 270/2,7 230/2,3 270/2,7
(32) (32) (39) (39) (33) (39)
215/50 R17,

215/60 R16,'%

%) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
14 Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy pelnym
zapewniajgce zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obcigzeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer 0sob obcigzeniu do 3 osdéb

Silnik Opony Przad Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psi]) ([psi)

A17DTC, 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
A17DTS (33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16, 14

225/50 R17,
235/45 R18'

205/55 R16,'4 240/2,4 220122 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)

215/50 R17,"®

225/45 R17,'

235/40 R19'%

205/60 R16'® 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)

15 Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
4 Nie wolno stosowac z fancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przad Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])

A16XHT, 205/65 R16, 1914 230/2,3 230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4 280/2,8

A17DTE, (33) (33) (39) (39) (35) (41)

A17DTJ, 215/60 R16, 4

A17DTF, 225/50 R17, 4

A17DTR, 235/45 R18'4)

A20DTJ 205/55 R16,14 240/2,4 220/2,2 - - 250/2,5 290/2,9
(35) (32) (36) (42)

225/45 R17,'4
235/40 R19')

205/60 R16,® 250/2,5 230123 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)

215/50 R1719

%) Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
14 Nie wolno stosowac z tancuchami na kota.
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Cisnienie Cisnienie Przy pelnym
zapewniajgce zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obcigzeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer 0sob obcigzeniu do 3 osdéb

Silnik Opony Przad Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psiD ([psi]) ([psi]) ([psiD ([psi]) ([psi)

A20DTH 205/65 R16, 230/2,3  230/2,3 270/2,7 270/2,7 240/2,4  280/2,8
(33) (33) (39) (39) (35) (41)
215/60 R16,'4
225/50 R17,'4

235/45 R18™

235/40 R19'% 240/2,4 220122 - - 250/2,5  290/2,9
(35) (32) (36) (42)
205/60 R16,® 250/2,5  230/2,3 - - 260/2,6  300/3,0
(36) (33) (38) (43)
215/50 R171®
A20DTR 215/50 R171® 250/2,5 230/2,3  270/2,7 270/2,7 260/2,6  290/2,9
(36) (33) (39) (39) (38) (42)

235/45 R18™

4 Nie wolno stosowac z fancuchami na kota.
15 Dopuszczalne tylko jako opony zimowe.
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Cisnienie Cisnienie Przy petnym
zapewniajace zapewniajace obcigzeniu
komfortowg jazde ekonomiczne

5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy notchback, przy obciazeniu do 3 spalanie przy

Sports tourer osob obcigzeniu do 3 oséb

Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przad Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi) ([psi]) ([psi]) ([psi) ([psi]) ([psi])

235/40 R19™) 270/2,7  250/2,5 - - 280/2,8  300/3,0

(39) (36) (41) (43)

Wszystkie Dojazdowe koto zapasowe 420/4,2  420/4,2 - - 420/4,2  420/4,2

(61)

(61)

(61) (61)

14) Nie wolno stosowaé z taricuchami na kota.
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Rejestracja danych pojazduiich
poufnosSC ........cooeeviii, 344

Rejestracja danych
pojazdu i ich poufnosé

Rejestratory danych o
zdarzeniach

Moduly rejestrujgce dane w
pojezdzie
Wiele podzespotdw elektronicznych
w tym pojezdzie zawiera moduty
rejestrujgce tymczasowo lub trwale
dane techniczne dotyczace stanu
pojazdu, zdarzen i wystepujgcych
btedow. Powyzsze informacje
techniczne majg na celu
dokumentowanie stanu czesci,
modutow, systemdw oraz srodowiska
pracy:
® Warunkéw eksploataciji
podzespotdéw systemow (np.
poziomow napetnienia).
® Komunikatow informujgcych o
stanie pojazdu i jego
poszczegoinych podzespotow (np.
liczba obrotow/predkos¢ obrotowa
kot, zwalnianie, przyspieszenie
boczne).

® Nieprawidtowosci i usterek w
waznych podzespotach systemow.

m Zachowania pojazdu w
konkretnych sytuacjach na drodze
(np. otwarcie poduszki powietrznej,
dziatanie uktadu stabilizacji toru
jazdy).

® Problemoéw zwigzanych ze
srodowiskiem pracy (np.
temperatura).

Dane te majg charakter wytgcznie

techniczny i pomagajg w

zidentyfikowaniu i skorygowaniu

btedow, a takze w optymalizowaniu
funkcji pojazdu.

Zarejestrowane dane nie umozliwiajg

odtworzenia trasy, jakg przebyt

pojazd.

Jesli pojazd jest serwisowany (np.

naprawy, prace serwisowe, naprawy

gwarancyjne, zapewnianie jakosci),
pracownicy sieci serwisowej (w tym
pracownicy producenta) mogg
odczytaé powyzsze informacje
techniczne z modutéw rejestrujacych
dane dotyczace zdarzen i btedow
przy pomocy specjalnych przyrzadow
diagnostycznych. W razie potrzeby
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warsztat wykonujgcy naprawe moze
udzieli¢ bardziej szczegdtowych
informaciji. Po usunieciu usterki dane
sg usuwane z modutu rejestrujgcego
btedy lub trwale nadpisywane.

Podczas korzystania z pojazdu moze
mie¢ miejsce sytuacja, w ktorej
powyzsze dane techniczne w
potaczeniu z innymi informacjami
(protokotem powypadkowym,
uszkodzeniami pojazdu, zeznaniami
Swiadkéw itp.) mogg zostac
powigzane z konkretng osobg - w
niektorych przypadkach z pomocg
eksperta.

Dodatkowe funkcje uzgodnione w
umowie z klientem (np. lokalizacja
pojazdu w sytuacjach
nadzwyczajnych) umozliwiajg
przesytanie okreslonych danych
dotyczacych pojazdu.

Identyfikacja za pomoca
czestotliwosci radiowych

(RFID)

Technologia RFID jest
wykorzystywana w niektérych
pojazdach np. do monitorowania
cisnienia powietrza w oponach lub
zabezpieczania uktadu
zaptonowego. Identyfikacja RFID jest
réwniez stosowana w systemach
zwiekszajgcych wygode uzytkowania
pojazdu, np. w systemie zdalnego
sterowania blokowaniem/
odblokowaniem drzwi i uruchamiania
silnika oraz w instalowanych w
pojazdach pilotach do obstugi bramy
garazowej. Systemy oparte na
technologii RFID zamontowane w
pojazdach marki Opel nie
wykorzystujg ani nie rejestrujg
danych uzytkownika, nie komunikujg
sie tez z innymi systemami firmy Opel
zawierajgcymi dane uzytkownikow.
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Indeks

A
Adaptacyjny ukfad

automatycznej kontroli

PredkoSCi.......cvveeeiiiinens 127, 201
Akcesoria i modyfikacje

POJAZAU .....coeiieieeeeeee e 245
Aktywne zagtowki ...........ccccoeeeee 42
Akumulator ... 251
Apteczka pierwszej pomocy ...... 102
Autoalarm ... 31
Automatyczna kontrola

predkos$Ci ......c.oeeeeennnnee. 127,197

Automatyczna skrzynia biegow . 184
Automatyczne blokowanie

ZaAMKOW ..ooeiiiiiiieiiiieee e 27
Automatyczne sterowanie

Swiathami .......cccoooiiieees 151
Automatycznie przyciemniane ..... 35
AWArIA. ... 303
B
Bagaznik dachowy .................... 103
Bagaznik na rowery...........cccoeee 69
BezpieczniKi ..........ooooeeiiiiiiinnn, 274
Blokada tylnych drzwi .................. 27
Boczne poduszki powietrzne ....... 56
C
Centralny zamek .........ccccccverrueennn. 24

Ciggniecie przyczepy ................. 240

Cisnienie oleju silnikowego ....... 125
Cisnienie w oponach ......... 283, 335
Czotowe poduszki powietrzne ..... 55
Czynnosci kontrolne................... 247
Czynnosci serwisowe ........ 174, 309
D

Dach......cccoiiiiieee 38
Dane pojazdu........cccceevveeieennennn. 315
Dane samochodu ..............cccuveeeeee. 3
Dane techniczne silnika ............. 318
Dmuchawa ........ccccoiiieiieniinnnn. 166
Docieranie nowego samochodu 177
DIrZWi.ueeeeeieieiiiieeeeeeeeeeei, 28
Dzwignia zmiany biegdw ........... 185
E

Elektroniczne programy jazdy ... 186
Elektroniczny uktad stabilizacji
toru jazdy i kontroli trakciji ....... 124

Elektryczna regulacja .................. 33
Elektryczna regulacja fotela ........ 48
Elementy sterujace.................... 107
Elementy sterujgce na kole
Kierownicy ..........ccccoieiiiinnnnns 107
F
Filtr czastek statych.................... 183
Filtr czastek statych przy silniku
wysokopreznym.............. 125, 183



Filtr przeciwpytkowy ................... 174
Fotele przednie........cccccuvvvvevevnnnnns 43
Fotele tylne.......cccooviiiiiiiiie, 51
Foteliki dzieciece.......................... 59
Foteliki dzieciece ISOFIX ............ 64
Funkcja dos$wietlania swiattami
drogowymi.........ccceeeeennnee 126, 152
Funkcje uktadu oswietlenia........ 162
G
Garazowanie samochodu........... 245
Gaz plynny.....ccoooeeeiieeeeee 233
Gazy spalinowe ...........cccveeeeeee... 183
Gtebokos¢ bieznika ................... 286
Gniazdka zasilania .................... 113

Graficzny wyswietlacz
informacyjny, kolorowy

wys$wietlacz informacyjny ....... 133
H
Hak holowniczy................... 239, 241
Hamulce ......ccoovviveiiniennes 188, 250
Hamulec postojowy............ 188, 189
Hamulec postojowy sterowany

elektrycznie ..............ce 122
Holowanie...........c.cceeeveennnen. 239, 303
Holowanie innego pojazdu ........ 304
Holowanie samochodu .............. 303

Identyfikacja za pomocg
czestotliwosci radiowych

(U311 ISR 345
Immobilizer .........ccoeevveeiennnin. 33,126
Informacje dotyczace czynnosci

SErWISOWYCh ....ooviiiiiiiiiieeeas 309
Informacje dotyczace

przewozenia bagazu .............. 104
Informacje ogélne ...................... 239
Informacje praktyczne ............... 176
Instalacja elektryczna................. 274
Inteligentny system

wspomagania parkowania...... 219
Interaktywny uktad jezdny.......... 194
K
Kamera wsteczna ..........cccccee.... 225
Karta pojazdu .........ccccoevveevevennnnn. 22
Katalizator .........cccccooeeveeeiinnn. 184
Kierunkowskaz .......................... 120
Kierunkowskazy boczne ............ 271
Kierunkowskazy przednie .......... 261
Klimatyzacja sterowana

elektronicznie .................o. 168
KIUCZYKi .. 22
Kluczyki, zamKi............cccoiieeeee. 22

Kluczyk, ustawienia zapisywane. . 24
KOG, .. 136

Kota i opony .......cccceevieeiiiiiiiee.n. 283
Koto zapasowe ............ccceeveeeeen 296
Komputer poktadowy ................. 140
Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu ...........occeeeeeenn. 136
Kontroler do komunikacji ze
smartfonem................c..ooe 136
Korzystanie z instrukcji obstugi ...... 3
Kratki nawiewu powietrza........... 173
Kurtynowe poduszki powietrzne .. 57
L
Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa ..................... 120
Lampka kontrolna silnika ........... 121
Lampki do czytania .................... 162
Lampki kontrolne..............cccce... 118
Lampki ostrzegawcze................. 114
Lampki w ostonach
przeciwstonecznych ............... 162
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